
 

 

     > Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

 
 
 

Per e-mail:  

Datum 
Betreft Besluit Woo-verzoek Kasteel Eijsden 

Geachte , 

Op 1 december 2023 heeft u verzocht om documenten openbaar te maken die 
betrekking hebben op de beroepszaak bij de rechtbank Roermond over de 
afwijzing van de subsidieaanvraag voor Kasteel Eijsden. 

Op 21 december 2023 is de beslistermijn op uw verzoek verlengd met twee 
weken. De beslistermijn was daarmee 12 januari 2024 geworden. 

Op 9 januari 2024 is deze termijn opgeschort in verband met het bieden van de 
gelegenheid aan derden om zienswijzen in te dienen tegen de voorgestelde 
openbaarmaking. De opschorting is geëindigd op 23 januari 2024. Dat betekent 
dat de uiterste beslisdatum 26 januari 2024 is. 

1. Wettelijk kader

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Woo. De relevante 
wetsartikelen kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief. 

2. Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 12 documenten aangetroffen. Deze 
documenten worden (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. 

3. Zienswijzen

U bent er over geïnformeerd in de brief van 9 januari 2024 dat er derde-
belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van de documenten en dat deze in 
de gelegenheid zijn gesteld hierover een zienswijze te geven. Ik heb een tweetal 
zienswijzen van derde-belanghebbenden ontvangen, deze heb ik betrokken in de 
besluitvorming. 

4. Besluit

Ik besluit een deel van de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. 
Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden 
zijn toegepast.  
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 5. Overwegingen

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende. Iedereen heeft het recht om 
overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven 
aangeven. Dit staat in het eerste lid van artikel 1.1. van de Woo. Dit is een 
belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat 
overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit 
beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet 
hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 
uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat 
wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder.  

Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden  
De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een 
van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. 
Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute 
uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een 
relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het 
algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de 
uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid 
zwaar. Als ik informatie weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat 
geldt nog sterker als de informatie ouder dan vijf jaar is. Wanneer het gaat om 
informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, moet ik hen de 
mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent dat zij hun 
mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar gemaakt moet 
worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de informatie openbaar 
maak. In de inventarislijst en op de documenten heb ik opgenomen welke 
uitzonderingsgronden van toepassing zijn.  

Meer in het algemeen wil ik u ook meegeven dat in het kader van de Woo 
referentie- en kenmerknummers uit de documenten zijn verwijderd om misbruik 
hiervan (door een ieder) te voorkomen. 

Eerbiediging persoonlijke levenssfeer  
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, 
e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Ik vind het in dit geval
belangrijk dat de identiteit van betrokkenen niet bekend wordt omdat dit zijn of
haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Ik heb deze gegevens
verwijderd uit de documenten.

Dit geldt ook voor de aanwezige persoonsgegevens van ambtenaren. In het 
kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder 
moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de 
privacy van de betrokken ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat 
om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een 
ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking op grond van de Woo. 
Ook deze gegevens maak ik niet openbaar. 





 

Bijlage 1 – Artikelen 5.1 en 5.2 Woo 
 
Artikel 5.1 

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege 
voor zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke 

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn 
meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 
onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene 
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking 
van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk 
door de betrokkene openbaar zijn gemaakt; 

e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij 
wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als 
bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen 
inbreuk op de levenssfeer maakt. 

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor 
zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en 
met internationale organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere 
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van 
milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking 
heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, 

genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en 
fabricagegegevensgegevens; 

g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking 
heeft; 

h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van 
sabotage; 

i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke 
lichamen of bestuursorganen. 

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid 
genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een 
uitdrukkelijke motivering. 

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van 
de geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van 
de informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling 
aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog 
zal geschieden. 

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan 
milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking 
onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in 
het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet 
tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een 
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 beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige 
informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens 
op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden. 

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, 
onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor 
zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang 
ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van 
informatie niet opweegt tegen deze schade. 

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die 
betrekking heeft op emissies in het milieu. 

 
Artikel 5.2. Persoonlijke beleidsopvattingen 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke 
beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, 
standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde 
feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald 
beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief 
karakter. 

2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog 
op een goede en democratische bestuursvoering informatie verstrekken in 
niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen 
heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan 
de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld 
ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, 
een commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, 
het college van burgemeester en wethouders, een burgemeester en een 
wethouder, informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in 
niet tot personen herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern 
beraad onevenredig wordt geschaad. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van 
de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen 
het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke 
beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare 
vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

 



Bijlage 2 - Inventarislijst

Nr. Document Datum Beoordeling Woo

Documenten

1 Inventarislijst documenten beroepszaak n.b. behoudens persoonsgegevens 
openbaar

 ,  , 
aanhef en onder e, van de 

Woo

2 Aanvraagformulier subsidie 31-3-2020 behoudens persoonsgegevens 
openbaar

artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de 
Woo

3 Bij de aanvraag ingediende begroting 31-3-2020 behoudens persoonsgegevens 
openbaar

artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de 
Woo

4 Overige bij de aanvraag ingediende 
bescheiden 31-3-2020 behoudens persoonsgegevens 

openbaar

artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de 
Woo

5 Besluit, afwijzing subsidie aanvraag 30-7-2020 behoudens persoonsgegevens 
openbaar

artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de 
Woo

6 Bezwaarschrift 31-8-2020 behoudens persoonsgegevens 
openbaar

artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de 
Woo

7 Verzoek om aanvulling 
(tekeningen/plattegronden) 22-1-2021 behoudens persoonsgegevens 

openbaar

artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de 
Woo

8 Aanvullende argumentatie bezwaarzaak 8-4-2021 behoudens persoonsgegevens 
openbaar

artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de 
Woo

9 Correspondentie over tekeningen en 
hoorzitting 13-4-2021 behoudens persoonsgegevens 

openbaar

artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de 
Woo

10 Beslissing op bezwaar 3-6-2021 behoudens persoonsgegevens 
openbaar

artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de 
Woo

11 Beroepschrift 22-7-2021 behoudens persoonsgegevens 
openbaar

artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de 
Woo

12 Verweerschrift 7-10-2021 behoudens persoonsgegevens 
openbaar

artikel 5.1, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de 
Woo
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Inventarislijst  

Zaaknummer :  
Eiser : Stichting Kasteel Eijsden 
Onderwerp : het beroep van Stichting Kasteel Eijsden tegen besluit Sim-subsidie 

1.1 Aanvraagformulier subsidie  31 mrt. 2020 
1.2 Bij de aanvraag ingediende begroting 31 mrt. 2020 
1.3 Overige bij de aanvraag ingediende bescheiden 31 mrt. 2020 
1.4 Besluit, afwijzing subsidie aanvraag met kenmerk  30 juli 2020 

2.1 Bezwaar met kenmerk  31 aug. 2020 
2.2 Correspondentie over machtiging en statuten 28 sep. 2020 
2.3 Verzoek om aanvulling (tekeningen/plattegronden) 22 jan. 2021 
2.4 Aanvullende argumentatie bezwaarzaak 8 apr. 2021 
2.5 Correspondentie over tekeningen en hoorzitting 13 apr. 2021 
2.6 Beslissing op bezwaar kenmerk  3 jun. 2021 

3.1 Beroepschrift met kenmerk  22 jul. 2021 
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PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN Blad  1

Rijksmonumentnummer RCE berekening subsidiabele kosten
Monumentnaam (indien van toepassing)
Ze fstandig onderdeel naam consulent
Monumentadres datum
Postcode en plaats ons nummer

STABU code en omschr jving Aantal Een
heid

Arbeid 
in uren

Arbeid in 
uren totaal

Materiaal Materiaal 
totaal

Onderaan
neming

Onderaanne
ming totaal

Stelposten Totaal Planjaar 1 
bedragen

Planjaar 2 
bedragen

Planjaar 3 
bedragen

Planjaar 4 
bedragen

Planjaar 5 
bedragen

Planjaar 6 
bedragen

TOTAAL Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet 
subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de 
RCE)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

05 Bouwplaatsvoorzieningen
(rol)steiger t.b.v. schilderwerken 
gootbekledingen, poorten en kozijnen 

1 post 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 j j 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 2 500,00

hoogwerker t.b.v. schilderwerken bekroning 
dak ijst, en dakkapellen poort toren 

1 post 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 j 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00

steigerwerk t.b.v. herstel boerenvlechtwerk en 
voegwerk gevel nr. 10 + 12 

1 post 0,00 0,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 j 0,00 9.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 850,00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

Subtotaal 05 0 00 0 00 12.350 00 12.350 00 2.500 00 9.850 00 0 00 0 00 0 00 1.250 00 13 600 00

22 Metsel  en voegwerk
boerenvlechtwerk kop gevel nr. 10 + 12 
herste len incl. opnieuw afsmeren bovenzijde 
topgevels 

45 m1 3,00 135,00 125,00 5 625,00 0,00 11.160,00 j 0,00 11.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.160,00

vervangen verzand, slecht en/of reeds 
uitgevallen voegwerk kopgevels nr. 10+12 
(incl. afvoegen boerenvlechtwerk) 

175 m2 0,00 0,00 65,00 11.375,00 11.375,00 j 0,00 11.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 375,00

verzand en reeds uitgevallen voegwerk gevel 
4 en 5 vervangen 

190 m2 0,00 0,00 65,00 12.350,00 12.350,00 j 0,00 12.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 350,00

vervangen van kapotte stenen verspreid over 
de gevels

350 st 0,00 0,00 17,50 6.125,00 6.125,00 j 0,00 6.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.125,00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Subtotaal 22 135 00 5 625 00 29.850 00 41.010 00 0 00 41.010 00 0 00 0 00 0 00 0 00 41 010 00

24 Ruwbouwtimmerwerk
voetlat werkplaats en aanbouw vervangen  
(dakvlak nr. 15 + 16)

24 m1 1,00 24,00 35,00 840,00 0,00 1.824,00 j 1.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,00

onderconstructie incl. gootplanken 
herste len/vervangen t.p.v. lekkage van goot 
nr. 6 (25%) 

12,5 m1 2,50 31,25 150,00 1 875,00 0,00 3.156,25 j 3.156,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.156,25

houtwerk bakgoot (door lekkage) vervangen 
diverse goten nr. 1, 5, 7 en 8

10 m1 2,00 20,00 150,00 1 500,00 0,00 2.320,00 j 2.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Subtotaal 24 75 25 4 215 00 0 00 7.300 25 7.300 25 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7 300 25

30 Kozijnen, ramen en deuren
vervangen rotte houten onderdelen ( 
onderdorpels + stijlen) incl. deelvervanging 
raamvleugels (d.m.v. aanscherven) gevel nr. 
5  

2 st 0,00 0,00 1.250,00 2.500,00 2.500,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2 500,00

vervangen rotte houten onderdelen 
(onderdorpels + stijlen) incl. deelvervanging 
raamvleugels (d.m.v. aanscherven) gevel nr. 
6  

8 st 0,00 0,00 1.250,00 10.000,00 10.000,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10 000,00

rubberen tochtdichtingen woning nr. 8a 
vervangen 

1 post 4,00 4,00 75,00 75,00 0,00 239,00 j 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00

controleren en gangbaar maken / houden van 
diverse deuren, raamvleugels en poorten 

1 post 8,00 8,00 100,00 100,00 0,00 428,00 j 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00

vervangen rotte onderdelen dakkapel 
poorttoren

1 post 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 j 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Subtotaal 30 12 00 175 00 13.250 00 13.917 00 1.417 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.500 00 13 917 00

33 Dakbedekkingen
jaar ijks dakonderhoud leien bedekking incl. 
poorttoren incl. reinigen goten 

1 post 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 j j j j j j 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6 000,00

jaar ijks dakonderhoud keramische 
dakpannen bedekking dakvlak 9a t/m 19 incl. 
reinigen goten 

1 post 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 j j j j j j 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3 600,00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Subtotaal 33 0 00 0 00 1.600 00 1.600 00 1.600 00 1.600 00 1.600 00 1.600 00 1.600 00 1.600 00 9 600 00

34 Beglazing
controleren en de uitgevallen stopverf 
vervangen t.p.v. de grotere ramen en 
dakkapellen (met name onderlangs)

1 post 0,00 0,00 595,00 595,00 595,00 j 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 595,00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Subtotaal 34 0 00 0 00 595 00 595 00 0 00 0 00 595 00 0 00 0 00 0 00 595 00

35 Natuur  en kunststeen
uitgevallen voegwerk her aanbrengen 
hardsteen basement zuidelijk deel (gevel nr. 
1 + 3)

55 m2 0,00 0,00 75,00 4.125,00 4.125,00 j 0,00 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00

herste len breuk in onderdorpel raamkozijn 
gevel nr. 13 (weste ijke aanbouw) 

1 post 0,00 0,00 275,00 275,00 275,00 j 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Subtotaal 35 0 00 0 00 4.400 00 4.400 00 0 00 4.400 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.400 00

46 Schilderwerk
schilderwerk houten raamkozijnen incl. 
raamvleugels middelgroot (dekkend) 

23 st 0,00 0,00 375,00 8.625,00 8.625,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.625,00 8 625,00

schilderwerk houten raamkozijnen incl. 
raamvleugels klein (dekkend) 

17 st 0,00 0,00 210,00 3.570,00 3.570,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570,00 3 570,00

schilderwerk vaste kleine raamkozijnen (rond 
en vierkant) 

7 st 0,00 0,00 175,00 1.225,00 1.225,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,00 1 225,00

schilderwerk houten grote poorten (dekkend) 
incl. gehengen 

5 st 0,00 0,00 650,00 3.250,00 3.250,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 3 250,00

Standaard uurtarief              €
Opsteller plan

Jaar vd werkzaamheden
(vul desgewenst een j in)
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PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN Blad  2

STABU code en omschr jving Aantal Een
heid

Arbeid 
in uren

Arbeid in 
uren totaal

Materiaal Materiaal 
totaal

Onderaan
neming

Onderaanne
ming totaal

Stelposten Totaal Planjaar 1 
bedragen

Planjaar 2 
bedragen

Planjaar 3 
bedragen

Planjaar 4 
bedragen

Planjaar 5 
bedragen

Planjaar 6 
bedragen

TOTAAL Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet 
subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de 
RCE)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Jaar vd werkzaamheden
(vul desgewenst een j in)

schilderwerk houten grote poorten 
onderdoorgang poorttoren (transparant) incl. 
gehengen en stalen pennen 

1 post 0,00 0,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 1 550,00

schilderwerk houten gevelluik gevel nr. 4 + 11 3 st 0,00 0,00 175,00 525,00 525,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 525,00

schilderwerk houten kleine deuren incl. 
gehengen gevel nr. 4 + 11 + 13

5 st 0,00 0,00 450,00 2.250,00 2.250,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 2 250,00

schilderwerk houten grote deurkozijnen, incl. 
deuren en half rond bovenlicht gevel nr. 6 + 
13

4 st 0,00 0,00 525,00 2.100,00 2.100,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00

schilderwerk houten bak- en 
schampgootbekledingen (excl. klossen)

210 m1 0,00 0,00 35,00 7.350,00 7.350,00 j 7.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 350,00

schilderwerk houten gootklossen gevel nr. 1 + 
6 + 11 + 13 

130 st 0,00 0,00 20,00 2.600,00 2.600,00 j 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00

schilderwerk bakgootbekeding poorttoren 25 m1 0,00 0,00 35,00 875,00 875,00 j 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00
schilderwerk geprofileerde gootklossen 
poorttoren incl. stalen bevestiging 

38 st 0,00 0,00 20,00 760,00 760,00 j 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00

schilderwerk houtwerk in de torenspits 1 post 0 00 0 00 300 00 300 00 300 00 j 300 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 300 00
schilderwerk houten kozijnen en vleugels van 
de dakkapellen 

6 st 0,00 0,00 300,00 1.800,00 1.800,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1 800,00

schilderwerk houten luifel gevel nr. 4 1 post 0 00 0 00 1.300 00 1.300 00 1.300 00 j 1.300 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 300 00
groot raam- en dubbel deurkozijn incl. luiken 
gevel nr. 11

1 post 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00

ontroesten en opnieuw sch lderen stalen 
muurankers 

65 st 0,00 0,00 27,50 1.787,50 1.787,50 j 1.787,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.787,50

ontroesten en opnieuw sch lderen stalen 
gootbeugels gevel nr. 3 + 4

70 st 0,00 0,00 20,00 1.400,00 1.400,00 j 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

ontroesten en schilderen bekroning 
poorttoren 

1 post 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 j 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

schilderwerk trekstangen onderdoorgang 1 post 0 00 0 00 500 00 500 00 500 00 j 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 500 00 500 00
schilderwerk staalwerk trekbel 1 post 0 00 0 00 50 00 50 00 50 00 j 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 50 00 50 00
schilderwerk dievenijzers gevel nr. 3 1 post 0 00 0 00 400 00 400 00 400 00 j 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 400 00 400 00
schilderwerk stalen ondereinden 18 st 0,00 0,00 50,00 900,00 900,00 j 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
schilderwerk kozijnen en deuren 
onderdoorgang (dekken / transparant) 

4 st 0,00 0,00 450,00 1.800,00 1.800,00 j 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00

schilderwerk grote dubbele poort gelegen in 
achtertuin (onder dakvlak 18) 

1 post 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 j 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

schilderwerk goot ijsten dakvlak nr. 17, 18 + 
19

16 m1 0,00 0,00 30,00 480,00 480,00 j 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00

schilderwerk overstek pompput 1 post 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 j 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

Subtotaal 46 0 00 0 00 49.247 50 49.247 50 20.302 50 0 00 2.000 00 0 00 0 00 26.945 00 49 247 50

50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren
vervangen zinkwerk schamp goot nr. 6 (incl. 
klein herstel onderconstruc ie)

8 m1 0,00 0,00 312,50 2.500,00 2.500,00 j 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

soldeernaden goot nr. 19 herstellen 1 post 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 j 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
vervangen stalen ondereinden in de juiste 
maat c.f. standleiding 

2 st 0,00 0,00 350,00 700,00 700,00 j 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

repareren/ vervangen zinkwerk t.p.v. 
lekkages goten 1  5  7 en 8 

1 post 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 j 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Subtotaal 50 0 00 0 00 6.950 00 6.950 00 6.950 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6 950 00

70 Elektrotechnische installaties
(her)aanbrengen van enkele b iksemafleiders 
op de daken en poorttoren i.c.m. controle 

1 post 0,00 0,00 695,00 695,00 695,00 j 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,00

2-jaarlijkse controle 
b iksembeveiligingsinstallatie 

1 post 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 j j j 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 1 350,00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Subtotaal 70 0 00 0 00 1.145 00 1.145 00 695 00 450 00 0 00 450 00 0 00 450 00 2 045 00

40.764 75 57.310 00 4.195 00 2.050 00 1.600 00 42.745 00 148 664 75
40.764 75 57.310 00 4.195 00 2.050 00 1.600 00 42.745 00 148 664 75

5 00% j j j j j j 2.038 24 2.865 50 209 75 102 50 80 00 2.137 25 7.433 24
42.802 99 60.175 50 4.404 75 2.152 50 1.680 00 44.882 25 156 097 99

2,89% 4.511,23 4 511,23
6 61% j j j j j j 2.829 28 3.977 60 291 15 142 28 111 05 2.966 72 10 318 08

450,00 450,00 450,00 1 350,00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
50.143 50 64.603 10 4.695 90 2.744 78 1.791 05 48.298 97 172 277 30

0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

50.143 50 64.603 10 4.695 90 2.744 78 1.791 05 48.298 97 172 277 30

3 00% 3 00% 6 09% 9 27% 12 55% 15 93% 19 41%
1.504 30 3.934 33 435 44 344 49 285 27 9.372 53 15 876 36

51.647 80 68.537 43 5.131 34 3.089 27 2.076 32 57.671 49 188.153 65

21 00% 10.846 04 14.392 86 1.077 58 648 75 436 03 12.111 01 39 512 27
0 00% 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

62 493 84 82 930 29 6 208 92 3 738 02 2 512 34 69 782 51 227 665 92

Indirecte kosten

SUBTOTAAL van alle werkzaamheden

TOTAAL GENERAAL

SUBTOTAAL van alle werkzaamheden

BTW
BTW terug (percentage invullen zonder - teken)

Subtotaal incl. indexering

Indexeringspercentage

CAR-verzekering
Subtotaal incl. leges en CAR

Indexeringsbedrag

Leges

Jaarli kse begeleiding

Subtotaal incl. directiekosten

Directiekosten
Opstellen instandhoudingsplan

Onvoorzien

Monumentenwacht of andere deskundige
(abonnement en periodieke inspectie)

Subtotaal incl. onvoorzien
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00 Algemeen 

00.01 Algemene omschrijving van het werk 

Dit document 

Dit document is van toepassing op de SIM aanvraag betreffende het meerjarig onderhoud aan het 

Bouwhuis van Kasteel Eijsden. 

00.02 Overzicht van bijlagen 

Overzicht bijlagen  

Bij de beschrijving van het werk behorende bijlagen: 

- Deze omschrijving is onderdeel van de SIM aanvraag van SATIJNplus architecten. 

00.03 Van toepassing zijnde voorwaarden 

Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg:  

De uitvoering van de (restauratie)werken dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de diverse 

uitvoeringsrichtlijnen (URL's) van de stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg). 

De bestanden zijn kosteloos te raadplegen en/of te downloaden via de internetpagina 

http://www.stichtingerm.nl/richtlijnen/overzicht. 

00.05 Tekeningen en berekeningen 

Verantwoordelijkheid voor tekeningen 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte 

tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.  

Wijzigingen in tekeningen 

Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht 

wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en 

datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. 

Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. 

Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de 

directie schriftelijk mede. 

Verantwoordelijkheid berekeningen 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte 

berekeningen. 

00.06 Arbeidsomstandigheden 

Aanstelling V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase:  

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de 

aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze 

coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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05 Bouwplaats voorzieningen 

05.00.20 Eisen en uitvoering: algemeen 

Bouwstoffen, bouwelementen 

Voor alle materialen geldt, dat ze ongebruikt zijn en, voorzover in het bestek niet uitdrukkelijk anders 

is bepaald, dat ze getransporteerd, behandeld, opgeslagen, bewerkt, gemonteerd en/of aangebracht 

dienen te worden geheel overeenkomstig de voorschriften van de genoemde fabrikant/leverancier en 

overeenkomstig de desbetreffende normen, norm ontwerpen en richtlijnen.  

Het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen die, voorzien van een keurmerk worden 

geleverd, dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen in de bijbehorende documenten. De 

aannemer kan zich nimmer beroepen op het ontbreken van of het onbekend zijn met bedoelde 

voorschriften. 

De aannemer dient vroegtijdig te controleren of bouwstoffen tijdig geleverd kunnen worden. 

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van 

de uitvoering van het werk en deze in het werk achterblijven, dient te voldoen aan de Dutch 

Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor 

duurzaam bosbeheer (sustainable forest management); volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, 

zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007- 08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna minimumeis). 

De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents". Een overzicht van toegelaten en 

beoordeelde certificatiesystemen vindt u op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl 

Personeel van de aannemer 

De sloop en restauratiewerken dienen onder voortdurend toezicht van een terzake deskundig voorman 

of uitvoerder uitgevoerd te worden. 

Water en stroom 

De aannemer verzorgt de tijdelijk aansluiting voor bouwwater en elektriciteit voor zover dit nodig is 

voor de uitvoering van de werkzaamheden.  

De aansluitingen mogen vanuit het monument worden afgenomen.  

De kosten voor het verbruik bouwwater en Electra tijdens de bouwwerkzaamheden zijn voor rekening 

van de opdrachtgever. 

De aannemer coördineert en verzorgt de aansluiting voor bouwwater en elektriciteit voor zover dit 

nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. De aansluitkosten zijn voor rekening van de 

aannemer.  

De kosten voor het verbruik bouwwater en Electra tijdens de bouwwerkzaamheden zijn voor rekening 

van de opdrachtgever.  

Precario en vergunningen 

De aannemer draagt zorg voor het verkrijgen van eventuele vergunning voor: precariorechten buiten 

het eigen terrein van de opdrachtgever. Deze precariorechten dienen door de aannemer te worden 

betaald. 

Alle overige kosten van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen e.d. welke rechtstreeks 

verband houden met de uitvoering van het werk zijn voor rekening van de aannemer.  
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Bouwplaats inrichting  

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: 

- De ten behoeve van de uitvoering eventueel noodzakelijke voorzieningen in/aan bestratingen 

dienen na de uitvoering geheel verwijderd te worden (rijplaten).  

- Het gebruik van (luide) muziektoestellen is op het bouwterrein en in het gebouw niet 

toegestaan.   

De aannemer dient het werkterrein schoon te houden van puin, afval en verpakkingsmateriaal incl. 

afvalstoffen die door weersomstandigheden op de belendende terreinen terechtkomen. 

Afval  

Bouwplaatsafval scheiden in: 

- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) 

- metalen 

- papier en karton (emballage) 

- gips(houdende) producten 

- overig afval 

Bouwplaats afval afvoeren van het werkterrein. 

Te verstrekken gegevens: 

- bewijs van afgifte, per lading, van een door de overheid goedgekeurde of gecertificeerde 

bewerking/verwerkingsinrichting en sorteerinrichting. 

Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan. 

Maatvoering 

Alle maten door de aannemer in het werk in te meten. 

05.32 Beschikbaar stelling materieel 

05.32.20 Werktuig 

Steigerwerken  

De nodige steigerwerken (materieel) voor de in deze technische omschrijving beschreven werken aan 

gevels, daken en (indien van toepassing) in de kerk zelf voorzien. 

De steigerwerken behoeft de goedkeuring van de Arbeidsinspectie en moeten voldoen aan de eisen van 

de ARBO- wet c.q. Arbeidsinspectie. 

Deze goedkeuring ontheft de aannemer echter niet van zijn verantwoordelijkheid voor ongevallen, 

welke uit de wijze van steigerwerken voortkomen. 

De steiger te voorzien van de nodige rondlopende, compleet uitgevoerde werkvloeren, geheel belegd 

met steigerdelen, geheel voorzien van kantplanken, leuningen, trapbordessen e.d. 

Onder deze werkvloeren een zogenaamde schrikvloer aan te brengen. 

De steigers voorzien van de nodige verankeringen, ladders, vangschotten etc. 

Naast openbare wegen of parkeerplaatsen, deze tevens te voorzien van gaas, c.q. open geweven nylon 

doek voor vallend puin. Deze afschermingen goed verankeren tegen wind- en storminvloeden. Aan de 

steigerwerken moet, volgens voorschriften, een aarding worden aangebracht. 

Voor plaatselijke kleine reparaties dienen de nodige ladders, hangsteigers en aluminium 

opbouwsteigers te worden geleverd, dit afhankelijk van de aard van de uit te voeren werken. Voor 

werken aan het interieur dient de aannemer zich van te voren te gewissen van de 

toegangsmogelijkheden van het gebouw.  

Daar, waar de steiger daken of goten overbrugt, dienen deze met een water- of stootvaste beplating, 

van voldoende sterkte en breedte, te worden beschermd. 
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Onder deze beplating t.p.v. de daken en goten PS-schuimplaat, dik 3 cm, aanbrengen. De beplating en 

de PS-schuimplaten afhankelijk van de hoogte van de steiger, doch minimaal 2 meter voorbij de steiger 

aanbrengen. 

Waar nodig, de vereiste hulpsteigers en dak ondersteuningen te plaatsen c.q. aan te brengen. De 

toegang van de steiger moet met hekwerken, van voldoende afmetingen, afgesloten kunnen worden. 

Op die plaatsen waar de steiger staat en daar, waar wordt gewerkt, de werkplaatsen op veilige en 

werkbare afstand te voorzien van een deugdelijke afscheiding met de nodige toegangspoorten. 

E.e.a. zodanig geplaatst, dat passanten op een veilige afstand van het werk worden gehouden en deze 

het werkterrein niet kunnen betreden. 

Verder de nodige vangschotten aan de steiger te bevestigen, zodat geen puin e.d. de daken kan 

bereiken en zodanig dat passanten/kerkgangers, zonder gevaar, de kerk / het object via de ingang 

kunnen bezoeken. 

Indien de werkzaamheden nabij of boven de hoofdingang c.q. zij- ingangen worden uitgevoerd dienen 

deze voorzien te worden van een tijdelijke houten tunnel welke minimaal 2 m¹ voor de steiger uitsteekt, 

en deze tunnel aan de bovenzijde waterdicht afwerken. Dit enkel vooraf in overleg met de directie, 

indien de toegang enkele dagen of dagdelen niet toegankelijk is heeft dat de voorkeur.  

De eventueel benodigde tekeningen en berekeningen voor de steigers zijn voor rekening van de 

aannemer. 

(mobiele) Hoogwerker / (bouw)kraan  

Voor uit te voeren reparaties op hoogte dient er apart materieel te worden ingezet in verband met het 

overbruggen van het hoogteverschil.  

Eigen terrein / openbare weg / trottoir  

Alle ontstane schade aan opstallen, begraafplaatsen, bestratingen, beplating en/of begrazing (inclusief 

verzakkingen van de ondergrond) door materieelinzet dienen op kosten van de aannemer ter 

goedkeuring van de directie te worden hersteld.  

05.90 Tijdelijke voorzieningen 

05.90.10 Tijdelijke uitvoeringsvoorzieningen 

Bouwvergadering  

De opdrachtgever stelt een vergaderruimte beschikbaar voor de eventueel te houden  

bouwvergaderingen, Bouw- c.q. werkvergaderingen worden gehouden naar oordeel van de directie. 

Schaft,- en was-voorziening 

Een loods voor opslagruimte te plaatsen (indien benodigd gezien de omvang van de werkzaamheden) 

en een eenvoudig schaftlokaal en/of een separaat toilet. 

Deze ruimten regelmatig schoonmaken en na oplevering der werkzaamheden, bovenstaande ruimten  

slopen, afvoeren en het terrein schoon opleveren.  

Bescherming bestrating  

Ter plaatse van bestrating rond het gebouw moeten, indien nodig, alvorens er steigers worden  

geplaatst, de bestrating voorzien worden van een laagje zand, zodat valspecie e.d. niet kan hechten. 

De eventueel aanwezige graven en zerken vakkundig afdekken. 

Na de werken het zand verwijderen en, waar nodig, herstraten ter beoordeling van de Directie. Daar  

waar gewerkt werd de grond te egaliseren. 
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Wind- en waterdicht  

Tijdens de uitvoering van de restauratie dient de aannemer er zorg voor te dragen, dat het gehele kerk-

gebouw wind- en waterdicht blijft, zonodig met het afdekken van zeilen etc. en tijdelijke 

afvoerleidingen, hemelwater afvoeren e.d. Een en ander ter goedkeuring van de Directie. 

 

 

Stofscherm / afdekken / stofzuigen  

Tijdens de uitvoering van de restauratie aan metsel,- voeg, - en/of stukadoorwerk aan de binnenzijde 

van de kerk dient de aannemer er zorg voor te dragen, dat het gehele kerkgebouw stofvrij achter blijft, 

zo nodig met het afdekken van zeilen, inzetten van stofschotten etc. Tijdens of na de werkzaamheden 

alle verontreinigen en stof verwijderen/opzuigen. Een en ander ter goedkeuring van de directie. 
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22 Metselwerk  

 

22.00 Algemeen 

 

Voor alle nieuw te leveren materialen welke op, in en aan de gevel worden toegepast dienen er  

tijdig ten behoeven van de directie monsters in het werk te worden opgezet om de wijze van uitvoering,  

vorm, oppervlakte, kleur etc. (overeenkomstig het oorspronkelijke) te beoordelen, goed te keuren en  

naderhand als referentie zal dienen voor de overige uit te voeren herstelwerken. Het opgezet monster  

wordt pas gekeurd als de mortel en/of voegmortel uitgehard is of in ieder geval zijn eindkleur heeft  

bereikt. De aannemer (of zijn onderaannemer) dient hier rekening mee te houden in zijn planning.  

 

 

 

22.31 Baksteen met mortel  

 

22.31.12 Metselwerk met mortel, baksteen metselwerk 

   

Metselwerk slopen, rekenen op het vakkundig 21 cm diep inboeten, voor zover als niet uitdrukkelijk 

anders is beschreven, met de nodige inkassingen in het achterwerk t.b.v. blokverankering en het vak-

kundig uittanden van het metselwerk. 

 

Na de sloop- en breekwerkzaamheden de beschreven inboeting tot een hoogte van max. 100 cm. per 

dag vakkundig vol en zat inmetselen met gebruikmaking van de grondig  schoongepoetste oude ste-

nen/profielstenen, voor zover deze door de Directie worden goedgekeurd. De in te boeten stenen 

moeten voldoende vochtig zijn. De oude stenen zodanig te metselen dat er geen oude kalkbesmetting 

in het zicht komt, of deze besmetting vakkundig te verwijderen. Verder met bijleveren van de nodige 

nieuwe c.q. tweedehandse stenen/profielstenen van gelijk formaat, kleur, hardheid en aanzien. Het 

metselwerk in het verband, zoals het bestaande, doch vakkundig uitgevoerd. 

 

Voor de hoeveelheid inboeten, inmetselen en voegen van strekken en koppen op diverse plaatsen, zie 

uit te voeren werkzaamheden. 

 

Na het metselen, de voegen uitkrabben en de muren met een harde bezem schoonvegen. Voegen tot 6 

mm dienen 6 mm + 125% diep uitgekrabd te worden, voegen boven 6 mm dienen voeghoogte + 150% 

diep uitgekrabd te worden. 

 

Voor het inboeten van metselwerk, incl. voegwerk dient de aannemer een verrekenprijs op te geven. 

 

Er dient door de aannemer een monster van de toe te passen stenen aan de directie ter goedkeuring 

overlegd te worden. 

 

Bij het schoonmaken van het gevelwerk mag geen materiaal dat op enigerlei wijze inwerkt op kalk en 

kalkspecie, zoals zoutzuur of andere agressieve zuren worden gebruikt. 

 

Te rekenen op de samenstelling van de metselmortel volgens opgave elders in het bestek. De specie 

droog in de molen mengen tot egale kleur is bereikt en als laatste water toevoegen. De mortel dient 

aardvochtig tot half plastisch te zijn. De aangemaakte mortel binnen 2 uur verwerken. 

 

De herstelling aan metselwerk kunnen bestaan uit reparaties of vernieuwingen. Bij reparaties zal het 

steeds noodzakelijk zijn erop toe te zien, dat het nieuwe werk in technisch opzicht een eenheid wordt 

met het bestaande werk.  

 

Uitgevoerd metselwerk minimaal 14 achtereenvolgende dagen (inclusief niet werkdagen) zodanig - 

uitspoelen van kalk voorkomen - bevochtigen dat de mortel niet uitdroogt (indien nodig meerdere keren 

per dag nat maken) en minimaal 14 achtereenvolgende dagen (incl. niet werkdagen) beschermen tegen 

uitregenen c.q. uitspoelen van de kalk. 

 

Vereist wordt eerlijk en betrouwbaar personeel, vakbekwame vaklieden en regelmatige controle van de 

aannemer, indien deze niet steeds zelf op het werk aanwezig is. Het gehele werk uitvoeren volgens de 

opvattingen van goed en deugdelijk vakwerk. Onderaannemers ter goedkeuring van de directie. 
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Op het werk dient een garantie te worden verstrekt van 5 jaren. 

 

 

Mortelsamenstelling 

 

Zand:   

Goed gesorteerd, schoon zand - keuze afhankelijk van bestaand werk. 

Verder worden aan de drager geen eisen gesteld en zijn er geen alternatieven, alleen de fijnheid van het 

zand is nog van belang (korrel opbouw volgens NEN-EN 13139:2002). 

 

Water: 

schoon water, geen alternatief 

 

(Schelp)kalk 

 

Cement: 

De mortel moet voldoen aan: 

- eisen van voldoende hechting 

- voldoende trek en drukvastheid 

- goede veerkracht en taaiheid 

- geheel opvullen met metsel- en voegwerk 

- gelijke opname met water, in steen en mortel 

- bestand zijn tegen chemische invloeden van opgenomen water. 

 

Bovenstaande punten in ogenschouw nemende wordt voor het metselwerk / afsmeerlaag voorlopig 

gerekend op de volgende componenten: 

 

- 2 delen schelpkalk type bouwkalk   

- 1 deel portlandcement CEM I 32,5 R 

- 1 deel Rheinischer Tras volgens DIN norm 51043   

- 10 delen gewassen rivierzand: korrel 0-4 mm 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Boerenvlechtwerk kopgevel nr. 10 + 12 vervangen / hertellen (incl. het afsmeren/cementeren 

 van de bovenzijde topgevels); 

- Vervangen van kapotte stenen verspreid over de gevels in combinatie met het voegwerk. 

 

22.72 Voegwerk 

 

22.72.10 Voegwerk 

  

De slechte voegen vakkundig uithakken c.q. slijpen zonder beschadiging van de stenen.  

Oud voegwerk verwijdert men bij voorkeur door uithakken, omdat uitslijpen de voegen onnodig 

opruimt waardoor de voegdikte onnodig toeneemt. Bij een harde voeg zal uithakken echter meer 

schade aanbrengen. Daarom kan men bij een harde voeg het beste de voeg in het hart open zagen of 

met een laag toerental slijpen om daarna de voeg eruit te hakken. Aannemer dient voorafgaand aan de 

prijsvorming bekend te zijn met de hardheid van de bestaande voeg. Uitganspunt is uithakken of met 

laag toerental. Tijdens de uitvoering mag er alleen in overleg met de directie te methode van uithalen 

oude voegen worden aangepast. 

 

Voegen tot 6 mm. dienen 6 mm. + 125% diep uitgehakt te worden, voegen boven 6 mm. dienen 

voeghoogte + 150% diep uitgehakt te worden. De oude specie verwijderen langs boven- en onder- en 

zijkant van de stenen. 

 

Stenen die worden beschadigd t.g.v. het uitkappen van het voegwerk dienen op eerste aanwijzing van 

de directie voor rekening van de aannemer te worden vervangen. 

Vooraf proefvlak opzetten ter goedkeuring van de directie. 

 

Bij het uithalen van het voegwerk dienen te krap bemeten stootvoegen worden opgehakt. 

 



Datum   31 maart 2020 

Project   SIM-plan Kasteel Eijsden  

Ons Kenmerk   

Pagina   12 van 30 

 

 

Na het uithakken, c.q. slijpen het totale metsel- en natuursteenwerk onder aangepaste druk, dit ter 

beoordeling van de directie, schoonspuiten met water, zonder toevoeging van chemische middelen. 

Voor het schoonspuiten de smetplanken en eventuele specieresten te verwijderen. Te rekenen op het in 

gedeelten uitvoeren in verband met de aanwezige steigervloeren! 

 

Direct na het schoonspuiten het gehele nieuwe werk en het uitgehakte werk geheel vakkundig invoegen 

in de kleur, structuur en manier van voegen zoals het bestaande werk (voeg 2 x afstrijken, onder en 

boven iets gesneden). 

 

Het voegwerk nog minimaal 1 week dagelijks nat te maken. Bij zeer droog weer of sterke bezonning, 4 

x daags, ook in de weekeinden. 

 

Voor het herstel van voegwerken dient de aannemer een verrekenprijs op te geven 

 

 

Mortelsamenstelling 

 

Zand:   

goed gesorteerd, schoon zand - keuze afhankelijk van bestaand werk. 

Verder worden aan de drager geen eisen gesteld en zijn er geen alternatieven, alleen de 

fijnheid van het zand is nog van belang (korrel opbouw volgens NEN). 

 

Water: 

schoon water, geen alternatief 

 

(Schelp)kalk 

 

Cement: 

De mortel moet voldoen aan: 

- eisen van voldoende hechting 

- voldoende trek en drukvastheid 

- goede veerkracht en taaiheid 

- geheel opvullen met metsel- en voegwerk 

- gelijke opname met water, in steen en mortel 

- bestand zijn tegen chemische invloeden van opgenomen water. 

 

Bovenstaande punten in ogenschouw nemende wordt voor het metselwerk voorlopig gerekend op de 

volgende componenten: 

 

- 2 delen schelpkalk type bouwkalk   

- 1 deel portlandcement CEM I 32,5 R 

- 1 deel Rheinischer Tras volgens DIN norm 51043   

- 10 delen gewassen rivierzand: korrel 0-4 mm 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Voegwerk hersteld boerenvlechtwerk kopgevel nr. 10 + 12; 

- Vervangen verzand, slecht en/of reeds uitgevallen voegwerk kopgevels nr. 10+12; 

- Vervangen verzand en reeds uitgevallen voegwerk gevel nr. 4 + 5. 
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24 Ruwbouwtimmerwerk 

 

24.00 Algemeen  

 

24.00.20 Eisen en uitvoering: algemeen 

 

Al het timmerwerk dient, indien niet anders vermeld wat betreft houtsoort afmetingen, uitvoeringen en 

vormgeving conform bestaand uitgevoerd te worden. 

 

Toe te passen grenenhout moet zijn Amerikaans grenen (Yellow Pine) te leveren op keur van de directie, 

(volumieke massa bij 12% vochtgehalte gemiddeld 540 kg/m³). 

 

Toe te passen vurenhout moet zijn Noord Europees vurenhout, te leveren op keur van de directie, 

(volumieke massa bij 12% vochtgehalte gemiddeld 460 kg/m³). 

 

Toe te passen eikenhout moet zijn Europees eikenhout, te leveren op keur van de directie, (volumieke 

massa bij 12% vochtgehalte gemiddeld 650 kg/m³). 

 

Toe te passen Western Red Cedar moet zijn klasse 2, Clear and Better (volumieke massa bij 12% 

vochtgehalte gemiddeld 390 kg/m³) zonder noesten en een consistent uiterlijk. 

 

Alle te gebruiken houtsoorten moet zijn, eerste kwaliteit, fijn, rechtdradig hout, en zonder gebreken. 

 

Hout- en timmerwerk dient op de bouwplaats zodanig te worden beschermd tegen regen en vocht dat  

het vochtgehalte na de levering niet zal toenemen. 

 

De timmerwerken moeten worden uitgevoerd volgens de bestaande situatie, en/of op aanwijzing van de  

directie.  

 

Alle houtvlakken in aanraking komend met steenachtig materiaal tweemaal dekkend behandelen met  

een verfsysteem tot een minimale droge laagdikte van 80 µm. 

 

Alle beschreven te verwerken houtwerken na bewerking, alvorens deze in elkaar te zetten, alzijdig te 

behandelen tegen houtworm c.q. boktor met bestrijdingsmiddel.  

 

Alle timmerwerken te verrichten, die voor een deugdelijke uitvoering van het werk noodzakelijk zijn. 

 

Reparaties en vernieuwen van eikenhout moeten worden uitgevoerd, in gezond oud eikenhout, zonder 

aantasting van hout borende insecten in het kernhout, afmeting - model etc. zoals het bestaande hout. 

Het oude aangevoerde eiken hout droog opslaan en alle spinthout, zachter kernhout etc. met de dissel 

verwijderen zodat alleen het gezonde kernhout overblijft. 

 

In het zicht blijvende langskanten van aftimmeringen of bekledingen mogen geen lagen  

vertonen, de platen toepassen met voor gegronde kanten, geen gezaagde zijden toepassen bij  

zichtwerk.  

 

Bevestigingen van plaatmaterialen of overig timmerwerk verzonken uitvoeren, gaten vullen met een  

hiervoor geëigend middel, en glad afwerken dusdanig dat er na aanbrengen van de afwerklaag geen  

onregelmatigheden zichtbaar zijn. 

 

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van 

de uitvoering van het werk dient aantoonbaar voorzien te zijn van het FSC of PEFC-label.  

 

100% verkregen uit duurzame bosbouw, door middel van documentatie vooraf aan te tonen. 
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24.32 Regel, tengel- en rachelwerk  

 

24.32.20 Timmerwerk, regelwerk, gezaagd hout  

 

De in het werk te timmeren voetlat,    

- horizontaal/ verticaal, e.e.a. conform bestaand of afhankelijk van de situatie. 

 

Regelafstand: volgens tekening, detaillering of volgens technische uitwerking door de aannemer en 

ontwerprichtlijnen van de leverancier van de diverse onderdelen.  

Verbinding- en verankeringen: volgens technische uitwerking door de aannemer en/of opgave van de 

leverancier van de diverse onderdelen. 

 

Afmetingen (mm): overeenkomstig bestaand.  

Vochtgehalte (%): max: 16 (eindvochtgehalte)  

Bewerking: geschaafd  

Verduurzaming: gedompeld gevolgd door diffusie overeenkomstig NEN 2911-85. 

 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen RVS AISI 304 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Onderconstructie incl. gootplanken herstellen/vervangen t.p.v. lekkage van de zinken bakgoten 

(goot nr. 6), uitgangspunt ca. 25 %;  

- Voetlat t.p.v. werkplaats en aanbouw vervangen (dakvlak nr. 15 + 16). 

 

 

 

24.41.11 Timmerwerk, beschieting, geprofileerd hout  

 

Gootlijsten controleren op aangetast houtwerk, de aangetaste stukken verwijderen en vervangen.  

 

Ventilatievoorziening onderconstructie conform bestaand.  

Bevestigingswijze: overeenkomstig bestaand en/of ter goedkeuring van directie. 

Bevestigingen van timmerwerk verzonken uitvoeren, gaten vullen met een hiervoor geëigend middel, en 

glad afwerken dusdanig dat er na aanbrengen van de afwerklaag geen onregelmatigheden zichtbaar 

zijn. 

 

Houtsoort: overeenkomstig bestaand, uitgangspunt Amerikaans grenenhout (Yellow Pine) 

Kwaliteitsklasse: B 

Profilering: overeenkomstig bestaand.  

Afmetingen (mm): overeenkomstig bestaand. 

Vochtgehalte (%): 16 (eindvochtgehalte) 

Verduurzaming: gedompeld gevolgd door diffusie overeenkomstig NEN 2911-85. 

Oppervlaktebehandeling: vooraf alzijdig gegrond met een totale droge laagdikte van minimaal 80 µm 

(in minimaal 2 lagen opgezet).  

Kleur van de grondlaag dient afgestemd te zijn op de kleur van de eindlaag, eindlaag wordt door 

derden aangebracht.  

 

Toebehoren: 

- bevestigingsmiddelen: RVS AISI 304 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Aangetaste (bak)goot bekleding vervangen t.p.v. lekkages van de bakgoten (o.a. gevel nr. 4, 6, 

11 en 13). 
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30 Kozijnen, ramen en deuren 

 

 

30.00.20 Eisen en uitvoering: algemeen  

 

Al het timmerwerk dient, indien niet anders vermeld wat betreft houtsoort afmetingen, uitvoeringen en 

vormgeving conform bestaand uitgevoerd te worden. 

 

Toe te passen grenenhout moet zijn Amerikaans grenen (Yellow Pine) te leveren op keur van de directie, 

(volumieke massa bij 12% vochtgehalte gemiddeld 540 kg/m³). 

 

Toe te passen vurenhout moet zijn Noord Europees vurenhout, te leveren op keur van de directie, 

(volumieke massa bij 12% vochtgehalte gemiddeld 460 kg/m³). 

 

Alle te gebruiken houtsoorten moet zijn, eerste kwaliteit, fijn, rechtdradig hout, en zonder gebreken. 

 

Hout- en timmerwerk dient op de bouwplaats zodanig te worden beschermd tegen regen en vocht dat  

het vochtgehalte na de levering niet zal toenemen. 

 

De timmerwerken moeten worden uitgevoerd volgens de bestaande situatie, en/of op aanwijzing van de  

directie.  

 

Alle nieuwe houtwerk verduurzamen: gedompeld gevolgd door diffusie overeenkomstig NEN 2911-85. 

 

Alle beschreven te verwerken houtwerken na bewerking, alvorens deze in elkaar te zetten, alzijdig te 

behandelen tegen houtworm c.q. boktor met bestrijdingsmiddel.  

 

Alle timmerwerken te verrichten, die voor een deugdelijke uitvoering van het werk noodzakelijk zijn. 

 

Bevestigingen van timmerwerk verzonken uitvoeren, gaten vullen met een hiervoor geëigend middel, en 

glad afwerken dusdanig dat er na aanbrengen van de (nieuwe) afwerklagen geen onregelmatigheden 

zichtbaar zijn. 

 

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van 

de uitvoering van het werk dient aantoonbaar voorzien te zijn van het FSC of PEFC-label.  

 

 

 

30.09 Controleren en gangbaar maken  

 

30.09.10 Controleren en gangbaar maken draaiende delen  

 

De vleugels nazien en waar nodig bijwerken dusdanig dat het raam/deur weer volledig open en dicht  

gaat. Eventuele aanwezige rubberen en/of kunststof kierdichtingen controleren op waterdichtheid en 

goede aansluiting. Poreus geworden dichtingen vervangen.  

Hang- en sluitwerk behandelen/smeren dusdanig dat het raam/deur weer goed aansluit.  

 

Indien nodig scharnieren of onderdelen van het hang- en sluitwerk overeenkomstig bestaand 

vervangen.  

 

Het gangbaar maken dient voorafgaand aan het schilderwerk uitgevoerd te (laten) worden. 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Controleren en gangbaar maken / houden van diverse deuren, raamvleugels en poorten; 

- Rubberen tochtdichtingen woning nr. 8a vervangen. 
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30.25.11 Plaatselijke reparatie houten kozijnen   

 

De slechte, aangetaste en/of ingerotte delen van het kozijnhout tot op het gezonde hout inkorten.  

De aansluitingen van de nieuwe op bestaande onderdelen voorzien van de juiste constructieve 

verbindingen. 

 

Vervangen van een stijl, tenminste 300 mm. 

Vervangen van een dorpel, tenminste 300 mm. 

Vervangen van een plankprofiel, tenminste 300 mm. 

Uitvoering, houtsoort en profilering conform bestaand.  

Verduurzaming houten onderdelen: gedompeld gevolgd door diffusie overeenkomstig NEN 2911-85. 

 

Metalen of (giet)ijzeren hang- en sluitwerk onderdelen welke zijn aangetast in zijn geheel vakkundig 

staalstralen Sa2,5 en vakkundig laten schoperen bij een gerenommeerde firma ter goedkeuring van de 

Directie. Direct na het schoperen, 1x te gronden met een hiervoor geschikte staalprimer, daarna 1x 

overgronden met, daarna met de kwast 2 lagen dekverf aanbrengen met een hiervoor geschikte dekverf 

voor staal tot een totale droge verfdikte van 250 micron. Indien het bestaand onderdeel niet meer voor 

restauratie geschikt is en/of ontbreekt dit geheel conform bestaande vorm, detaillering en materiaal 

bijleveren of na laten maken.  

 

Toebehoren: 

- stopverf Bloem Renoseal®, kleur afgestemd op bestaand (wit), aan te brengen tot op het glas 

 overeenkomstig bestaand.   

 

Voorafgaand aan de uitvoering, de uitvoeringswijze c.q. instandhoudingsmaatregel vast te leggen in  

overleg met de directie.  

 

Restauratie van houten puien/kozijnen incl. stalen onderdelen moet zijn uitgevoerd door een hierin  

gespecialiseerd bedrijf.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Vervangen rotte houten onderdelen ( onderdorpels + stijlen) incl. deelvervanging raamvleugels 

 (d.m.v. aanscherven) gevel nr. 5; 

- Vervangen rotte houten onderdelen (onderdorpels + stijlen) incl. deelvervanging raamvleugels 

 (d.m.v. aanscherven) gevel nr. 6; 

- Vervangen rotte onderdelen dakkapel poorttoren.  
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33 Dakbedekkingen  

 

 

33.51 Natuursteen leienbedekking   

 

33.51.10 Onderhoud leibedekking  

 

Bedekking  

De leienbedekking inspecteren en controleren op donkere, gebroken, gescheurde en/of uitgevallen 

leien en deze vervangen. Het type en soort lei dient qua herkomst, kwaliteit en afmeting conform het 

bestaande te zijn, vooraf ter goedkeuring van de directie.  

 

Grondig controleren bevestiging en toestand leihaken (koper), bij poreuze leihaken, deze uitwisselen in 

RVS Aisi 316. 

 

Vervuilde en begroeide leien schoonmaken, vervangen donkere, gebroken en/of brosse natuurleien. 

 

Eventueel aanwezige leienbedekking van dakkapellen controleren en waar nodig repareren en/of leien 

vervangen. De indekkingen rondom de dakkapellen grondig controleren op gebreken en een adequate 

afwatering. 

 

Goten 

Controleren en schoonmaken van alle aanwezige goten (bak,- mast, zak-, kil,- verholen,- zaling en 

eventueel andere goten).  

 

Indekkingen 

Indekkingen van lood-/ of zinkwerken controleren op lasdikte, scheuren en andere gebreken, waar 

nodig vervangen. Opgewaaid lood-/ of zinkwerk terug kloppen c.q. strak tegen het opgaand werk 

terugdrijven.  

 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Regulier jaarlijkse controle/ onderhoud leien bedekking incl. poorttoren incl. reinigen alle 

 goten.  

 

 

 

33.41 Keramische en betonnen dakpannen  

 

33.41.10 Onderhoud keramische dakpannen bedekking 

 

Bedekking 

Controleren en waar nodig vervangen van kapotte of gescheurde pannen.  

Verzakte of losliggende pannen herleggen. Opgewaaid loodwerk aandrijven/aankloppen. 

 

De vorsten en de schubvorsten inspecteren en waar nodig opnieuw in de bastaardspecie leggen. 

De vorsten en schubvorsten extra met RVS bevestigingsmiddelen en Neopreen volgringetjes op de 

ruiters te bevestigen.  

 

Eventueel aanwezige pannenbedekking van dakkapellen controleren en waar nodig repareren en/of 

pannen vervangen.  

 

Vervuilde en begroeide pannen schoonmaken. 

 

Type, afmeting en kleur van de pan dient conform de bestaande te zijn, vooraf ter goedkeuring van de 

directie.  
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Goten 

Controleren en schoonmaken van alle aanwezige goten (bak,- mast, zak-, kil,- verholen,- zaling en 

eventueel andere goten).  

 

 

Indekkingen 

Indekkingen van lood-/ of zinkwerken controleren op lasdikte, scheuren en andere gebreken, waar 

nodig vervangen. Opgewaaid lood-/ of zinkwerk terug kloppen c.q. strak tegen het opgaand werk 

terugdrijven.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Regulier jaarlijkse controle/onderhoud plegen aan alle met keramische pannen bedekte 

 dakvlakken incl. het reinigen van de goten.  
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34 Beglazing  

 

 

34.25 Herstellen bestaand werk 

 

34.25.10  Vervangen, stopverf  

 

Losgekomen, gescheurd en/of reeds uitgevallen stopverf van de (houten) raam; - en deurkozijnen en 

raam- en deurvleugels vakkundig uithalen.  

  

Vervangen / herstellen stopverf:   

Toe te passen stopverf Bloem Renoseal®, kleur afgestemd op bestaand (wit). 

Aanbrengen tot op het glas overeenkomstig bestaand.   

 

Het onderhoud en/of herstelwerk aan stopverf in de aanwezige ramen en deuren dient te geschieden 

voorafgaan aan het (onderhouds) schilderwerk.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Controleren en de uitgevallen stopverf vervangen t.p.v. de grotere ramen en dakkapellen (met 

 name onderlangs). 
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35    Natuur- en kunststeen  

 

35.00 Algemeen  

 

35.00.20  Eisen en uitvoering: algemeen  

 

Uitlijnen dient plaats te vinden vanuit het midden van elk vlak respectievelijk hoeklijnen waar 

gebouwdelen samen komen. 

 

Tijdens de bouw dient geplaatste natuursteen tegen beschadigingen en verontreinigingen te worden 

beschermd met een luchtdoorlatende, niet vlekkend vilt. 

 

De openstaande naden t.p.v. aansluitingen van elementen onderling voegen.  

 

De consistentie van de specie en het vochtigheidsgehalte van natuursteen en ondergronden moeten op 

elkaar zijn afgestemd. 

 

Wiggen en overige hulpmiddelen dienen na het monteren en voor het voegen te worden verwijderd alle  

natuursteen dient van (voeg-) mortelresten te zijn ontdaan bij oplevering. 

 

 

Te vernieuwen/restaureren natuursteen: 

De te vernieuwen natuursteen uit te voeren in een eerste Kwaliteit natuursteen. De zichtzijdes te 

bewerken zoals bestaand. Bij aansluitend frijnwerk de oorspronkelijke lagen tellen. De 

beeldhouwwerken vakkundig fijn belijnd, glad en strak afwerken, zodanig dat de bewerking zichtbaar 

blijft, e.e.a. ter goedkeuring van de directie, volgens monster. 

 

De beschadigde natuursteen inboeten met natuursteen van eerste kwaliteit, geheel overeenkomstig de 

bestaande natuursteen. 

 

De te repareren beschadigde natuursteenonderdelen zwaluwstaartvormig inboeten, middels zagen, 

hakken, slijpen en indien nodig, ter beoordeling van de directie, de te verwijderen onderdelen 

voorboren met een holle diamantboor waarna de kegels te verwijderen en de onderdelen verder uit te 

hakken. De reparatiestukken uitvoeren geheel overeenkomstig de bestaande vormgeving, 

oppervlaktebewerking etc. 

 

De inboetingen met de vakkundig pas gemaakte nieuwe natuursteen inboetstukken vol en zat in de 

voorgeschreven mortel met de nodige bronzen, koperen, dan wel roestvaststalen ankers aanwerken c.q. 

verankeren. Het in de mortel aanwerken moet geschieden met Monulit van Atripex of gelijkwaardige, 

e.e.a. in overleg met de directie. Na verharding van de mortel de ingeboete stukken vakkundig 

bijhakken en voorzien van een oppervlaktebewerking overeenkomstig het bestaande werk. 

 

Bestaande natuursteen afwerking handhaven, repareren/herstellen waar nodig en geheel schoonmaken. 

Alle maten in het werk te meten c.q. controleren. 

 

 

 

35.34 Natuursteen blokken, platen en banden  

 

35.34.09  Herstellen/verwerken natuursteen element  

 

Algemeen 

Bij het opslaan van natuursteen tussen de vlakken of platen altijd gebruik maken van vuren stophout. 

Stophout altijd recht boven elkaar.   

 

Het lossen, opslaan, de nodige stutwerken, het uithakken en in het werk brengen, de nodige hulpma-

terialen, de bevestigingsmiddelen etc. zijn voor zover niet anders in dit Bestek is beschreven, voor reke-

ning van de Hoofdaannemer. 
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Mortel 

Mortel voor het inboeten van natuursteen en het dichtzetten van scheuren in natuursteen etc., moet zijn 

Monulit van Artiprex of gelijkwaardig. Bij eventueel verlijmen, dit in overleg met de directie, moet de te 

gebruiken lijm op Epoxybasis zijn, of bij vochtige ondergronden Poly-Urethaan. Na het verlijmen de lijm 

die buiten het lijmvlak komt even voor het uitharden met een mes afsnijden en de resten verwijderen 

met een oplosmiddel. Horizontale voegen mogen nooit worden gelijmd. Deze in de voorgeschreven 

mortel aanwerken. 

Vernieuwen/vervangen natuursteen element 

De natuursteen welke tijdelijk moet worden verwijderd en nadien weer gesteld, de gedeeltelijk in het 

werk te vernieuwen natuursteenonderdelen, de in het werk in te boeten natuursteen en de geheel te 

vernieuwen natuursteenstukken, vakkundig te verwijderen middels uithakken, loszagen, boren of slij-

pen. 

Het omliggende metselwerk van de te verwijderen natuursteenonderdelen zo ver te verwijderen dat de 

natuursteenonderdelen kunnen worden verwijderd, gesteld en verankerd. Het verwijderde metselwerk 

vakkundig uittanden, aanmetselen en voegen. 

De natuursteenverankering moet zijn van RVS AISI 316L, compleet incl. lassen, gaten boren, 

opensplitsen. Geheel volgens nader te overleggen tekeningen, schetsen c.q. aanwijzingen. 

De ankers in de natuursteen lijmen met Epoxylijm dan wel vol en zat in de Monulit van Artiprex of 

gelijkwaardig te plaatsen, e.e.a. in overleg met de Directie. 

Voor zover als van toepassing, de in het werk aan te brengen natuursteen reparatiestukken, indien 

nodig exact op maat te maken max. 2 mm voeg en deze in de inboetingen vol en zat in de voorge-

schreven mortel plaatsen en vast te zetten met minimaal 2 roodkoperen ankertjes per reparatiestuk, 

diameter 5 mm. De mortel in overleg en ter goedkeuring van de directie samenstellen uit schelpkalk, 

tras, cement, en scherp rivierzand. De reparatiestukken vol en zat in de voorgeschreven mortel te 

plaatsen. De reparatiestukken moeten zwaluwstaartvormig zijn. 

De gerepareerde stukken, indien nodig, nadien bijhakken, schuren, of bijwerken met Monulit of Jahn of 

gelijkwaardige natuursteen reparatiemortel in een kleur overeenkomstig de bestaande natuursteen. 

Daar waar de reparatiestukken staal insluiten, dit staal voor het repareren staalblank ontroesten, direct 

daarna 1x behandelen met Baritherm Zimox, waarna 2x afschilderen met Polyran Rupac van Baril. Na 

uitharding het geschilderde gedeelte beplakken met batuband, deze verwarmen en stevig aandrukken. 

Voegwerk 

Reparatie horizontale, verticale of schuine voegen in de natuursteenstukken onderling. De voegspecie 

goed uithakken en slijpen, de voegen goed schoonmaken, bevochtigen en vakkundig voegen met een 

schelpkalk-tras-cement mortel, welke krimpvrij is gemaakt middels Seal-All in de verhouding Seal-All-

water van 1-3. Een en ander in overleg en ter goedkeuring van de directie. De hardheid van de voeg 

aanpassen aan het materiaal!! Ook daar waar scheuren in de natuursteen zijn ontstaan, deze 

openslijpen, de voegen goed schoonmaken en vakkundig volvoegen met Monulit van de Artiprex, Jahn 

of gelijkwaardig. 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Herstellen breuk in onderdorpel raamkozijn gevel nr. 13 (westelijke aanbouw); 

- Uitgevallen voegwerk her aanbrengen hardsteen metselwerk basement zuidelijk deel (gevel nr. 1 

+ 3).
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46  Schilderwerk  

 

 

46.00 Algemeen  

 

46.00.20  Eisen en uitvoering: algemeen  

 

Administratieve bepalingen: zie hiervoor par. 1, 2 en 3 van het Basisverf- en glasbestek 2016 voor  

nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden. 

 

De aannemer dient te zorgen dat het verfwerk door een voldoende aantal bekwame vaklieden en onder 

deskundige leiding wordt uitgevoerd. 

 

Op het werk mogen alleen die materialen aanwezig zijn, die door de directie zijn toegestaan. 

Veranderingen in de samenstelling van de te gebruiken materialen (o.a. verdunnen, toevoegen van 

verhardingspreparaten e.d. aan grond- en lakverven, die op het werk aangevoerd of op de samenstelling 

zijn gekeurd) behoeven steeds de toestemming van de directie, tenzij de door de fabrikant op de bus 

aangebrachte gebruiksaanwijzing een toevoeging van een van genoemde producten noodzakelijk maakt 

of toestaat. In dat geval dient men zich stipt aan de voorgeschreven percentages te houden. 

 

Voordat met het schilderen wordt begonnen, zal het te schilderen oppervlak door de aannemer stof- en 

vetvrij moeten worden gemaakt. Dit zal eveneens voor het aanbrengen van elke volgende verflaag 

moeten gebeuren.  

 

Waar de technische en/of esthetische kwaliteit van het werk gediend is met behandeling in losse 

onderdelen dient dit te geschieden. 

 

Alle voorgeschreven verflagen moeten in de juiste volgorde worden aangebracht.  

 

De aannemer dient steeds voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van verontreiniging en 

beschadiging van alle tot de bouw behorende onderdelen. 

 

De onbehandelde, geïmpregneerde en/of geverfde houten delen of elementen moeten zodanig worden 

opgeslagen dat het vochtgehalte niet zal toenemen. 

 

Na het slijpen van een plamuur of verflaag zal tenminste een etmaal worden gewacht met het 

aanbrengen van de volgende laag. 

 

De ruimten waarin wordt geschilderd, dienen door de schilder voor zover mogelijk voldoende te worden 

geventileerd. 

 

De kleuren van de basisverfsystemen dienen afgestemd te zijn op de door de architect nader te bepalen 

eindkleuren. 

 

Hoewel dit niet in de verfsystemen is omschreven, dient voor het aanbrengen van een volgende verlaag 

te worden geschuurd of geslepen, tenzij het pleister-, metsel- of betonwerk betreft. 

 

Bij de toepassing van de in dit advies omschreven werkwijzen en systemen dient de verwerker de 

nationale wetten en voorschriften betreffende gezondheid, veiligheid en milieu in acht te nemen. 

 

Buiten het door de aannemer op te laten stellen verf technische advies vallende gebreken aan de te 

schilderen oppervlakken moeten door de aannemer tijdig aan de directie worden gemeld. 

 

Reparaties en overgangen t.p.v. afgesloten ondergronden mogen zich na gereedkomen van het 

schilderwerk niet aftekenen. 

 

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het schilderwerk in diverse, nader door de directie 

en gemeente te bepalen, kleuren moeten worden uitgevoerd. Desgewenst dient de aannemer voor het 

definitief vaststellen van de kleuren de nodige monsters op te zetten. 
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De directie behoudt zich het recht voor op het werk monsters te nemen voor laboratorium onderzoek. 

Indien hieruit blijkt, dat de verven vervalst zijn, of op enige andere wijze niet aan de eisen volgens 

bestek voldoen, moeten deze afgekeurde materialen op eerste aanzegging van het werk worden 

afgevoerd. Van eventueel reeds met deze verven bewerkte onderdelen voor de bouw moeten de 

verflagen geheel worden verwijderd; daarna moeten zij opnieuw worden behandeld, volgens 

voorschriften. 

 

Indien de directie toestaat of nodig vindt, dat bij lage temperaturen of vochtige atmosfeer binnen 

schilderwerk wordt uitgevoerd dienen de te schilderen vertrekken verwarmd of drooggestookt te 

worden tot de door de verffabrikant geëiste temperatuur en vochtigheidsgraad. 

 

De verffabrikant dient zich te verplichten om regelmatig controles uit te voeren op de juiste 

ondergronden van de te behandelen oppervlakken en de juiste uitvoering van de verfsystemen.  

 

De verfleverancier dient te zorgen voor de nodige kwaliteitsrapportages tot genoegen van de directie. 

 

De vlakheid van wanden dient afgestemd te zijn op de door de fabrikant/leverancier gestelde eisen 

t.b.v. de verwerking van de diverse weefsels. 

 

Op het schilderwerk dient een gezamenlijk garantie te worden afgegeven door het applicatiebedrijf en 

de fabrikant.  

 

Door de aannemer wordt een verf technisch advies opgevraagd bij zijn verffabrikant op basis van de in 

dit bestek omschreven schilderwerken of gelijkwaardige. Het advies behoeft de goedkeuring van de 

directie.  

 

Het type verfsysteem (ademend/afgesloten systeem) dient op basis van het bestaande aanwezige 

verfsysteem gekozen te worden, behoudens indien blijkt dat het in het verleden aangebrachte 

verfsysteem niet voor de toepassing technische geschikt is of ideaal blijkt te zijn.  

 

Voorafgaand aan de uitvoering dient de schilder een verftechnisch advies op te stellen en ter 

goedkeuring van de directie voor te leggen.  
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46.21 Bestaande ondergrond, hout 

46.21.11a  Best. ondergrond hout, dekkend systeem (matig) 

Bestaande ondergrondconditie: matig 

Systeem: 

- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. 

- bijwerken, 1 laag grondverf. 

- geheel, 2 lagen dekverf. 

Voorbehandeling: 

Bestaande verflaag reinigen. 

Bestaande ondeugdelijke verflagen verwijderen met de daarvoor geëigende middelen en/of 

gereedschappen. 

Verweerd hout verwijderen en bestaande verflagen opruwen door schuren. 

Reparatie ondergrond: 

- Aangetast hout verwijderen, repareren en gronden. 

- Open verbindingen en scheuren V-vormig uithalen en afdichten. 

- Scherpe kanten afronden  

- Stoppen, plaatselijk plamuren. 

- Ondeugdelijke beglazingsvoegen verwijderen en opnieuw afkitten met een Urethaankit. 

Plamuur: Polyfilla Pro (watergedragen plamuur op basis van polymeerdispersie).

Afwerking: 

- Kaal gekomen plaatsen gronden. 

- Spijkergaten, nietgaten e.d. stoppen. 

- Het geheel bijwerken met een schilderproduct afgestemd op het bestaande.  

- Het geheel twee maal aflakken met een schilderproduct afgestemd op het bestaande. 

Laagdikte: 

- grondverf: minimaal 50 micrometer per laag 

- dekverf: minimaal 40 micrometer per laag 

Glansgraad (ISO 2813):  

- hoogglans (High Solid) 

Onderhoudsverwachting gekozen product: 

- gemiddeld 5 jaar.  

De toe te passen producten dienen van een A merk te zijn zoals Sigma, Sikkens, Caperol, Trimetal e.d., 

te kiezen product ter goedkeuring van de directie.  

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Schilderwerk houten raamkozijnen incl. raamvleugels middelgroot (dekkend); 

- Schilderwerk houten raamkozijnen incl. raamvleugels klein (dekkend); 

- Schilderwerk vaste kleine raamkozijnen (rond en vierkant); 

- Schilderwerk houten grote poorten poortgebouw en in achtertuin (dekkend) incl. gehengen; 

- Schilderwerk houten gevelluik gevel nr. 4 + 11; 

- Schilderwerk houten kleine deuren incl. gehengen gevel nr. 4 + 11 + 13; 

- Schilderwerk houten grote deurkozijnen, incl. deuren en half rond bovenlicht gevel nr. 6 + 13; 

- Schilderwerk houten bak- en schampgootbekledingen (excl. klossen); 

- Schilderwerk houten gootklossen gevel nr. 1 + 6 + 11 + 13; 

- Schilderwerk bakgootbekeding poorttoren; 

- Schilderwerk geprofileerde gootklossen poorttoren incl. stalen bevestiging; 

- Schilderwerk houtwerk in de torenspits; 

- Schilderwerk houten kozijnen en vleugels van de dakkapellen; 

- Schilderwerk houten luifel gevel nr. 4; 

- Schilderwerk houten overstek boven pompput gevel nr. 6; 

- Schilderwerk groot raam- en dubbel deurkozijn incl. luiken gevel nr. 11; 

- Schilderwerk gootlijsten dakvlak 17, 18, 19 (achertuin); 

- Schilderwerk houten deurkozijnen en deuren onderdoorgang naar tuin (dekkend). 
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46.21.22  Best. ondergrond hout, transparant systeem  

 

Bestaande ondergrondconditie: matig 

 

Systeem: 

- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. 

- bijwerken, 2 lagen vernis  

- geheel, 2 lagen vernis  

   

Voorbehandeling: 

Bestaande verflagen reinigen. 

Bestaande verflagen opruwen door schuren. 

 

Reparatie ondergrond:  

- Aangetast hout verwijderen en repareren. 

- Open verbindingen en scheuren afdichten. 

- Scherpe kanten afronden  

- Stoppen, plaatselijk plamuren. 

Plamuur: Polyfilla Pro (watergedragen plamuur op basis van polymeerdispersie). 
 

Afwerking: 

- Kaal gekomen plaatsen gronden. 

- Spijkergaten,- schroef,- en nietgaten e.d. stoppen. 

- Het geheel transparant bijwerken en geheelgronden met een schilderproduct afgestemd op het 

bestaande.  

- Het geheel twee maal aflakken met een schilderproduct afgestemd op het bestaande.  

 

Laagdikte: 

- grondverf: minimaal 20 micrometer per laag 

- dekverf: minimaal 40 micrometer per laag 

Glansgraad (ISO 2813):  

- hoogglans 

Onderhoudsverwachting gekozen product:  

- gemiddeld 5 jaar.  

 

De toe te passen producten dienen van een A merk te zijn zoals Sigma, Sikkens, Caperol, Trimetal e.d., 

te kiezen product ter goedkeuring van de directie.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen (binnen en buiten): 

- Schilderwerk houten deurkozijnen en deuren onderdoorgang naar tuin (transparant). 

- Schilderwerk houten grote poorten onderdoorgang poorttoren (transparant) incl. gehengen en 

stalen pennen. 
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46.22 Bestaande ondergrond, metaal 

 

46.22.12a  Best. ondergrond staal, dekkend systeem  

 

Bestaande ondergrondconditie: matig 

 

Systeem: 

- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. 

- bijwerken, 1 laag primer 

- bijwerken, 1 laag midcoat  

- geheel, 2 lagen dekverf  

   

Voorbehandeling: 

Bestaande verflagen reinigen. 

Verflagen en roest handmatig/machinaal verwijderen tot reinheidsgraad PSt3 (NEN-EN-ISO 8501-1-07).  

Bestaande verlagen opruwen door schuren. 

 

Laagdikte: 

- primer: minimaal 45 micrometer per laag 

- midcoat: minimaal 45 micrometer per laag 

- deklaag: minimaal 40 micrometer per laag  

Glansgraad (ISO 2813):  

- hoogglans 

Onderhoudsverwachting gekozen product:  

- gemiddeld 5 jaar.  

 

De toe te passen producten dienen van een A merk te zijn zoals Sigma, Sikkens, Caperol, Trimetal e.d., 

te kiezen product ter goedkeuring van de directie.  

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Ontroesten en opnieuw schilderen stalen muurankers; 

- Ontroesten en opnieuw schilderen stalen gootbeugels gevel nr. 3 + 4; 

- Ontroesten en schilderen bekroning poorttoren; 

- Schilderwerk trekstangen onderdoorgang; 

- Schilderwerk staalwerk trekbel; 

- Schilderwerk dievenijzers gevel nr. 3; 

- Schilderwerk stalen ondereinden;  

- Schilderwerk gehengen en stalen pennen op de diverse poorten en deuren. 
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50    Dakgoten en hemelwaterafvoeren  

 

50.00.20  Eisen en uitvoering: algemeen  

 

Zink moet zijn, voor zover niet anders bepaald, titaanzink (STZ) dik, tenminste 1,0 mm (zink NEN-EN 

988-96), van een legering op basis van Zn. Met een zuiverheid van tenminste 99,995% Zn. Waaraan 0,3% 

andere metalen waaronder titaan zijn toegevoegd. 

 

 

Solderen van zink 

Van de samen te stellen zinken onderdelen de naad onder en boven schuren met Scotch Brite 3M, de 

onderdelen minimaal 15 mm over elkaar en goed sluitend aangebracht (de maximale capillaire spleet 

0,25 mm). Er wordt nauwlettend op toegezien dat de naden ook daadwerkelijk worden geschuurd. De 

naden voorzien van vloeimiddel aan de onder- en bovenzijde, hechten om de 5 a 15 cm en afsolderen 

met tinlood soldeer 70/30, antimoonarm, zodanig dat de gehele overlapping vol vloeit, verder een zgn. 

versterkte soldeernaad leggen. Op het werk en daar waar mogelijk en in de werkplaats solderen met 

een soldeerbout van 500 gram met een vlakke zool. Na het soldeerwerk moeten de naden met een 

natte spons worden gereinigd. 

 

 

50.09 Onderhoud  

 

50.09.10a  Dakgootbekledingen 

 

Goten 

Controleren en schoonmaken van alle aanwezige goten (bak,- mast, zak-, kil,- verholen,- zaling en 

eventueel andere goten). Tevens controleren op lekkagen en waar nodig incidenteel te repareren door 

middel van solderen.  

Aanwezige vergaarbakken (en evt. bladvangers) ledigen en schoonmaken.  

 

Toebehoren:  

- zinkwerk 

- soldeer- en vloeimiddelen 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- soldeernaden goot nr. 19 herstellen. 

 

 

 

50.31 Dakgootbekledingen   

 

50.31.12  Dakgootbekledingen, zinkwerk, schampgoot  

 

De schampgoten uit te voeren in zink en de samen te stellen onderdelen moeten worden gesoldeerd 

zoals bij eisen en uitvoering algemeen omschreven. De gootstukken moeten minimaal 1m lang zijn of 

zoveel langer als het werk dit toelaat e.e.a. in overleg en ter keuze van de directie. Goten moeten, 

indien mogelijk drooglopen. In overleg met de directie plaatsing H.W.A’s herzien op afschot verbeteren. 

 

Schampgoot aanbrengen 

Een schampgoot bestaat uit een zwaar houten deel, dat men haaks op het dakbeschot aanbrengt met 

roestvast stalen hoekijzers. Ten behoeven van de beloopbaarheid moet men de beugels verdiept 

aanbrengen met minimaal twee houtdraadbouten ter plaatse van de sporen. Het verdiept aanbrengen 

voorkomt beschadiging van de gootbekleding.  

De gootbekleding van de schampgoot uit te voeren conform bestaand. De zichtzijde van de 

schampgoot af met te werken met een lat van onbehandeld redwood, dat is voorzien van een waterhol. 

Deze lat dekt het voetlood af. 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Vervangen zinkwerk schampgoot nr. 6 (incl. deels herstel houten onderconstructies c.f. hfdst. 

24).  
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50.31.12b  Dakgootbekledingen, zinkwerk, bakgoot   

 

De (bak)goten uit te voeren in zink en de samen te stellen onderdelen moeten worden gesoldeerd zoals 

bij eisen en uitvoering algemeen omschreven. De gootstukken moeten minimaal 1m lang zijn of zoveel 

langer als het werk dit toelaat e.e.a. in overleg en ter keuze van de directie. Goten moeten, indien 

mogelijk drooglopen. In overleg met de directie plaatsing H.W.A’s herzien op afschot verbeteren. 

 

Maatvoering 

- De maatvoering van de bakgoten moet in hoofdzaak aan de volgende basisregels voldoen. 

- De bovenbreedte van de goot moet minimaal 4 mm kleiner zijn dan de ondersteunende 

constructie. 

- De onderbreedte van de goot moet minimaal 10 mm kleiner zijn dan de ondersteunende 

constructie. 

- De hoogte van de vooropstand van de goot moet 1 a 2 mm groter zijn dan die van de 

ondersteunende constructie. 

- De kraal moet voor de rand van het boeiboord van de ondersteunende constructie vallen en 

afwaterend naar binnen zijn gezet. 

- De achteropstand moet zijn omgezet en minimaal 40 mm hoger dan de vooropstand zijn. 

- De einden van de goot moeten minmaal 10 mm ruimte hebben ten opzichte van de kopschotten 

van de ondersteunende constructie en bij de broekstukken onderling. 

 

Voorbewerking 

De (bak)goten moeten in de werkplaats van de aannemer worden voorbewerkt, zoals: 

- Het zetten van de goten en voorzien van kraal, met aan een zijde een zoek- of paskant, de 

achterzijde voorzien van een druiprand, de vorm van de kraal in overleg met de directie, doch 

over het algemeen zoals de bestaande kraal. 

- Kopstukken, broekstukken en tapeinden insolderen. 

- Verstekken maken met minimaal 8 mm overlap en solderen. 

- Waar nodig de gootdelen op lengte maken 

 

Montage 

Op de rand van het boeiboord van de ondersteunende constructie moeten klangen elk aan het 

boeiboord worden bevestigd met 3 koperen platkopnagels van minimaal 22mm. De klangen moeten 

een zodanige vorm en overstek hebben, dat elke klang minstens ¾ in de kraalholte steekt en zo de 

bakgoten de juiste positie fixeert. Indien de achterkant van de bakgoot niet onder het dakbschot c.q. 

Lood valt, moeten ook aan de binnen boeiboord van de ondersteunende constructie klangen, als 

hiervoor beschreven, h.o.h. 0,5 m worden aangebracht welke over een druiprand moeten worden 

gebogen. 

 

Tapeinden moeten elk minimaal 0,15 m lang, passend in de h.w.a. buizen met een diameter zoals 

beschreven in dit bestek. De doorlaatopeningen in de ondersteunende constructie moeten elk 40 mm 

groter zijn dan de aangegeven diameter van de h.w.a. buizen. De tapeinden moeten uin het hart van de 

hiervoor genoemde doorlaatopeningen worden aangebracht. 

 

De afdekkap van het broekstuk minimaal 2 cm onder het afschot aanbrengen met een opgebrachte 

druipkering. Gootlengten maximaal 7 m zonder broekstuk en plaatsing van h.w.a.’s. 

 

De gootdelen moeten van links naar rechts en tegen de eventueel aanwezige afschot in worden 

gemonteerd. De overlap van de gootdelen moet minimaal 15 mm zijn en deze moeten worden 

gesoldeerd met een doorvloeiing en versterkte soldeernaad. 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Deelvervanging zinkwerk t.p.v. lekkages gootnr. 1, 5, 7 en 8. 
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50.41 Metalen buisleidingen  

 

50.41.30  Aanleg metalen buisleiding, zinken buis 

 

Thermisch verzinkte stalen ondereinden moeten zijn van het fabrikaat LORO met een diameter 

afgestemd op de bovenliggende HWA buis en moeten elk 2 m lang zijn en inwendig gecoat.  

De verbindingen tussen de ondereinden en de genoemde h.w.a. buizen moeten met behulp van LORO-X 

911 manchetten worden gemaakt.  

 

De ondereinden vakkundig met de nodige gelaste bocht- en sprongstukken etc. of standaard 

hulpstukken voor zover als dit mogelijk is langs de muur, versnijdingslijsten en muurverbredingen 

aanbrengen. Het laswerk uitvoeren voor het verzinken.  

De ondereinden Inert aanstralen en 1x dekkend afschilderen met Polyran Rupac van Baril coatings tot 

een laagdikte van 75 micron.  

 

De ondereinden waterdicht aansluiten op het bestaande riool, e.e.a. zodanig dat de ondereinden later 

uitneembaar zijn, derhalve is aansmeren met specie verboden. 

 

Toebehoren:  

- Verzinkt staal (met slagpen) of van 100% zink (met ingeperste moer en losse schroefstift. 

 

De hierboven genoemde ondereinden moeten op afstanden van ten hoogste 1,5 m h.o.h. met 

klembeugels, van verzinkt staal met RVS slagpen en RVS schroefoog, volgens handelsmodel worden 

gemonteerd, de ondereinden met minimaal 3 beugels bevestigen per ondereind. De bovenste beugel 

minimaal 1 m onder het tapeinde c.q. vergaarbak te bevestigen. 

 

De genoemde buizen moeten van boven naar beneden inwaterend in elkaar worden geschoven met een 

minimale overlap van 50 mm en worden gesoldeerd. Per buisstuk moet een schuifpassing worden 

aangebracht. Boven iedere beugel rondom een wrong of neusje, naar aanwijzing van de directie 

solderen. De aansluiting van de bovenste buisstukken op de tapeinden moet elk een speling van 20 mm 

hebben op de gootbodem. Bocht- en wrongstukken moeten als maatwerk uitgevoerd worden. De hoek 

tussen de verticale en schuin verlopende buisstukken mag niet kleiner zijn dan 120 gr. 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Vervangen van twee stalen ondereinden in de juiste maat conform standleiding. 
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70    Elektrotechnische installaties  

 

 

70.88 Aardings- en bliksemafleidermaterialen  

 

70.88.10  Bliksembeveiligingsinstallatie doormeten  

 

Doormeten en verspreidingsweerstand 

De gehele installatie doormeten en het meetrapport aan de directie ter hand stellen. 

 

De verspreidingsweerstand van de gehele installatie dient 2,5 Ohm te bedragen, indien nodig extra 

aardelektroden aanbrengen en/of vervangen. 

 

Het gehele werk uitvoeren volgens de nieuwe normen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 

Hiervan dient de aannemer van dit bestek zich van tevoren op de hoogte te stellen, ook wat betreft het 

vaststellen van het beveiligingspercentage. 

 

Uitvoeringsdocumenten 

Bij nieuwe installaties en uitbreidingen van de bestaande installaties moeten deze voldoen aan NEN-EN-

IEC 62305-1:2011/C11:2016-11, en de leidraad bliksembeveiliging installaties van de Rijksdienst voor 

de Monumentenzorg, de beveiligingsklasse dient te worden ontworpen aan de hand van de door de 

aannemer op te stellen risico inventarisatie 

 

Een en ander ten behoeve van de hieronder aangegeven onderdelen: 

- Her aanbrengen / strak aanbrengen enkele bliksemafleiders op het dak en poorttoren; 

- 2 jaarlijkse inspectie van de bliksembeveiligingsinstallatie. 
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Opnamedatum 5 en 18 maart 2020 

Foto 11 

Toegang onderdoorgang 

(hoek gevel nr. 4-13 ) 

Foto 12 +13  

Onderdoorgang in gevel 

nr. 14 naar tuin, en gevel 

nr. 11  
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Foto 18 + 19 

Rotte onderdelen 

dakkapel 

Poorttoren  
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Foto 23 

Poorten incl. beslag, 

stalen pennen op poort 

doorgang onder 

poorttoren voorgevel  

Trekstangen en trekbel. 

(onderhouds 

schilderwerk). 

Foto 22 

Poorten incl. beslag 

(achtergevel) 

onderhoudsschilder

werk 
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Foto 24 

Veelal uitgevallen 

en slecht voegwerk, 

herstelwerk  

boerenvlechtwerk 

(gevel nr. 11) 

 

Foto 25 

Veelal uitgevallen 

en slecht voegwerk, 

herstelwerk  

boerenvlechtwerk 

(gevel nr. 11) 

 

Foto 26 

Veel uitgevallen en 

slecht voegwerk van 

schoorsteen nr. 4  

(dakvlak nr. 8/9) 
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Foto 27 

Veelal uitgevallen en 

slecht voegwerk, 

herstelwerk 

boerenvlechtwerk (gevel 

nr. 10) 

 

Foto 28 

Veelal uitgevallen en 

slecht voegwerk, 

herstelwerk 

boerenvlechtwerk (gevel 

nr. 10) 

 

Foto 29 

Veelal uitgevallen en 

slecht voegwerk, 

herstelwerk 

boerenvlechtwerk (gevel 

nr. 10) 
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Foto 40 

Rotte onderdorpels 

kozijnen en raamvleugels 

(gevel nr. 5)  

 

Foto 38 

Rotte onderdorpels 

kozijnen en raamvleugels 

(gevel nr. 6) 

 

Foto 39 

Rotte onderdorpels 

kozijnen en 

raamvleugels (gevel nr. 

6) 
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> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

Stichting Kasteel Eijsden  
p/a SATIJNplus Architecten BV 
Kasteelhof 1  
6121 XK BORN 
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Smallepad 5 
3811 MG Amersfoort 
Postbus 1600 
3800 BP Amersfoort 
www.cultureelerfgoed.nl 

Contactpersoon 
InfoDesk 
T 033 4217456 
F 033 4217799 
info@cultureelerfgoed.nl 

Onze referentie 
 

Uw referentie 
Uw aanvraag Sim 2020 

Uw brief van 
31 maart 2020 

Bijlage(n) 
1 

Datum: 24 juli 2020 
Betreft: Afwijzing aanvraag subsidie 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 31 maart 2020 ontving ik uw subsidieaanvraag in het kader van de 
Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Uw aanvraag heeft 
betrekking op het rijksmonument met het monumentnummer 421725. 
In de bijlage is specifiek aangegeven op welk rijksmonument de aanvraag 
betrekking heeft. 

Uw subsidieaanvraag is geregistreerd onder zaaknummer . Ik verzoek u 
hiernaar te verwijzen bij elk telefonisch of schriftelijk contact met de RCE. 

Besluit 
Uw aanvraag voor subsidie wijs ik af. Ik licht hierna mijn besluit toe. 

Besluitmotivering 
Aanvraag betreft een woonhuis 
In artikel 12, eerste lid, aanhef en onder a, van de Sim is vastgelegd dat een 
aanvraag wordt geweigerd voor zover de aanvraag betrekking heeft op een 
woonhuis. In artikel 1, aanhef en onder j, van de Sim is vastgelegd wat onder een 
woonhuis wordt verstaan: een rijksmonument of zelfstandig onderdeel dat in 
oorsprong is vervaardigd voor bewoning of dat voor meer dan de helft van de 
oppervlakte voor bewoning in gebruik is.  

Uitzonderingen: een gebouw dat deel uitmaakt van een geregistreerd museum, 
een kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, 
gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw of watertoren wordt 
niet als woonhuis aangemerkt. 

Uit de aanvraag is gebleken dat u subsidie aanvraagt ten behoeve van een 
rijksmonument dat als woonhuis wordt aangemerkt, omdat het thans voor meer 
dan de helft van de oppervlakte voor bewoning (appartementen) in gebruik is en 
niet tot een van de uitzonderingen behoort.  

Om die reden moet uw aanvraag worden geweigerd. 

1.4
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Onze referentie 
 

Bijlage 

Uw aanvraag heeft betrekking op het volgende object: 

Naam : Kasteel Eijsden - Bouwhuis 
Straatnaam/huisnummer : Graaf de Geloeslaan 8 A, B, C 
Postcode/plaats : 6245 AS EIJSDEN  
Monumentnummer : 421725 
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Van:  
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 15:51
Aan: 
Onderwerp: RE: overleg Sim-bezwaar
Wat jammer dat het hierdoor vertraging heeft opgelopen. Excuses voor mijn foutje in het emailadres.

Van:  
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 14:37
Aan: 
Onderwerp: RE: overleg  Sim-bezwaar
Geachte ,
Die mail is niet bij mij aangekomen aangezien het e-mail adres niet correct was (er hoort geen
punt te staan bij 
Ik ga de vragen neerleggen bij de opdrachtgever en kom er op terug.
U hoort van me.
Met vriendelijke groet,

SATIJNplus Architecten 
Postbus 210 
6120 BA Born 

www.satijnplus.nl 
14629898 kvk
disclaimer

Van: @duo.nl] 
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 14:30
Aan: 
Onderwerp: RE: overleg  Sim-bezwaar
Beste 
De toelichting waarop u doelt hebt ik u bij email van 22 januari 2021 toegezonden (zie bijlage).
Graag hoor ik van u binnen welke termijn ik de plattegronden kan verwachten.
Met vriendelijke groet,

Van:  
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 13:55
Aan: @duo.nl>
Onderwerp: RE: overleg  Sim-bezwaar
Geachte 
Ik heb tot op heden niks meer gehoord over het lopende bezwaar van het Bouwhuis van Kasteel
Eijsden.
Zoals u me op 20 januari heeft gemaild zouden we nog een nadere toelichting van u krijgen.
Mijn opdrachtgever vraagt ons uiteraard ook wat de stand van zaken is.
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,



SATIJNplus Architecten 
Postbus 210 
6120 BA Born 

www.satijnplus.nl 
14629898 kvk
disclaimer

Van: @duo.nl] 
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 15:31
Aan: 
Onderwerp: RE: overleg  Sim-bezwaar
Geachte heer Bessems,
Excuses voor het feit dat u nog geen nadere toelichting van mij hebt ontvangen.
Morgen, uiterlijk vrijdag, ontvangt u deze alsnog, waarbij u ook antwoord krijgt op de in uw mail gestelde vraag.
Vriendelijke groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 14:14
Aan: @duo.nl>
Onderwerp: RE: overleg BC200275 Sim-bezwaar
Geachte 
Afgelopen donderdag hebben we nog telefonisch contact gehad over het lopende bezwaar van het Bouwhuis
van Kasteel Eijsden.
U zou me nog een en ander op de mail zetten aan vragen en mogelijkheden voor het Bouwhuis.
Ik heb dat nog niet van u ontvangen.
Daarnaast heb ik nog een andere vraag waar we tegenaan lopen namelijk. Is er een inhoudelijk toetsingskader
beschikbaar van de categorieën waar de rijksmonumenten onder kunnen vallen.
Dus welke gebouwen vallen onder welke categorie en hoe word dit getoetst.
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,

SATIJNplus Architecten 
Postbus 210 
6120 BA Born 

www.satijnplus.nl 
14629898 kvk
disclaimer

Van: @duo.nl] 
Verzonden: woensdag 25 november 2020 12:28
Aan: 
Onderwerp: overleg  Sim-bezwaar
Beste ,
Vorige week donderdag sprak ik u aan de telefoon. Ik vroeg u toen naar de stand van zaken ten
aanzien van het overleg dat u met een aantal medewerkers van de RCE zou gaan hebben. U



vertelde mij dat de datum waarop dat overleg zou gaan plaatsvinden nog niet bekend was.
Verder vertelde u mij dat uw opdrachtgever eerst de uitkomst van dat overleg wil afwachten
alvorens in overweging te nemen of hij in het kader van de bezwaarprocedure de door mij
opgevraagde tekeningen zal gaan overleggen.
Vanwege het geplande overleg staat de afhandeling van het bezwaar stil. Ik heb de beslistermijn
op uw bezwaar dan ook tijdelijk aangehouden.
Graag zou ik door u, als gemachtigde in dit bezwaar, op de hoogte willen worden gehouden van
de uitkomst (en alvast van de geplande datum en de daarbij aanwezigen) van het overleg.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Dienst Uitvoering Onderwijs | Rijnstraat 50 | Postbus 30205, 2500 GE Den Haag
T  | E @duo.nl
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punt te staan bij .
Ik ga de vragen neerleggen bij de opdrachtgever en kom er op terug.
U hoort van me.
Met vriendelijke groet,

SATIJNplus Architecten 
Postbus 210 
6120 BA Born 

www.satijnplus.nl 
14629898 kvk
disclaimer

Van: @duo.nl] 
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 14:30
Aan: 
Onderwerp: RE: overleg BC200275 Sim-bezwaar
Beste ,
De toelichting waarop u doelt hebt ik u bij email van 22 januari 2021 toegezonden (zie
bijlage).
Graag hoor ik van u binnen welke termijn ik de plattegronden kan verwachten.
Met vriendelijke groet,

Van:  
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 13:55
Aan: @duo.nl>
Onderwerp: RE: overleg  Sim-bezwaar
Geachte 
Ik heb tot op heden niks meer gehoord over het lopende bezwaar van het Bouwhuis van Kasteel
Eijsden.
Zoals u me op 20 januari heeft gemaild zouden we nog een nadere toelichting van u krijgen.
Mijn opdrachtgever vraagt ons uiteraard ook wat de stand van zaken is.
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,

SATIJNplus Architecten 
Postbus 210 
6120 BA Born 

www.satijnplus.nl 
14629898 kvk
disclaimer

Van: @duo.nl] 
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 15:31
Aan: 
Onderwerp: RE: overleg  Sim-bezwaar
Geachte ,
Excuses voor het feit dat u nog geen nadere toelichting van mij hebt ontvangen.
Morgen, uiterlijk vrijdag, ontvangt u deze alsnog, waarbij u ook antwoord krijgt op de in
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In artikel 1, aanhef en onder j, van de Sim is het begrip woonhuis beschreven. 
Een woonhuis is een beschermd monument of zelfstandig onderdeel3 dat in 
oorsprong is vervaardigd voor bewoning of dat thans voor meer dan de hellt van 
de oppervlakte voor bewoning in gebruik is, met dien verstande dat niet als 
woonhuis wordt aangemerkt: een gebouw dat deel uitmaakt van een 
geregistreerd museum, een kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een 
buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch 
gebouw of watertoren. 

Niet in geschil is dat het monument thans voor meer dan de helft van de 
oppervlakte voor bewoning in gebruik is. In uw aanvraag heelt u aangegeven dat 
er appartementen in zitten, zodat in het bestreden besluit ervan uit is gegaan dat 
het bouwhuis voor meer dan de helft in gebruik is als woning. In bezwaar is 
gesteld noch gebleken dat dit anders zou zijn. Reeds hierom voldoet uw 
monument in beginsel aan de definitie woonhuis in de zin van de Sim. Alleen als 
de oorspronkelijke functie van uw monument valt onder één van de in artikel 1, 
aanhef en onder j, van de Sim genoemde uitzonderingen, wordt uw monument 
alsnog uitgezonderd van het begrip woonhuis. 

U bent van mening dat hiervan sprake is. 
U onderbouwt dit onder meer door te verwijzen naar de categorieaanduiding van 
het bouwhuis in het rijksmonumentenregister. De oorspronkelijke functie van een 
monument wordt echter in beginsel afgeleid uit de registeromschrijving, dus uit 
de tekst die onder de kop Rijksmonumentenomschrijving staat en niet door hoe 
het monument onder Hoofdcategorie dan wel Subcategorie staat 
gekarakteriseerd. Deze categorie indeling heeft geen juridische betekenis. De 
registeromschrijving luidt in onderhavig geval als volgt: 
"BOUWHUIS. In rode baksteen opgetrokken bakstenen bouwhuis, bestaande uit 
twee haaks ten opzichte van elkaar aansluitende vleugels met centraal in de 
oostvleugel de op de as van de aanleg gelegen toegangspoort naar het 
kasteelterrein.( ... )." 

Het hier aan de orde zijnde monument betrelt dus een bouwhuis. Een gebouw dat 
weliswaar ten dienste stond aan het kasteel, en onderdeel uitmaakt van de als 
complex beschermde historische buitenplaats Kasteel Eijsden maar zelf niet als 
kasteel is aan te merken. 

Evenmin kan het bouwhuis als agrarisch gebouw worden gezien. Onder 
agrarische gebouwen vallen volgens de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1 van 
de Sim zowel hoofd- als bijgebouwen van boerderijen, alsmede vrijstaande 
gebouwen zoals schuren en schaapskooien. Hoewel het geheel van het landgoed 
Eijsden mogelijk het karakter had van een boerenbedrijf, vanwege alle 
bedrijvigheid ten behoeve van het in stand houden van het kasteel en het 
omliggende land, heeft nader (literatuur)onderzoek dat naar aanleiding van uw 
bezwaar is gedaan, niet geleid tot een aanwijzing dat het bouwhuis een 
oorspronkelijk agrarische functie had. Het bouwhuis was onder meer in gebruik 
als koetshuis, paardenstal en hooiopslag maar van een boerenbedrijf was geen 
sprake. 

3 Op grond van artikel 1, aanhef en onder k, van de Sim is een zelfstandig onderdeel onder
meer een deel van een rijksmonument dat is aan te merken als zelfstandig bouwkundige 
eenheid. Hier worden bouwwerken die constructief en functioneel gescheiden zijn onder 
verstaan. 

3 van 4 
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> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

Rechtbank Limburg 
T.a.v. Afdeling Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ  ROERMOND

Datum 7 oktober 2021 
Betreft Verweerschrift inzake het beroep van Stichting Kasteel Eijsden 

Edelachtbaar College, 

Bij brief van 22 juli 2021 hebt u mij het door Stichting Kasteel Eijsden ingediende 
beroep van 16 juli 2021 toegezonden. Bij brief van 6 augustus 2021 heb ik u de 
op de procedure betrekking hebbende stukken toegezonden. Hierbij ontvangt u 
mijn verweerschrift.  

Het gestelde in het beroepschrift geeft mij geen aanleiding om terug te komen 
van mijn besluit. Hieronder geef ik een nadere toelichting op mijn besluit, in 
aanvulling op mijn beslissing op bezwaar van 3 juni 2021, en ga ik in op de 
beroepsgronden.  

De twee belangrijkste subsidieregelingen vanuit de rijksoverheid voor 
rijksmonumenten zijn de Subsidieregeling instandhouding monumenten (hierna: 
Sim) en het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-
rijksmonumenten (hierna: woonhuisregeling). De Sim is er voor eigenaren van 
rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. De woonhuisregeling is voor particuliere 
eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie. De eisen die aan deze 
regelingen worden gesteld, brengen met zich mee dat er een categorie eigenaren 
van woonhuismonumenten bestaat die niet in aanmerking komt voor subsidie 
vanuit de rijksoverheid. In mijn Kamerbrief van 8 juli 2021 (zie bijlage 1) geef ik 
aan dat ik op basis van de evaluatie van de Sim onderzoek wat de mogelijkheden 
zijn om in de toekomst alle woonhuismonumenten onder één regime voor 
onderhoud te brengen. In deze brief komt ook naar voren dat ik in de tussentijd 
de Sim of de woonhuisregeling op dit punt niet verander.  

Voor kasteel Eijsden betekent dit dat er thans geen subsidiemogelijkheid is vanuit 
de rijksoverheid voor de onderhoudskosten aan het bouwhuis. Naast subsidie zijn 
er andere financieringsmogelijkheden voor rijksmonumenten. Nu volgens eiseres 
geen gebruik kan worden gemaakt van een provinciale restauratieregeling 
resteert de mogelijkheid om een lening aan te vragen bij het Nationaal 
Restauratiefonds.  

Uitzondering woonhuis 

De keuze om bepaalde monumenten nooit als woonhuis aan te merken, ook niet 
als ze inmiddels worden bewoond, is gemaakt op basis van de redenatie dat voor 

Smallepad 5 
3811 MG Amersfoort 
Postbus 1600 
3800 BP Amersfoort 
www.cultureelerfgoed.nl 

Contactpersoon 
 

 
@cultureelerfgoed.nl

Onze referentie 
 

Uw kenmerk  
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 dergelijke monumenten, zoals een kasteel, meestal sprake is van een grotere 
instandhoudingsopgave in relatie tot de exploitatiemogelijkheden dan bij andere 
monumenten. Dit hangt samen met hun omvang, constructiewijze of de 
aanwezigheid van specifieke monumentale waarden die de gebruiksmogelijkheden 
beperken. Een monument kan op basis van inhoudelijke argumenten wel of niet 
als kasteel worden aangemerkt, ongeacht of in de praktijk bij een dergelijk 
specifiek geval sprake is van een grotere instandhoudingsopgave.  
Een subsidieaanvrager hoeft niet te beargumenteren dat sprake is van een 
grotere instandhoudingsopgave. De subsidieaanvrager kan met argumenten en 
bescheiden wel argumenteren dat gesproken moet worden van een kasteel. 
Eiseres heeft geen inhoudelijke argumenten aangevoerd dat het bouwhuis moet 
worden aangemerkt als kasteel.  

Het beroepschrift bevat een uitgebreide argumentatie dat geen sprake is van een 
woonhuis. Duidelijk is dat het bouwhuis thans voor meer dan 50% wordt 
bewoond, dit is op basis van de Sim voldoende om als woonhuis aangemerkt te 
worden.  

Categorie-indeling 

Inhoudelijke argumentatie dat het bouwhuis moet worden gekwalificeerd als een 
kasteel ontbreekt in het beroepschrift. Eiseres verwijst hiervoor naar de 
categorie-indeling ‘bijgebouwen kastelen’ (sub-categorie) en ‘kastelen, landhuizen 

en parken’ (hoofd-categorie) in het rijksmonumentenregister.  

De categorie-indeling is bij de beoordeling in het kader van de Sim niet 
leidinggevend. In de leeswijzer van het rijksmonumentenregister op 
monumentenregister.cultureelerfgoed.nl is opgenomen dat onder andere de 
omschrijving van het rijksmonument is ingeschreven in het 
rijksmonumentenregister. Op basis hiervan kan het rijksmonument worden 
geïdentificeerd. Verder is in de leeswijzer opgenomen: 
“Hieraan zijn andere gegevens ter informatie toegevoegd, voor zover voorhanden, 

maar ze behoren niet tot het rijksmonumentenregister. Met gegevens als Functie 

of Hoofdcategorie is het makkelijk zoeken in het rijksmonumentenregister. Echter, 

omdat dit geen registergegevens zijn is de vullingsgraad niet 100%. Hierdoor kan 

het zijn dat het resultaat van een zoekvraag niet volledig is.” 

Dat de categorie-indeling geen juridische status heeft, vindt zijn neerslag in de 
Erfgoedwet. In artikel 3.3, vierde lid, van de Erfgoedwet, is opgenomen dat het 
rijksmonumentenregister gegevens bevat over de inschrijving en ter identificatie 
van de rijksmonumenten. De Memorie van Toelichting bij dit artikel: 
“Gebleken is dat er behoefte bestaat aan meer duidelijkheid over de inhoud van 

het register. Er is daarom een bepaling toegevoegd die aangeeft welk type 

informatie per rijksmonument is opgenomen. Het betreft ten eerste 

inschrijvingsgegevens, zoals de datum van inschrijving, en verder gegevens die 

het rijksmonument identificeren. Dit zijn bijvoorbeeld plaatsnaam, kadastrale 

gegevens, (monument)nummers, feitelijke beschrijving in woorden, 

kaartgegevens.” 

Verzoek openbaarmaking 

In het kader van het verzoek dat eiseres in het slot van het beroepschrift doet, 
heb ik in bijlage 2 bij mijn verweerschrift een overzicht opgenomen van de 152 
besluiten op basis van de Sim die betrekking hadden op de sub-categorie 
‘bijgebouwen kastelen’ met het rijksmonumentnummer, gemeente, provincie, 
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 subsidiebedrag en het aanvraagjaar. Anders dan eiseres aangeeft, gaat het om 
152 besluiten in alleen het jaar 2020. Een dergelijk informatieverzoek heeft mij, 
anders dan eiseres aangeeft, niet eerder op deze manier bereikt. Afgaande op de 
formulering van het verzoek van eiseres ga ik ervan uit dat de informatie in 
bijgaande lijst volstaat en het verstrekken van alle individuele besluiten geen 
meerwaarde heeft.  

In het onderhavige geval valt het rijksmonument onder de definitie van woonhuis 
uit de Sim omdat het thans voor meer dan de helft van de oppervlakte voor 
bewoning in gebruik is. Dit betekent dat het rijksmonument alleen voor subsidie 
in aanmerking zou komen als het onder één van de uitzonderingen zou vallen, 
zoals een kasteel.  
Dat er andere bijgebouwen bij kastelen subsidie hebben ontvangen, betekent niet 
dat deze wel onder de uitzondering van een kasteel vallen, maar dat zij in 
hoofdzaak al niet als woonhuis zijn aangemerkt omdat deze rijksmonumenten niet 
in oorsprong vervaardigd zijn voor bewoning of thans voor meer dan de helft van 
de oppervlakte voor bewoning in gebruik zijn. Met andere woorden: als het 
volgens de definitie geen woonhuis is, heeft het object de uitzondering van 
kasteel niet nodig om subsidie te kunnen ontvangen.  

Gelet op het voorgaande verzoek ik u om het beroep ongegrond te verklaren. 

Hoogachtend, 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Namens deze, 
De procesgemachtigde, 

 

Bijlagen: 
1. Kamerbrief 8 juli 2021 Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten
2. Lijst met 152 verleningen ‘bijgebouwen van kastelen’ in het kader van de Sim

in 2020




