
1 3 Situatie damwandconstmctie

Het initieel plan van aanpak voorde bodemsanering en bouwrijpmaken hebben wij

opgenomen de damwandconstructies langs de Hollandsche IJssel en Sliksloot te

verbeteren

In Tiguur 1 2 Situatie damwandconstmctie” is een overzicht gegeven van te verbeteren

damwandsecties op het EMK terrein De damwandsecties maken onderdeel uit van de

opsluitconstructie van de bodemverontreiniging binnen de IBC maatregel
Ter plaatse van DRSN 1 realiseren wij voor onze bouwfase een tijdelijke laad en loskade

direct langs de kade
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Legenda
Te behouden damwand Verbelerde damwand binnen sanering tangs talud

—“Verbeterde damwand buiten sanering —Verbelerde damwand buiten sanering langs talud

——Verbeterde damwand binnen sanering Te verwijderen damwand

Figuur 1 2 Situatie damwandconstmctie

1 4 Aangepast ontwerp

Een belangrijk uitgangspunt binnen het aangepaste ontwerp is dat in de strooktussen het

ankerscherm en de kerende damwand geen diepe graafwerkzaamheden plaatsvinden

Deze strook langs de Sliksloot krijgt de functie “Groen” van groenstrook en wordt verlaagd
en onder talud aangebracht De damwand blijft zijn huidige functie behouden De inrichting
van het terrein en de eisen aan de damwand langs de Sliksloot worden gelijk gesteld aan

die van de Hollandsche IJssel vooroever nieuwe groenstrook
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1 5 De uitgangspuntenotitie

De huidig aanwezige damwand langs de Hollandsche IJssel en de Sliksloot is verankerd

uitgevoerd Omdat het terrein een bodemsanering zal ondergaan en in de toekomst zai

worden herontwikkeld is de damwand onderworpen aan controieberekeningen Deze

controleberekeningen hebben ais doei om aan te tonen dat de huidige damwand niet

vervangen hoeflte worden maar kan worden verbeterd en biijvend te gebruiken

In deze uitgangspuntennotitie hebben wij de uitgangspunten vastgelegd die aan de basis

liggen voorde definitieve berekening van de bestaande en de te verbeteren

damwandconstructie

De contouren van de bestaande damwand is met diverse kleuren aangegeven in figuur 1 2

• De damwanden met de donker blauwe kleur blijven staan Deze worden op een

hoogte van NAP 2 5 m afgebrand
• De damwanden met de rode lichtblauwe gele oker en licht groene kleur

betreffende de te verbeteren damwandsecties

• De zwarte damwand blijft staan Deze worden op een hoogte van NAP 2 5 m

afgebrand

In voor u liggend rapport zijn de uitgangspunten vastgelegd en op dit moment wordt het

definitieve damwandontwerp en de verankering in een separaat document uitgewerkt door

Fugro Het ontwerp wordt uitgevoerd volgens de geldende normen en richtlijnen welke in

deze notitie zijn opgesomd Deze D Sheet berekening wordt door Fugro gereviewd en

middels Plaxisberekening getoetst waarna het definitief ontwerp voor zowel bestaande

damwand ais te verbeteren damwand tertoetsing bij opdrachtgever wordt ingediend

De uitwerking van deze uitgangspuntennotitie is tot stand gekomen na overleg met Dura

Vermeer Fugro en opdrachtgever In dit overleg is met name gesproken over de

planwijzigingen ten aanzien van sanering en herinrichting Daarnaast is gesproken over

aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de berekeningen en D Sheet en Plaxis

In het rapport “Uitgangspuntennotitie” 19 019 N02 revisie 1 d d 04 09 2021 welke wij ais

bijiage 1 aan dit document hebben toegevoegd

Bij het opstellen van het nieuwe DO damwand volgen wij tevens de strekking van het

toetscommentaar van Ingenieursbureau Rotterdam en van Deltares

Doc nr02R17197 00896 Reactiedocument DVToetsing DO Damwand 1 0 dd

25 03 2020 van IngenieursBureau Rotterdam

Doc nr02R17197 01660 Second opinion technische restlevensduuraangepaste
stalen damwandconstructie waterzijde EMK terrein kenmerk 11206803 009 BGS

0001 van Deltares dd 31 augustus 2021

Doc nr02R17197 01661 mail met onderwerp “Nadere toelichting emk brief met

een nadere toelichting correcties op rapport ‘Second opinion technische

restlevensduur aangepaste stalen damwandconstructie waterzijde EMK terrein’

i an Deltares dd 3 September 2021 09 44van 5 1 2e
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Door Fugro is een uitgangspuntennotitie voor het damwandadvies opgesteld voor het verbeteren van

de dainwandconstructie van het EMK terrein te Krimpen a d IJssel om een restlevensduur van 50 jaar
te kunnen garanderen

In voorliggende rapportage worden eerst de beschouwde relevante bronnen beschreven waaruit de

informatie is verkregen voor het opstellen van voorliggende uitgangspuntennotitie

Daarnaast wordt de problematiek en beknopte geschiedenis van de damwandconstructie uiteengezet

met daarbij de voorziende werkwijze voor de verbouw van de damwandconstructie

Er wordt ingegaan op de voorgestelde berekeningsmethode en algemene randvoorwaarden

Beschreven wordt van welke geometrische uitgangspunten wordt uitgegaan betreffende de kerende

hoogte de grond waterstanden en bovenbelasting

Daarnaast zijn de aangenomen constructieve uitgangspunten beschreven voor zowel het aanwezige

damwandprofiel als bestaande en toekomstige verankering

De bodemopbouw en sterkte en stijfheid parameters waarvan wordt uitgegaan zijn per beschouwde

doorsnede uiteengezet

De uitgangspunten zijn vervolgens per toetsingsfase samengevat voor zowel de doorsneden van de

Hollandse IJssel en Sliksloot

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kan contact worden opgenomen met ondergetekende
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Samenvatting
De damwandconstructie van het EMK terrein dient te worden verbeterd onn te voldoen aan een

restlevensduur van 50 jaar conform NEN8707 veiligheidskiasse RC2 voor verbouw van bestaande

constructies

Hienfoor dienen aanvullend groutankers te worden gemstalleerd Eis is dat de gording van deze

nieuwe verankering aan de hoge zijde van de damwand dient te worden aangebracht

Het maaiveldniveau van het EMK terrein van NAP 4 0 m dient over de eerste 20 m uit de damwand

te worden verlaagd naar een niveau varierend van NAP 2 5 m naar NAP 1 5 m ter plaatse van de

damwand Onder deze gehele groene strook dient een afdeklaag van 1 0 m klei te worden

aangebracht

De bestaande legankers worden verwijderd

Sprake is van twee situaties waarbij sprake is van een verschillend bodemniveau Het bodemniveau bij

de damwand aan de Hollandse IJssel is gelegen op NAP 4 5 m aflopend naar NAP 7 0 m op 13 m

afstand tot de damwand Voor het bodemniveau bij de damwand aan de Siiksloot dient rekening te

worden gehouden met een bodemniveau van NAP 3 75 m
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Dura Vermeer Infra Milieu B V

1 Algemene toelichting

Inleiding

Eind September 2021 ontving Fugro van Dura Vermeer Infra Milieu B V het verzoek voor het

opstellen van een damwandadvies voor het project Verbouw damwandconstructie EMK

terrein te Krimpen a d IJssel

1 1

Voorliggende rapportage betreft de uitgangspuntennotitie voor dit op te stellen

damwandadvies

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de opdracht en de in het rapport

beschreven uitgangspunten Fugro neemt geen verantwoordelijkheid voor de Juistheid van

andere dan door ons gerapporteerde conclusies en interpretaties De gerapporteerde

resultaten van het geotechnisch onderzoek mogen slechts worden gehanteerd voor het doel

zoals in de opdracht is beschreven

Dit rapport bevat

■ Een korte projectomschrijving Hoofdstuk 2

■ De uitgangspunten voor het damwandadvies Hoofdstuk 3

Relevante informatie1 2

Normering en richtlijnen1 2 1

Voor de beschouwing van de damwandconstructie van het EMK terrein te Krimpen a d IJssel

is voor het opstellen van voorliggende rapportage gebruik gemaakt van de volgende

normering en richtlijnen

De norm Geotechniek NEN9997 1 Nederlandse norm MEN 9997 1 C2 nlj

Geotechnisch ontwerp van constructies Deel 1 Algehele regels 2017

[1]

Richtlijn Damwandconstructies CUR166 1 CUR 166 Damwandconstructies 6e

herziende druk deel 1 en deel 2 2012

[2]

De norm NEN 8707 nl September 2018 Voor de beoordeling van de constructieve

veiligheid van bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur

[3]

NEN 6766 Corrosie stalen elementen in de ondergrond Nederlands Normalisatie

instituut 1 Juli 20221

[4]
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Beschikbaar gestelde informatie

Voor de beschouwing van de damwandconstructie van het EMK terrein te Krimpen a d IJssel

is voor het opstellen van voorliggende rapportage gebruik gemaakt van de volgende

relevante informatie

1 2 2

[5] Ontwerp damwandconstructie E M K Haskoning werk no 1661 10 onderdeel

damwanden d d 12 december 1986

[6] Grondmechanisch onderzoek EMK terrein te Krimpen a d IJssel OMEGAM project

12 10 692 d d 24februari 1997

[7] Aanvullend ankersysteem EMK terrein te Krimpen a d IJssel OMEGAM project

12 10 905 d d 29mei 1997

[8] EMK terrein Overzicht in 1998 en 1999 uitgevoerde werkzaamheden ALT afval

consultancy B V 22 maart 2000

Inventarisatie beschikbare informatie voormalig EMK terrein te Krimpen a d IJssel

BMC Bodemconsult B V rapportnummer 990110 Wbb code ZH 260 0001 DCMR

code 936001 d d 10 September 2002

[9]

[10] EMK terrein Overzicht uitgevoerde werkzaamheden periode 2000 t m oktober 2002

Laman Trip Consultancy B V 29Juli 2003

[11] Damwandonderzoek aan de Schaardijk te Krimpen aan den IJssel Inpijn Blokpoel

opdrachtnummer 02P003704 documentnummer 02P003704 RG 01 d d 16

September 2013

[12] Project 02R17197a BRM EMK terrain 2019AV057 damwandinspectie versie 1 0

CivielTech BV projectnummer 2019AV057 document versie 1 0 d d 11 maart 2019

[13] Overzichtstekening ingemeten punten op damwand Dura Vermeer werknummer

02R17197 tekeningnummer PP 43 versie 1 0 d d 29 mei 2019

[14] Memo toelichting afwijking bestaande damwand i tt initieel Dura Vermeer referentie

02R17197 d d 12juni2019

[15] Rapport aanvullend onderzoek staalkwaliteit damwand en watersonderingen Hollandse

IJssel en Sliksloot Dura Vermeer documentcode 02R17197 00597 status definitief

versie 1 0 d d 2 december 2019

[16] Uitgangspuntennotitie damwandberekening de saneringsfase bestaand stabiliteit

verbeterde damwand gebruiksfase Dura Vermeer kenmerk 02R17197 00615 versie

2 0 d d IZfebruari 2020

[17] DO damwandberekening stabiliteit tijdens de saneringsfase bestaand stabiliteit

verbeterde damwand gebruiksfase Dura Vermeer kenmerk 02R17197 00410 versie

1 0 d d 21 februari 2020
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Reactiedocumerit DVToetsing DO Damwand 1 0 25 03 2020 Ingenieursbureau
Rotterdam doc ID 02R17197 00896 versie 1 0 d d 25 maart 2020

[18]

[19] UO rapportage verbeteren damwandconstructies Fase 1 DRSN 1 en 2 Ploegam

documentcode 0517 006 MEM JKL 001 versie 1 0 d d 12 juni 2020

Principeprofiel Nieuw ontwerp Sliksloot Dura Vermeer DWP 001 d d 6 mei 2021[20]

Second opinion technische restlevensduur aangepaste stalen damwandconstructie

waterzijde EMK terrein Deltares kenmerk 11206803 009 BGS 0001 d d 31 augustus

2021

[21]

Nulsituatie waterbodemonderzoek Krimpen aan den IJssel bijiage Boorprofielen Dura

Vermeer projectcode P2021 1424 September 2021

[22]

Weergave doorsnedes en profielen stortsteenonderzoek t b v damwand ontwerp

bovenaanzicht Dura Vermeer werknummer 02R17197 tekeningnummer PP 142

versie 2 0 d d 27 September 2021

[23]

Weergave doorsnedes en profielen stortsteenonderzoek t b v damwand ontwerp Dura

Vermeer werknummer 02R17197 tekeningnummer PP 143 versie 1 0 d d 1 oktober

2021

[24]

Fugro staat niet in voor de juistheid en of volledigheid van de door derden verstrekte

informatie en gegevens
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Projectomschrijving

Problematiek

2

2 1

Het EMK terrein bevindt zich op een voormalige industriele locatie aan de Schaardijk 1 te

Krimpen aan den IJssel Aan de noordwestzijde wordt de locatie begrensd door de

Hollandsche IJssel aan de noordoostzijde doorde Sliksloot

De bestaande damwandconstructie langs de Hollandsche IJssel en Sliksloot dient geschikt te

worden gemaakt voor de toekomstige functie van het terrein waarbij een restlevensduur van

50 jaar kan worden gegarandeerd

In onderstaande figuur 2 1 is de locatie van de bestaande damwand weergegeven met

daarbij aangegeven de verschillende doorsnedes waarbij sprake is van een verschillende

bodemopbouw op geometrie Doorsnede 1 en 2 zijn gelegen aan de Hollandse IJssel

doorsnede 3 t m 5 zijn gelegen bij de Sliksloot

EMK terrein

Toekomstige damwandconstructie

Ila

IDRSN

V
96

Tijd laad en loskade

at

\

Figuur 2 1 Locatie damwand EMK terrein met verschiMend te beschouwen doorsnedes

In 1983 voordat de bestaande damwandconstructie aanwezig was is het EMK terrein nog

uitgeroepen tot de meest vervuilde locatie in Nederland

Het ontwerp van de huidige damwandconstructie aan de waterzijde van het EMK terrein

stamt uit 1986 [5] HierbiJ is rekening gehouden met een freatische grondwaterstand van

NAP 1 0 m en een stijghoogte van NAP 2 0 m in het watervoerend pakket [9] p 4

T
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Figuur 2 2 Uitgangspunten grond waterstanden ontwerp damwandconstructie [5]

De damwandconstructie is in 1988 gerealiseerd

Tussen 1988 en 1990 hebben gedeeltelijke saneringswerkzaamheden plaatsgevonden

Tussen 1990 en 1994 zijn metingen uitgevoerd door Haskoning waaruit bleek dat de

damwandconstructie sterk vervormd was De grootste vervorming bedroeg 216 mm ter

plaatse van de Sliksloot {[9] p 13

In 1993 zijn aanwezige scheuren in het asfalt tussen de damwand en legankers reeds

gerepareerd {[9] p 4 In 1994 zijn opnieuw scheuren ontstaan waarbij een grondwaterstand

van NAP 3 8 m is gemeten [9] p 5

In november 1994 is een freatische bemaling met 190 ondiepe bronnen geinstalleerd [9]

p 4

5 1 2e
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Figuur 2 3 Door Haskoning gemeten verplaatsingen damwand tussen 1990 en 1994 Q9] p 13

In 1996 hebben wederom herstelwerkzaamheden plaatsgevonden aan de verzakte

bodemafdichting en zijn scheuren in het asfalt afgedicht om infiltratie te beperken

In 1997 zijn vervormingen geanalyseerd [6] en is een voorstel gedaan voor herstel [7] Verder

zijn 5 nieuwe ondiepe bronnen geinstalleerd Eind 1998 heeft wederom herstel van de

bovenafdichting plaatsgevonden met de aanleg van nieuwe leidingen en goten

Het Kadaster heeft tussen 1996 en 1998 nieuwe metingen verricht waaruit bleek dat de

damwandconstructie verder vervormd was De grootste bijkomende vervorming bedroeg 190

mm ter piaatse van de Sliksloot [9] p 10

T
6421 199790 10 R01 vl 1 | Verbeteren damwandconstructie EMK terrein

Page 6 of 23

431660 0029



Dura Vermeer Infra Milieu B V

■

f

\

■ 0
V’

^
\

a\
T\ v

\V
V

X

xi^
•\

_T

’ wv
vW i‘ V

Figuur 2 4 Door Kadaster gemeten verplaatsingen damwand tussen 1996 en 1998 [9] p 10

i 5

Door Dura Vermeer zijn recente inmetingen van de damwand vergeleken met een meting

van Inpijn Blokpoel uit 2013 van de damwand [11] waaruit bleek dat na 2013 nagenoeg geen

vervormingen meer zijn opgetreden aan de damwandconstructie
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2 2 Verbouw plannen voor de verbetering

Plan is de bestaande damwand te handhaven en te versterken met behulp van nieuwe

groutankers

Het maaiveldniveau aan de hoge zijde van de damwand van NAP 4 0 m zal over de eerste

20 m naast de damwand worden verlaagd naar een niveau varierend van NAP 2 5 m tot

NAP 1 5 m bij de damwand De bestaande legankers worden verwijderd

Door Dura Vermeer zijn de volgende werkzaamheden voorzien voor de verbouw van de

damwandconstructie

Bemaling aan de hoge zijde van de damwand tot NAP 0 2 m

Wegfrezen van de bovenliggende asfalt toplaag met een lange giek zonder de damwand

hierbij te belasten

Plaatselijke ontgraving met een werkruimte van 1 0 m zo dicht mogelijk tegen de

damwand tot een diepte van NAP 0 5 m onder een talud van 2 op 3 zonder de

houdkracht van het leganker meer te verzwakken dan dat de damwand wordt ontlast

Aanbrengen groutankers en gording op NAP 1 0 m aanvulling en voorspanning van de

nieuwe ankers

Ontgraving aan de hoge zijde van de damwand tot een niveau niet dieper dan

NAP 1 0 m voor de verwijdering van de bestaande legankers

Verwijdering bestaande legankers

Aanbrengen van een 1 0 m dikke klei afdeklaag

Bovenzijde damwand afwerken op een niveau van NAP 1 5 m

1

2

3

4

5

6

7

8

Ter plaatse van de Hollandse IJssel dient rekening te worden gehouden met een toekomstig
bodemniveau van NAP 4 5 m aflopend naar NAP 7 0 m op 13 m afstand tot de damwand

Voor het bodemniveau bij de damwand aan de Sliksloot dient rekening te worden gehouden

met een bodemniveau van NAP 3 75 m

Aan de zuidzijde van de damwand bij de Hollandse IJssel doorsnede 1 dient tijdens de

bouwfase wanneer het maaiveld is ontgraven tot NAP 1 0 m rekening te worden gehouden

met een kraanbelasting voor het laden en lossen van materieel tijdens de bouw
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Dura Vermeer Infra Milieu B V

Damwandadvies3

Uitgangspunten

Berekeningsmethode

3 1

3 1 1

Normering3 1 1 1

De berekeningen worden uitgevoerd conform de norm Geotechniek NEN9997 1 [1]

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de richtlijn Damwandconstructies CUR 166 [2]

De beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw

wordt uitgevoerd conform [3]

Software3 1 1 2

De damwandberekeningen worden voor elke doorsnede uitgevoerd met het programme D

Sheet Piling versie 20 2 Deltares 2020

Met behulp van het Eindige Elementen programme PLAXIS 2D connect edition versie

221 01 00 479 wordt voor een doorsnede een verificatie berekening uitgevoerd om de

invioed van de belastinggeschiedenis en reeds opgetreden vervormingen van de damwand

te verifieren

De verificatieberekening wordt uitgevoerd voor de doorsnede 4 ter plaatse van de Sliksloot

waar in het verleden de grootste vervormingen zijn opgetreden

Voor verdere informatie omtrent de berekeningsmethode wordt verwezen naar bijiage B 1

Belastinggeschiedenis en opgetreden vervormingen3 1 1 3

Uit metingen is gebleken dat de bestaande damwandconstructie in het verleden plaatselijk is

vervormd is De damwand bij de Sliksloot is in het verleden het meeste vervormd zie

figuur 2 3 en figuur 2 4 in §2 1

Tussen 1990 en 1994 ziJn metingen uitgevoerd door Haskoning waaruit een opgetreden

vervorming van maximaal 216 mm bleekte zijn opgetreden [9] p 13 Metingen van het

Kadastertonen aan dat tussen 1996 en 1998 maximaal 190 mm aanvullende vervorming is

opgetreden [9] p 10 Na 2003 zijn geen noemenswaardige vervormingen meer opgetreden

[11]

Er wordt vanuit gegaan dat de bovenzijde van de damwandconstructie ter plaatse van de

Sliksloot in totaal maximaal 406 mm is vervormd Deze vervormingen kunnen zijn ontstaan

doordat in het verleden bij een hoge grondwaterstand van NAP 3 8 m in combinatie met

een laag open waterpeil het leganker te weinig houdkracht had waardoor deze richting het

open water toe is vervormd
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Dura Vermeer Infra Milieu B V

De scheuren in de asfalt laag zijn ook tussen het leganker en damwand opgetreden hetgeen
het vermoeden bevestigd dat het leganker zelf mee is verplaatst

Het leganker is na het verlagen van de grondwaterstand en verwijdering van de

bovenbelasting weer gestabiliseerd De opgetreden verplaatsing van het leganker zorgt

ervoor dat krachten in de damwand zijn veranderd Het veldmoment in de damwand zal

hierbij mogelijk zijn afgenomen en het inklemmingsmoment zal zijn toegenomen

Voor een beoordeling van de damwand dient deze vervormingsgeschiedenis te worden

meegenomen In D Sheet Piling zullen per doorsnede twee afzonderlijke sommen worden

gemaakt namelijk een met deze reeds opgetreden vervorming en een zonder deze

vervorming mee te nemen Zodat we een onder en bovengrens hebben waaraan we het

damwandprofiel kunnen toetsen In D Sheet Piling kan de houdkracht van het leganker

worden verminderd en worden gefit aan de maximaal opgetreden vervorming van 406 mm

Om de invioed van de belasting en vervorming geschiedenis naderte verifieren zal van

doorsnede 4 bij de Sliksloot tevens een Eindige Elementen analyse worden gemaakt met

PLAXIS 2D

Algemene randvoorwaarden3 1 2

3 1 2 1 Levensduur

Er wordt uitgegaan van een ontwerplevensduur van 50 jaar na verbouw uitgaande van een

constructie waarvan de vergunning is verleend voor 2003 Aangenomen wordt dat

gedurende deze gehele ontwerplevensduur de damwandconstructie een permanente

kerende functie dient te vervullen

Rekening wordt gehouden met een aantasting door corrosie van in totaal maximaal 3 45 mm

uitgaande van zure bodem [2] p 103 Voor de toetsing van het damwandprofiel aan het

einde van de levensduur wordt rekening gehouden met een reductie van het opneembaar

moment van de wand Voor de buigstijfheid zal in de berekeningen worden uitgegaan van

het profiel in de huidige staat
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3 1 22 Veiligheidsklasse

De damwand is niet gelegen in een primaire waterkering Gezien de relatief geringe gevolgen

ten aanzien van het verlies van mensenlevens of gevolgen voor de omgeving is de

damwandconstructie ingedeeld in klasse RC 2 [2] p 18

Geometrische uitgangspunten3 1 3

Maaiveldniveau3 1 3 1

Het bestaand maximaal maaiveldniveau ter plaatse van de damwand is gelegen op circa

NAP 4 0 m groene lijn figuur 3 1 Het verloop van het precieze maaiveldniveau duidt op

een verzakking van het maaiveld in de actieve wig van de damwand door in het verleden

opgetreden vervormingen van de damwand

In tegenstelling tot de aanname van het DO [17] zal bij de verbouw net als ter plaatse van de

Hollandse IJssel tevens het maaiveldniveau ter plaatse van de Sliksloot worden verlaagd over

een strook van 20 m tot aan het ankerschot van de bestaande legankers

In onderstaande figuur 3 1 is het nieuwe principeprofiel weergegeven voor het ontwerp van

deze verlaagde strook langs de damwand

m —

Itk—

«•—

ith

0WP4D1

Pridcipiprulitl
NttUM cniwerp Sliltsloof

Oit» 064S 202I

Figuur 3 1 Principeprofiel nieuw ontwerp toekomstig maaiveld langs damwand [20]

Om de gording van de nieuwe groutankers aan de hoge zijde van de damwand te kunnen

installeren is een ontgraving voorzien tot een diepte van NAP 0 5 m 1 m breed met een

talud van 2 op 3 naar bestaand maaiveld

Voordat groutankers kunnen worden voorgespannen dient de ontgraving te worden

aangevuld tot NAP 1 0 m

Nadat de groutankers zijn voorgespannen kan het maaiveld worden afgegraven tot NAP 1 0

m op 2 m uit de damwand opiopend onder talud 1 op 30 tot NAP 1 5 m op 17 m uit de

damwand om de bestaande legankers te kunnen verwijderen opiopend met een talud 1 op 2

tot aan NAP 3 0 m rode ontgravingslijn figuur 3 1
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Dura Vermeer Infra Milieu B V

Het terrein vanaf 20 m afstand tot de damwand wordt afgewerkt op het niveau NAP 4 0 m

Met toekomstig maaiveldniveau van de verlaagde strook wordt afgewerkt met een 1 m dikke

kleilaag tot NAP 1 5 m bij de damwand opiopend onder talud 1 op 4 tot NAP 2 0 m op 2

m afstand opiopend onder talud 1 op 30 tot NAP 2 5 m op 17 m afstand opiopend met

een talud 1 op 2 tot aan het afwerkniveau van NAP 4 0 m zwarte afwerklijn figuur 3 1

3 1 3 2 Bodemniveau

Het bodemniveau waterzijde in de Hollandse IJssel en de Sliksloot is recent nogmaals

ingemeten door de Dura Vermeer [23][24] In bijiage A 3 zijn de profielen van het stortsteen

en slibonderzoek gepresenteerd Samen met de resultaten uit de referentie boringen dienen

deze als input voor de modelering van de waterzijde in de berekening van zowel de

bestaande situatie als de bouwfase

Bij de doorsnedes 1 t m 5 wordt in tegenstelling van het DO [17] geen stortsteen of slib

meegenomen in de damwandberekeningen De aangetroffen onderzijde van de sliblaag

wordt als bodemniveau aangenomen

Voor de definitieve situatie wordt rekening gehouden met een mogelijke

baggerwerkzaamheden Ter plaatse van de Hollandse IJssel wordt rekening gehouden met

een toekomstig bodemniveau van NAP 4 5 m aflopend naar NAP 7 0 m op 13 m afstand tot

de damwand Voor het bodemniveau bij de damwand aan de Sliksloot wordt rekening

gehouden met een bodemniveau van NAP 3 75 m

Grondwater3 13 3

De damwandconstructie is oorspronkelijk ontworpen op een freatische grondwaterstand van

NAP 1 0 m en een stijghoogte van NAP 2 0 m in het watervoerend pakket [5]

Tussen 1990 en 1998 is de damwandconstructie vervormd De freatische grondwaterstand is

ten tijde hiervan gestegen tot een niveau van NAP 3 8 m

In de huidige situatie wordt gerekend met een freatische grondwaterstand van NAP 1 5 m

Het aanbrengen van de gording en verankering dient in den droge uitgevoerd te worden

Hiervoor dient aan de hoge zijde van de damwand te worden bemalen tot minimaal 0 3 m

beneden het maximaal ontgravingsniveau van NAP 0 5 m hetgeen overeenkomt met NAP

0 2 m

Tijdens de ontgraving van het maaiveld aan de hoge zijde voor de verwijdering van het

leganker dient de grondwaterstand te worden bemalen tot NAP 0 5 m

Voor de definitieve gebruiksfase wordt uitgegaan van een freatische grondwaterstand van

maximaal NAP 1 5 m overeenkomend met het drainageniveau van het EMK terrein

Voor de holocene water afsiuitende lagen wordt voor een stijghoogte aangehouden die

gelijk is aan de gemiddelde waarde van gemiddeld hoogwater en gemiddeld laag water

hetgeen neerkomt op een stijghoogte van NAP 0 5 m
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In het watervoerend pakket vanaf een diepte van NAP 15 5 m wordt een stijghoogte

aangehouden van maximaal NAP 1 5 m

3 1 3 4 Waterstanden

Een lage waterstand van het open water van de Hollandse IJssel en Sliksloot is maatgevend
voor toetsing van de damwandconstructie

Voor de karakteristieke waarde van het lage open waterpeil wordt hierin het advies van

Deltares [21] aangehouden Tijdens zowel de bestaande situatie de bouwfase alsmede de

toekomstige gebruiksfase wordt uitgegaan van een open waterpeil van NAP 0 94 m

3 1 3 5 Bovenbelasting

Uitgangspunt voor de berekeningen is datde damwand niet met bovenbelasting wordt

be last zo lang de nieuwe groutankers nog niet zijn geinstalleerd en zijn voorgespannen

Nadat de nieuwe verankering gereed is wordt uitgegaan van een maximale terreinbelasting

van 10 kN m^ gedurende de bouwfase binnen het invioedsgebied van de

damwandconstructie [1] p 49

Enkel bij doorsnede 1 is tijdens de ontgraven bouwfase wanneer het maaiveld is afgegraven

tot NAP 1 0 m sprake van een kraanbelasting van 40 kN m^ op minimaal 3 m van de

damwand De in onderstaande figuur 3 2 aangegeven rode rechthoeken betreffen containers

waarin de verontreinigde grond via het water zal worden afgevoerd De belasting hiervan van

30 ton is niet maatgevend ten opzichte van de kraanbelasting en zal derhalve niet aanvullend

worden beschouwd

ir

i S £«j
T

f

Vr

bS
i

f ••

■

Overslag

t

Ketenpark
■f

Figuur 3 2 Laad en loskade bij doorsnede 1 nadat het maaiveld is verlaagd tot NAP 1 0 m
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Voor de eindfase kan conform de gestelde eisen in het contract rekening worden gehouden
met een bovenbelasting van maximaal 5 kN m^ binnen het invioedsgebied van de

damwandconstructie

Constructieve uitgangspunten3 1 4

3 1 4 1 Damwandprofiel

Voor identificatie en conditie van de huidige damwand zijn diverse onderzoeken uitgevoerd

De damwand is als voIgt geidentificeerd

■ Type Fabrikant Hoesch profiel Larssen type 64 hierna te noemen als Hoesch 64

■ Inbeddingsdiepte Het installatieniveau van de damwand bedraagt NAP 24 0 m [16]

■ Staalkwaliteit De staalkwaliteit van het damwandprofiel bedraagt Fe 44 [16] dit is de

oude aanduiding voor staalkwaliteit S275 De vioeispanning bedraagt derhalve fl 275

N mm2

In tabel 3 1 zijn de eigenschappen van het damwandprofiel Hoesch 64 in de huidige staat

weergegeven

label 3 1 Constructieve uitgangspunten van de damwand in de huidige staat

Hoesch 64 ^Hoesch 64
Grootheid eenheid

S275 S275

[cmVml]I traagheidsmoment 50 400 38 808

[cmVml]W weerstandsmoment 2 400 1 848

[kN mm^]E elasticiteitsmodulus 210 210

[kNmVml]El buigstiifheid 105 840 81 497

[cmVml]A doorsnede 202 8 202 8

[N mmVFy vioeispanning 275 275

Opmerking
2 Gereduceerde eigenschappen i v m scheve bulging bij U profielen 0 77

De damwandconstructie is aangebracht eindjaren 80 en heeft daarmee een leeftijd van ca

30 Jaar De damwand is gecoat Conform opgave Deltares kan voor de toetsing van einde

levensduur rekening worden gehouden met de volgende diktereducties a g v corrosie

Ondercteel Ontwerp VereistZone grond

conditie

[mm] [mm]type

Boven

bodemnlveau
II 3 8

Bodemniveau tot

NAP 8 in

I 1 7
Damwand 1 85

II 3 2

Beneden

NAP 8 m

I
2 0

Verankeiing Voile lengte II 0 00 3 5

Figuur 3 3 Dikteafname conform opgave Deltares [21]
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In afwijking van de in figuur 3 3 gegeven waardes kan voor de waarde boven bodemniveau

de huidige norm worden toegepast met 2 46 0 99 3 45 mm op de damwand in de zone

waar met de NEN6766 waarde van 3 8 mm wordt gevonden

De constructieve reststerkte van damwand rekenwaarde van de momentcapaciteit in de

huidige situatie en aan het einde van de restlevensduur van SOjaarzal bepaald moeten

worden voor de toetsing van de damwand in de bouw en eindfase Conform de redenering

van Deltares [21] zal een restcapaciteit van in ieder geval 454 kNm m worden aangehouden

gecorrigeerd met de bovenstaande afwijking in de dikteafname van 3 8 mm naar 3 45 mm

3 1A2 Verankering

Eigenschappen bestaande legankers [17]

■ Staaldoorsnede DRSN 1 en 2 8 85 10 4 mVm^ o b v anker 52 mm met een h o h

afstand van 2 4 m

■ Staaldoorsnede DRSN 3 4 en 5 1 10 10 3 mVin^ o b v anker 58 mm met een h o h

afstand van 2 4 m

■ Lengte anker 20 0 m

■ Ankerschothoogte 3 0 m

■ Ankerhoek 4 3 graden to v horizontaal

■ Aangrijpniveau alle doorsneden NAP 2 0 m

In de toekomstige situatie zal vanwege de sanering de stabiliteit van de damwand worden

gegarandeerd door Schroefinjectie groutankers met een ankerhoek van 35 graden to v de

horizontaal en een h o h afstand van 2 4 m

Het groutlichaam van de verankering dient minimaal 1 0 m beneden de slappe bodemlagen

te beginnen dieperdan NAP 15 5 m in een zandpakket met een conusweerstand van

minimaal 5 MPa [2] pp 296 297

Voor de verankering wordt een corrosie aangehouden van 1 75 mm rondom anker in

bodem De veerstijfheid van de verankering is gebaseerd op effectieve staaldoorsnede van

de ankerstang en een elasticiteitsmodulus van constructiestaal E^ van 2 1 E 08

kN m^

3 1 4 3 Draagvermogen

Voor de toetsing van het verticaal draagvermogen van de wand dient de verticale

component van de ankerkracht te worden meegenomen maal een veiligheidsfactor 1 1

[2] p 57

Wanneer het verticaal draagvermogen niet voldoet kan de damwand aan de grond

gaanhangen waardoor de wandwrijvingshoek 8 k van teken veranderd waardoor aanvullend

draagvermogen ontstaat Het plaatselijk veranderen van wandwrijvingsrichting heeft een

forse invioed op de hoeveelheid gronddruk op de wand waardoor dit effect dient te worden

meegenomen bij de dimensionering van de damwand [2] p 29
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De conusweerstand ter hoogte van het installatieniveau van de damwand van NAP 24 0 m

bedraagt in ieder geval 4 MPa waarbij een ^ factor van 1 39 is gehanteerd Het verticaal

draagvermogen wordt zowel geplugd getoetst als on geplugd op basis van het

verfoppervlakte van 1 45 en een staaldoorsnede van 203 cmVm^ van de damwand

Fasering en toetsingsfases

Voor de fasering van de verschillende toetsingsfases is uitgegaan van de volgende

werkvolgorde

3 1 5

1 Bemaling aan de hoge zijde van de damwand tot NAP 0 2 m

Wegfrezen van de bovenliggende asfalt toplaag met een lange giek zonder de damwand

hierbij te belasten

Plaatselijke ontgraving met een werkruimte van 1 0 m zo dicht mogelijk tegen de

damwand tot een diepte van NAP 0 5 m onder een talud van 2 op 3 zonder de

houdkracht van het leganker meer te verzwakken dan dat de damwand wordt ontlast

Aanbrengen groutankers en gording op NAP 1 0 m aanvulling en voorspanning van de

nieuwe ankers

Ontgraving aan de hoge zijde van de damwand tot een niveau niet dieper dan

NAP 1 0 m voor de verwijdering van de bestaande legankers

Verwijdering bestaande legankers

Aanbrengen van een 1 0 m dikke klei afdeklaag

Bovenzijde damwand afwerken op een niveau van NAP 1 5 m

2

3

4

5

6

7

8

Voor de dimensionering van de damwandconstructie zijn de bovengenoemde maatgevende

fases gemodelleerd berekend en getoetst

De geometrie van de verschillende toetsingsfasen zijn als voorbeeld bijgevoegd in bijiage B 2
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3 2 Bodemschematisatie

D Sheet Piling parameters c phi delta model3 2 1

In onderstaande tabel 3 2 t m tabel 3 9 is de gehanteerde bodemopbouw geschematiseerd

gebaseerd op de uitgangpunten van Sterk [17] Voor de geotechnische modellering is

uitgegaan van het c phi delta model De spanningsrekrelatie van de grond is beschreven

door een multi lineaire veerkarakteristiek bestaande uit 3 tussentakken aangeduid met kh i

kh 2 en kh 3

Voor het bodemniveau waterzijde in de Hollandse IJssel en de Sliksloot worden de profiele

gehanteerd zoals ingemeten door de Dura Vermeer [23][24] Hierbij wordt de weerstand van

de sliblaag en de schaars aanwezige steenbestorting verwaarloosd en niet meegenomen in

de berekeningen

Landzijde3 2 1 1

label 3 2 Bodemschematisatie D Sheet Piling DRSN 1 en 2 landzijde

■
Laag Bovenkant

[ ] Im NAP]

k|i1 k kh 2 k kh 3 k

[0] I [kN m^l [kN m^j [kN m^]

r Ysat 5 k

Grondlaag
[kN m^]

1 ZAND ophoging1 4 0 18 20 0 30 20 20 000 10 000 5 000

2 0 2 2 KLEI zwak zandig 17 5 22 5 11 3 4 000 2 000 800

3 ZAND zwak siltig3 1 0 18 20 0 27 18 12 000 6 000 3 000

4 KLEI zandig4 2 0 17 6 4 27 18 5 000 2 500 1 250

5 10 0 5 VEEN 11 5 17 8 12 4 0 1 500 750 375

6 ZAND matig vast 18 206 11 0 0 32 5 21 7 20 000 10 000 5 000

7 14 4 4 KLEI zandig 17 6 4 27 18 5 000 2 500 1 250

7 ZAND pleistoceen 10 0008 15 5 18 20 0 32 5 21 7 20 000 5 000

9 22 8 8 LEEM vast 21 0 27 5 18 3 10 000 5 000 2 500

Tabel 3 3 Bodemschematisatie D Sheet Piling DRSN 3 landzijde

m
Laag Bovenkant

[ ] [m NAP]

kh1 k kh 2 k

[0] I [kN m^] [kN m^] I [kN m^]

sat 8 k7

Grondlaag
[kN m^]

1 ZAND ophoging1 4 0 18 20 0 30 20 20 000 10 000 5 000

2 0 8 10 ZAND sterk siltig 18 20 0 25 16 7 6 000 4 000 2 000

2 KLEI zwak zandig3 2 8 17 5 22 5 11 3 4 000 2 000 800

11 Klei humeus4 5 1 13 17 8 12 4 0 2 000 1 000 500

11 55 6 0 5 VEEN 17 8 12 4 0 1 500 750 375

6 7 25 4 KLEI zandig 17 6 4 27 18 5 000 2 500 1 250

11 Klei humeus7 8 5 13 17 8 12 4 0 2 000 1 000 500

8 10 4 5 VEEN 11 5 17 8 12 4 0 1 500 750 375
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Laag Bovenkant kh l k kh 2 k kj 3 k

[0] I [kN m^] [kN m^] [kN m^]

y Ysat C k 5k

Grondlaag
[kN m3] [kPa][ ] [mNAP]

4 KLEI zandig9 11 7 17 6 4 27 18 5 000 2 500 1 250

10 15 5 7 ZAND pleistoceen 18 20 0 32 5 21 7 20 000 10 000 5 000

11 22 7 8 LEEM vast 21 0 27 5 18 3 10 000 5 000 2 500

label 3 4 Bodemschematisatie D Sheet Piling DRSN 4 landzijde

kh 1 k kh 2 k kh 3 k

[kN m^] [kN m^] [kN m^]

Laag Bovenkant

[ ] [m NAP]

y Ysat
Irondlaag

[kN m^]

1 ZAND ophoging 5 0001 4 0 18 20 0 30 20 20 000 10 000

2 KLEI zwak zandig2 0 15 17 5 22 5 11 3 4 000 2 000 800

3 5 95 5 VEEN 11 5 17 8 12 4 0 1 500 750 375

11 KLEI humeus4 8 75 13 17 8 12 4 0 2 000 1 000 500

4 KLEI zandig5 10 5 17 6 4 27 18 5 000 2 500 1 250

11 Klei humeus6 13 5 13 17 8 12 4 0 2 000 1 000 500

7 15 5 7 ZAND pleistoceen 18 20 0 32 5 21 7 20 000 10 000 5 000

8 22 75 8 LEEM vast 21 0 27 5 18 3 10 000 5 000 2 500

label 3 5 Bodemschematisatie D Sheet Piling DRSN 5 landzijde

kh 1 k kh 2 k l l 3 k

[°] I [kN m^j [kN m^j [kN m^]

Laag Bovenkant y Ysat cp k

Grondlaag
[kN m^] [kPa][ ] [m NAP]

1 ZAND ophoging1 4 0 18 20 0 30 20 20 000 10 000 5 000

2 KLEI zwak zandig2 0 5 17 5 22 5 11 3 4 000 2 000 800

4 KLEI zandig3 2 5 17 6 4 27 18 5 000 2 500 1 250

4 5 75 5 VEEN 11 5 17 8 12 4 0 1 500 750 375

4 KLEI zandig5 8 25 17 6 4 27 18 5 000 2 500 1 250

11 KLEI humeus6 13 5 13 17 8 12 4 0 2 000 1 000 500

7 ZAND pleistoceen7 15 5 18 20 0 32 5 21 7 20 000 10 000 5 000

8 21 5 8 LEEM vast 21 0 27 5 18 3 10 000 5 000 2 500

Voor de toekomstige definitieve gebruiksfase dient het maaiveld te worden afgewerkt met

een 1 0 m dikke kleilaag In onderstaande tabel 3 6 worden de eigenschappen hiervan

weergegeven

label 3 6 Bodemschematisatie D Sheet Piling deklaag landzijde

kh 1 k kh 2 k l 3 k

[°] I [kN m^] [kN m^] [kN m^]

Laag Bovenkant

[ ] [m NAP]

y Ysat cp kc k

Grondlaag
[kN m^] [kPa]

4 0 a

KLEI zwak zandig0 17 17 5 22 5 11 3 4 000 2 000 800
1 5
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Dura Vermeer Infra Milieu B V

3 2 12 Waterzijde

label 3 7 Bodemschematisatie D Sheet Piling DRSN 1 en 2 waterzijde

Laag Bovenkant

[ ] [m NAP]

k| 1 k kh 2 lt kh 3 k

[0] I [kN m^l [kN m^j [kN m^]

Y Ysat

[kN m^] I [kPa]

rp k 5 k

Grondlaag

4 0 a

7 25
4 KLEI zandig4 17 6 4 27 18 5 000 2 500 1 250

5 10 0 5 VEEN 11 5 17 8 12 4 0 1 500 750 375

6 11 0 6 ZAND matig vast 18 20 0 32 5 21 7 20 000 10 000 5 000

4 KLEI zandig7 14 4 13 17 8 12 4 0 2 000 1 000 500

7 ZAND pleistoceen8 15 5 18 20 0 32 5 21 7 20 000 10 000 5 000

9 22 8 8 LEEM vast 21 0 27 5 18 3 10 000 5 000 2 500

label 3 8 Bodemschematisatie D Sheet Piling DRSN 3 waterzijde

Laag Bovenkant S k k v1 k kh 2 k

[“] [kN m^l [kN m^j I [kN m^j
Grondlaag

[kN m^] [kPa][ ] tmNAP]

2 6 a

3 5 VEEN 11 5 17 8 12 4 0 1 500 750 375
4 0

5 6 7 11 KLEI humeus 13 17 8 12 4 0 2 000 1 000 500

7 8 5 5 VEEN 11 5 17 8 12 4 0 1 500 750 375

4 KLEI zandig9a 11 7 17 6 4 27 18 5 000 2 500 1 250

9b 11 KLEI humeus14 0 13 17 8 12 4 0 2 000 1 000 500

10 15 5 7 ZAND pleistoceen 18 20 0 32 5 21 7 20 000 10 000 5 000

11 22 7 8 LEEM vast 21 0 27 5 18 3 10 000 5 000 2 500
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Dura Vermeer Infra Milieu B V

label 3 9 Bodemschematisatie D Sheet Piling DRSN 4 en 5 waterzijde

Laag Bovenkant kh 2rk kh 3 |

[kN m^] I [kN m^] [kN m^]

ky Tsat h1 k

Grondlaag
[kN m^][ ] [mNAP]

1 0 a 2 253a 5 VEEN 11 5 17 8 12 4 0 1 500 750 375

3b 11 KLEI humeus5 95 13 17 8 12 4 0 2 000 1 000 500

3c 7 25 5 VEEN 11 5 17 8 12 4 0 1 500 750 375

3d 11 KLEI humeus 08 0 13 17 8 12 4 2 000 1 000 500

3e 8 75 5 VEEN 11 5 17 8 12 4 0 1 500 750 375

11 KLEI humeus4 9 75 13 17 8 12 4 0 2 000 1 000 500

5 10 5 4 KLEI zandig 17 6 4 27 18 5 000 2 500 1 250

11 KLEI humeus6 13 5 13 17 8 12 4 0 2 000 1 000 500

7 ZAND pleistoceen7 15 5 18 20 0 32 5 21 7 20 000 10 000 5 000

22 75 4

21 5 5
8 8 LEEM vast 21 0 27 5 18 3 10 000 5 000 2 500

Opmerkingen

y ysat Aardvochtig verzadigd volumiek gewicht
Karakteristieke effectieve cohesie

Karakteristieke effectieve hoek van inwendige wrijving
Verschil in wrijvingshoek fussen verschillende bodemlagen maximaal 15 graden
Karakteristieke wandwrijvingshoek S k Ovoor VEEN conform NEN9997 1 2017 p 212

Karakteristieke lage waarde voor de horizontale secans veerconstante tot 50 maximale gronddruk
Karakteristieke lage waarde voor de horizontale secans veerconstante tot 80 maximale gronddruk

Karakteristieke lage waarde voor de horizontale secans veerconstante tot 100 maximale gronddruk

C k

p k

6 fc

ki tfc

kiuk

klijk

PLAXIS 2D parameters Hardening Soil model3 2 2

De damwand bij de Sliksloot is in het verleden het meeste vervormd zie figuur 2 3 en

figuur 2 4 in §2 1 Doorsnede 4 zal derhalve nader worden geanalyseerd met behulp van de

Eindige Elementen Methode De invioed van de belasting en vervorming geschiedenis kan

hiermee worden geverifieerd

Berekeningen uit het DO [17] zijn uitgevoerd met de parameters uit tabel 3 10 en tabel 3 11

Hieruit bleek dat vervormingen goed overeenkomen maar optredende momenten in de

damwand hogerzijn

Berekeningsresultaten uit D Sheet Piling zullen worden gebruikt om sterkte parameters in

PLAXIS 2D nader te kalibreren zodat optredende momenten in de wand kunnen worden

vergeleken

In tabel 3 10 en tabel 3 11 is de bodemschematisatie en parameters voor de landzijde

gepresenteerd Voor de waterzijde zal de bodemopbouw conform de modeliering in D Sheet

Piling worden aangehouden
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Dura Vermeer Infra Milieu B V

label 3 10 Bodemschematisatie DRSN 4 sterkte parameters Hardening Soil model PLAXIS 2D

I
Laag Bovenkant Y Ysat q k k

Grondlaag inter

[kN m3] [ ][kPa][ ] [mNAP]

1 ZAND ophoging1 4 0 18 20 0 32 5 2 5 0 67

2 KLEI zwakzandig2 0 15 17 17 10 22 5 0 0 67

3 5 95 5 VEEN 11 5 11 5 10 17 0 0 01

11 KLEI humeus4 8 75 13 13 10 23 0 0 01

4 KLEI zandig5 10 5 17 17 6 4 27 Q 0 67

11 KLEI humeus6 13 5 13 13 10 23 0 0 01

7 15 5 7 ZAND pleistoceen 18 20 0 32 5 2 5 0 67

8 22 75 8 LEEM vast 21 21 0 27 5 0 0 67

Opmerkingen

7 j5 t Aardvochtig verzadigd volumiek gewicht
Karakteristieke effectieve cohesie

Karakteristieke effectieve hoek van inwendige wrijving
Karakteristieke dilatancy hoek 0 tp k 30 5

Factor voordewandwrijvingshoek

C k

p k

r|J k

Rinter

label 3 11 Bodemschematisatie DFISN 4 stijfheid parameters Hardening Soil model PLAXIS 2D

Laag Bovenkant E50 ref

[MPa]

Eoedjref

[MPa]

Eur ref

[MPa]

OCR

Grondlaag
[ ] [mNAP] [ ] [ ]

451 4 0 1 ZAND ophoging 45 135 0 5 1 0

2 KLEI zwakzandig2 0 15 12 10 5 30 0 7 1 3

3 5 95 5 VEEN 4 2 16 0 9 1 3

11 KLEI humeus4 8 75 4 2 16 0 8 1 3

5 10 5 4 KLEI zandig 10 10 40 0 7 1 3

11 KLEI humeus6 13 5 4 2 16 0 8 1 3

7 ZAND pleistoceen7 15 5 50 50 150 0 5 1 3

8 22 75 8 LEEM vast 10 10 30 0 7 1 3

Opmerkingen

ESO ref Triaxiaal stijfheid

Eoed ref Oedometerstijfheid
Eur ref Ontlast herbelast stijfheid

Spanningsafhankelijkheidsfactor

Verhouding grensspanning effectieve korrelspanning

Vooralle bodemlagen is uitgegaan van een neutraie gronddrukcoefficient 1 sinip k default

m

OCR
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Dura Vermeer Infra Milieu B V

Modellering

Doorsneden Hollandse IJssel

3 3

3 3 1

In tabel 3 12 zijn alle eerder genoemde karakteristieke geometrische uitgangspunten per

toetsingsfase samengevat

Tabel 3 12 Karakteristieke geometrische uitgangspunten doorsneden Hollandse IJssel

Doorsnede BodemVmaaiveldniveau

[m NAP]

Stijghoogte

grond water

[m NAP]

Belasting Anker

[kN m2] [m NAP]

Toetsing
fase

Lage

zijde

Hoge

zijde

Lage

zijde

Hoge

zijde

Hoge

zijde

Hoge

zijde

Oorspronkelijke situatie

1988 1990

Slib en

stortsteen

onderzoek

1 2

Hollandse

IJssel

44 0 94 1 0 40 4 2 4 3°

20 m lang2 0 { 15 5}

Bezwijk situatie

1990 1998

3 8
4 5 [0]

5 5 [5]

7 [ 13]

1 5 { 15 5}

Huidige situatie met freatische

bemaling 1993 2021

41 5

40 5 { }

1 5 { 15 5}

Bouwfase 1 Ontgraven voor

aanbrengen gording zonder

dat houdkracht leganker
verder wordt verminderd dan

dat er ontlasting is

Toetsing Kranz stabiliteit

0 5 [0 1]

Talud 2 3

4 [ 6 25]

0 2

1 5 { 15 5}

Bouwfase 2 Installatie gording
en groutanker aanvullen tot

bovenkant gording voorspannen

groutanker

4l [0 1 75]

Talud 2 3

44 [ 6 25]

40 5 4l 35°

1 5 { 15 5}

Bouwfase 3a Ontgraven voor

verwijdering leganker met 10 kPa

materieel

4l [0 2]

Talud 1 30

41 5 [17]

Talud 1 2

4 3 [ 20]

10[1 17]

Bouwfase 3b Ontgraven voor

verwijdering leganker met 40 kPa

materieel kraan bij doorsnede 1

40 [3 13]

Toekomstige gebruiksfase met

gebaggerde waterdiepte
2025 2075

4 5 [0]

5 5 [5]

7 [ 13]

4 1 5 [0]

Talud 1 4

2 [2]

Talud 1 30

2 5 [17]

Talud 1 2

44 [ 20]

41 5 5 [0 17]

40 5 { }

1 5 { 15 5}

Optnerkingen
Horizontale afstand vanaf de damwand in meters[ ]

{ } Hoogteniveau t o v NAP waarop deze stijghoogte geldt

Stijghoogte in de holocene water afsiuitende lagen
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3 3 2 Doorsneden Sliksloot

In tabel 3 13 zijn alle eerder genoemde karakteristieke geometrische uitgangspunten per

toetsingsfase samengevat

label 3 13 Karakteristieke geometrische uitgangspunten doorsneden Sliksloot

Doorsnede Toetsing
fase

Bodem maaiveldniveau

[m NAP]

Stijghoogte

grond water

[m NAP]

Belasting Anker

[kN m^] [m NAP]

Lage

zijde

Hoge

zijde

Lage

zijde

Hoge

zijde

Hoge

zijde

Hoge

zijde

Oorspronkelijke situatie

1988 1990

Slib en

stortsteen

onderzoek

3 5 4 0 94 1 0 0 2 4 3°

20 m langSliksloot 2 0 { 15 5}

Bezwijk situatie

1990 1998

3 8
2 [0]

1 5 { 15 5}3 75

[ 10]
Huidige situatie met freatische

bemaling 1993 2021

1 5

0 5 { }

1 5 { 15 5}

Bouwfase 1 Ontgraven voor

aanbrengen gording zonder

dat houdkracht leganker
vender wordt verminderd dan

dat er ontlasting is

Toetsing Kranz stabiliteit

0 5 [0 1]

Talud 2 3

4 [ 6 25]

0 2

1 5 { 15 5}

Bouwfase 2 Installatie gording
en groutanker aanvullen tot

bovenkant gording voorspannen

groutanker

1 [0 1 75]

Talud 2 3

4 [ 6 25]

0 5 1 35°

1 5 { 15 5}

Bouwfase 3 Ontgraven voor

verwijdering leganker met 10 kPa

materieel

1 [0 2]

Talud 1 30

1 5 [17]

Talud 1 2

3 [ 20]

10[1 17]

Toekomstige gebruiksfase met

gebaggerde waterdiepte
2025 2075

3 75 1 5 [0]

Talud 1 4

2 [2]

Talud 1 30

2 5 [17]

Talud 1 2

4 [ 20]

1 5 5 [0 17]

0 5 { }

1 5 [ 15 5]

Optnerkingcn

[ ] Horizontale afstand vanaf de damwand in meters

Hoogteniveau t o v NAP waarop deze stijghoogte geldt

Stijghoogte in de Holocene water afsiuitende lagen

{ }

De geometrie van de verschillende toetsingsfasen zijn als voorbeeld bijgevoegd in bijiage B 2
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A 1 Situatietekening stortsteen en slibonderzoek
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A 2 Referentie boringen slibonderzoek
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Bijiage Boorprofielen

SchaaM 100

Boring 01 Boring 02

X 99119 30

436378 28

24 9 2021

X 99127 39

436378 33

23 9 2021

Y Y

Datum Datum

0 222Maaiveldtioogte 0 314 Maaiveldtioogte

0 22
0 00 0 00

Water Vibro Core Water Wbro Core

0 50| 0 50

1 00 1 00

1 50 1 50

2 00 2 00

2 50 2 50

3 00 3 00
6 5DJ

T DD5
3 50||3 50

4 00 4 00

4 50 4 50

5 00 5 00

5 50 5 50

6 00 6 00

6 72

r | 0 2^
LJ

6 50 6 50

Kiel nalig siltig matig zandig
geer die water reactie licht

grijsbruin Vibro Core
7 00 7 00 2

e y^ Klei matig siltig matig zandig

geen die water reactie licht

gnjsbruin Vibro Core
Zand zeerfijn matig siitig zwak

kleiTg zwak grindhoudeid geen
a 22 die water reactie neulraalgrijs

\ Vibro Core Stukjes basalt

7 50 2 7 50
V

□4Zand zeer tijn matig siitig zwaK

kleiTg geen olie waler reactie

reutraalgrijs Vibro Core

3 00 3 BOOM 75
□

3 50 4

05 gpg
9 00

Projectnaam Nulsituatie waterbodemonderzoek Krimpen aan den Ijssel

Projectcode P2021 1424

getekendvolgensNEN5104

431660 0029



Bijiage Boorprofielen

SchaaM 100

Boring 03 Boring 04

X 99138 61

436389 86

24 9 2021

X 99150 70

436392 33

23 9 2021

Y Y

Datum Datum

0 272Maaiveldtioogte 0 272 Maaiveldtioogte

■0 27 0 27
0 00 0 00

Water Vibro Core Water Wbro Core

0 50| 0 50

1 00 1 C0

1 50 1 50

2 00 2 00

2 50 2 50

3 00 3 00
im

T DD5
3 50||3 50

4 00 4 00

4 50 4 50

5 00 5 00

5 50 5 50

6 00 6 00

8 62

6 50 6 50 nv 0 501 Klei matig siltig matig zandig
7 12 geer die water reactie licht

0 55\ afUSbruin Vibro Core

7 67 Zand malig fijn zwak siltig zwak

\ kleiTg zwakke olie waler resclie

^ D 95 \ zwakke carbdineumgeur cicnker

\ bruingrijs Vibro Core

2

3
S Si

■ V2

7 00 7 00
© C01 4Klei matig siltig zwak zandig

k geen die water reactie licht

\ gnjsbruin Vibro Core
7 50 7 50

k 5

3 Zand matig fijr zwak siltig zwak

humeus zwak kleiTg rester hout

zwakke die water reactie

carbolineumgeiir donker bruingrijs
Vibro Core

3 00 B 00| 6
ti aoil 8 62

□ Zand matig fijn matig siltig zwak

kleiTg zwak grindhoudend zwakke

die water reactie^ neulraalgrijs
Vibro Core

43 50

Q5 9 27
9 00

Zand zeer fijn matig siltig zwak

kleiTg geen olie water reactie

reutraalgrijs Vibro Core

Projectnaam Nulsituatie waterbodemonderzoek Krimpen aan den Ijssel

Projectcode P2021 1424

getskendvolgensNEN 6104
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Bijiage Boorprofielen

SchaaM 100

Boring 05 Boring 06

X 99154 29

436403 26

24 9 2021

X 99166 74

436407 16

23 9 2021

Y Y

Datum Datum

0 244 kjMaaiveldtioogte 0 2B4 Maaiveldtioogte

Q 2A■Q 2a
0 00 0 00

Water Vibro Core Water Wbro Core

0 50| 0 50

1 00 1 00

1 50 1 50

2 00 2 00

2 50 2 50

3 00 3 00

S 6DJ

3 50||3 50

4 00 4 00

4 50 4 50

5 00 5 00

i
5 50 5 50^

6 24
6 00 6 00

r \ CO 40
^ 6 64

Kiel matig siltig matig zandig
geer die water reactie Ilcht

grijsbruin Vibro Core

1

6 50 6 506 ee

0 3D

7 16

2
□D Kiel malig siltig natig zandig

geen die water reactie licht

grijsbruin Vibro Core

Zand matig fijn matig siltig zwak

kleiTg zwak grindhoudend geer

die water reactie rwakke

carbdinetimgejr neulraalgrijs
Vibro Core

7 00 700
1402 3 ® Oa

7 50 7 50Zend matig fijn matig siltig zwak

kleiTg zwak grindhoudend geer

olie water reactie zwakke

carbolinetimgejr neutraalgrijs
Vibro Core

s 3 41 70

«■ Da
§5 a 24

3 00 6 00
4

3 50 □5 ■a ee

Projectnaam Nulsituatie waterbodemonderzoek Krimpen aan den Ijssel

Projectcode P2021 1424

getekendvolgensNEN5104
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Bijiage Boorprofielen

SchaaM 100

Boring 113 Boring 224

X 99165 95

436402 73

24 9 2021

X 99201 26

436430 99

24 9 2021

Y Y

Datum Datum

ReTerentieviak maah eld Referentieviak maar^kj

Q So•0 00
0 00 0 00

Water Zufgerboor Water Zuigerboor

0 50| 0 50

1 00 1 00

1 50 1 50

2 00 2 00

2 50 2 50

15 7D

3 00 3 00

3 50||3 50
7 40

4 00 4 00

4 50 4 50

5 00 5 00

5 50 5 50

t B Slib matig stevig malig zaidig
zwak kleiTg resten schelpen zwakke

olie water reactie zwak^e oliegeur
Zuigerboor

S 6 00

6 50

Klei matig siltig zwakke die water

reactie awakke carbclineumgeur
Zuigerboor

7 00

0 20
7 50

Slib matig stevig matig zandig
zwak scneipnoudend zuigertioorD 6D

4» a6 00
Zand zeer fijn matig siltig malige
die water reactie sterke

carbdineumgejr neutraalgrijs
Zuigerboor

8 40

Projectnaam Nulsituatie waterbodemonderzoek Krimpen aan den Ijssel

Projectcode P2021 1424

getskendvolgensNEN 6104
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Bijiage Boorprofielen

SchaaM 100

Boring 318 Boring 418

X 99271 88

436420 31

23 9 2021

X 99341 46

436329 59

23 9 2021

Y Y

Datum Datum

ReTerentieviak waterspiegel Referentieviak maar^kj

Q So•Q 00
0 00 0 00

Water Vibro Core Water Wbro Core

0 50| 0 50

1 00 1 00 2 3D

1 50 1 50

cs ecf

2 00 2 00

2 30

D 6Dj Slib matig stevig sterk zardig
zwakke olie water reactie zwaKke

Q fS Wv oliegeur Zuigerboor

2 50 2 50
■©• a

3 00 3 00

Zand matig fjn zwak siltig matige
olie water reactie sterke

carbdineumgajr Zuigarboor

3 50

3 so

0 30

c4 00 Slib matig stevig sterk zardig
zwakke olie water reactie zwakke

oliegeur Zuigerboort S li4 50

Zand matig fjn zwak siltig matige
olie water reactie sterke

carbolineumgeur dorkergrijs

Zuigerboor

Veer matige olie water reactie

sterke carbollreumgeur

\ donkerbnjin Zuigerboor

Projectnaam Nulsituatie waterbodemonderzoek Krimpen aan den Ijssel

Projectcode P2021 1424

getskendvolgensNEN 6104
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Bijiage Boorprofielen

SchaaM 100

Boring 518

X 99394 09

436244 59

23 9 2021

Y

Datum

ReTerentieviak maah eld

•0 00
0 00

Water Vibro Core

0 50|
1 65

1 00
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Legenda conform NEN 5104
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Berekeningsmethode

Voor de dimensionering van een damwandconstructie wordt een gevoeligheidsanalyse

uitgevoerd volgens een 5 stappenplan [1] p 225 met verschillende veiligheidsmarges op de

geotechnische parameters en geometrische uitgangspunten De vereiste veiligheidsmarges

zijn hierbij afhankelijk van de betreffende veiligheidsklasse

B 1

Uitgaande van veiligheidsklasse RC 2 voor verbouw van bouwwerken waarvoor een

omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend onder het Bouwbesluit 2003 of daarvoor

geldt dat in de uiterste grenstoestand UGT het bodemniveau aan de lage zijde van de wand

wordt verlaagd met 0 27 m [3] p 44

Hierbij geldt dat de stijghoogte van het grondwater in de UGT aan de hoge zijde van de

wand verhoogd met 0 05 m en aan de lage zijde van de wand wordt verhoogd of verlaagd

met 0 19 m [3] p 44

Bij iedere variant wordt gerekend met de rekenwaarden voor de lage en hoge waarden van

de horizontale beddingsconstante De rekenwaarden voor de lage en hoge waarden van de

beddingsconstante worden verkregen door toepassing van partiele factoren van

respectievelijk 1 3 en 1 0 op de karakteristieke waarden Hierbij zijn de hoge waarden van de

beddingsconstante 2 25 zo groot als de representatieve lage waarden van de

beddingsconstante

De theoretische uitbuiging van de damwand wordt bepaald in de bruikbaarheid

grenstoestand BGT In onderstaande tabel is een overzicht van de berekeningsmethode

gegeven

Dimensioneringsberekeningen veiligheidsklasse RC 2 verbouw constructie voor 2003 [3] p 44

Maaiveldniveau Stijghoogte grond water

Hoge zijde Lage zijde

Dimensionerings

berekeningen

Horizontale

beddingconstante
Grenstoestand

Lage zijde

kh i kh k 1 36 1

A 0 19 m

kh h kh k X 2 256 2

UGT A 0 27 m A 0 05 m

kh kh kV1 36 3

A 0 19 m

kh h kh k X 2 256 4

kh k Opgegeven waarde6 5 BGT

Opmerkingen
Karakteristieke lage waarde voor de horizontale beddingconstante
Rekenwaarde van de lage waarde voor de horizontale beddingconstante
Rekenwaarde van de hoge waarde voor de horizontale beddingconstante

t

t

Het optredend moment dwarskracht en ankerkracht wordt tevens nog aanvullend

gecontroleerd door toepassing van een overal veiligheidsfactor van 1 2 op de karakteristieke

berekeningsresultaten [2] p 46

f
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Berekeningsschema B wordt gehanteerd waarbij de UGT per toetsingsfase wordt bepaald

waarbij de vorige toetsingsfases in de BGT bepaald zijn [1] p 224

De rekenwaarden van de geotechnische parameters worden hierbij bepaald door deling van

de karakteristieke waarden door materiaalfactoren De materiaalfactoren voorde

dimensionering van de damwand [3] p 61 conform veiligheidsklasse RC 2 verbouw van

constructies voor 2003 bedragen

■ 1 0 op het volumiek gewicht
■ 1 11 op de cohesie c

■ 1 12 op de tangens van de hoek van inwendige wrijving qf

Daarnaast wordt voor ieder toetsingsfase de stabiliteit van de damwandconstructie

gecontroleerd De materiaalfactoren voor de stabiliteitscontrole van de damwand [3] p 64

conform veiligheidsklasse RC 2 verbouw van constructies voor 2003 bedragen

■ 1 0 op het volumiek gewicht
■ 1 25 op de cohesie c

■ 1 15 op de tangens van de hoek van inwendige wrijving fl

De rekenwaarde van de buigstijfheid van de stalen damwand is gelijk aan de karakteristieke

waarde materiaalfactor 1 0

T
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B 2 Geometrie en fasering doorsnede 4 bij Sliksloot
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5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e

DGWB[ 5 1 2e

@gnnail conn[

To @min ienw nl]

@gmail com]5 1 2e 5 1 2e [5 1 2e@ibkw nl]Cc

From

Sent

Subject Damwand Sliksloat_ 3 opties
Mon 11 29 2021 2 04 04 PM

Mon 11 29 2021 2 04 01 PM

Received

Damwand SIiksloot 3opties pdf

Beste 5 1 26

Bijgaande de 3 opties beschreven argumenten voor de damwand sliksloot

5 1 26
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5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e

Thur 12 2 2021 11 39 28 AM

Subject damwandrapportage ing bureau Rotterdam planning
Thur 12 2 2021 11 39 30 AM

DGWB[ 5 1 2e

@gmail com[

To @min ienw nl]

@gmail com]5 1 2e 5 1 2e [5 1 2e@ibkw nl]Cc

From

Sent

Received

Beste5 1 2e

Ik hen 5 1 2e net gesproken Hij denkt als alle onderwerpen die zijn besproken {o a maaiveld boven belasting toepassen grout

ankers gording stijghoogte aan de binnen en buitenkant goed door Fugro zijn verwerkt in het model en de rapportage dat hij 7

december zijn concept bevindingen kan rapporteren Intern wil hij hetdinsdag eerst doorspreken met zijn collega s Uitgangspunt

is dan wel dat Fugro as vrijdag de rapportage opievert

Metvriendelijke groet

5 1 2e

Tel 5 1 2e

430707 0032



5 1 2e

Consultants[5 i 2e@tteconsultants nl]

@gmail com[
5 1 2^ 5 1 2e @duravermeer nl] 5 i 2e

5 1 2e[ 5 1 2e @DURAVERMEER NL]
6 1 2e @fugro com]

5 1 2e

Sent Mon 11 8 2021 4 12 57 PM

Subject DIEPE PEILBUIZEN inventarisatie tbv camera inspectie en afdichten

Mon 11 8 2021 4 13 02 PM

I TTE Consultants[ 5 1 2e @tteconsultants nl]
5 1 26

5 1 2eTo I TTE
5 1 2e

5 1 26
@geofoxx nl]

©gmail com] DVIM EMK[5 1 2e@DURAVERMEER NL] 5 1 2e

[ 5 1 26 @duravermeer nl]

I TTE Consultants ^■ ■2® ©tteconsultants nl]

5 1 26Cc

[ 5 1 26 @duravermeer nl]
5 1 26

5 1 26 5 1 26

5 1 26

5 1 26 [
From

Received

ImageQQI png

Image002 png

image003 png

image004 png

image005 png

C20001 Diepepeilbuizen pdf

C20001 Diepe peilbuizen onderzocht pdf

Export xv diepe peilbuizen 20211028 1 xlsx

Beste 5 1 26 5 1 26 en 5 1 26

Vandaag hebben wij de locaties van de diepe peilbuizen nagelopen
Hieronderhet resultaat

Gevonden

1 7 8 9 10 11

601 602 603 605

3004 3005 3012 3013 3014 3015

3016 3017 3019 3020 3021

DW2

Niet gevonden
4 5

121

606 607

3007

DW3

Nog te controieren vuoensdagochtend
15

608

Niet te controieren niet bereikbaar

3

Hieruit kan bepaald worden welke peilbuizen te inspecteren met een camera vooralsnog 22 diepe peilbuizen aanwezig

Met vriendeliike proet
5 1 2e

5 1 265 1 21 • Dura Vermeer Infra Milieu BV5 1 2e

Taurusavenue 100 2132 LS Hoofddorp • Postbus 577 2130 AN Hoofddorp

06 5 1 26 ■ 5 1 2e ajduravermeer nl • www duravermeer nl

5 1 2e

BilllDDIil

KvK 34059029 • statutairgewestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig of wij werken niet

430708 0033
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pb_naam filter van filter totX y
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5 1 2e

5 1 2e

@gnnail conn[
5 1 2e

Wed 10 13 2021 1 30 26 PM

BSK [ 5 1 26

@stormpolderdijk nl[
5 1 2e

To @minienw nl]
5 1 2eCc @stornnpolderdijk nl]

5 1 2e @gmail cotin]
From

Sent

Subject Documenti

Received

Documenti docx

Wed 10 13 2021 1 30 28 PM

Bijgaande de suggesties voor de gestelde vragen

5 1 26

430709 0037



5 1 2e 5 1 2e @duravermeer nl] 5 l 2e [5 l 2e@duravermeer nl] 5 1 2aTo

5 1 2e[ 5 1 2e @DURAVERMEER NL]
6 1 2e PloegamBV[ 5 1 2e @ploegam nl]

EMK[5 l 2e@DURAVERMEER NL]
5 1 2e

5 1 2e 6 1 2eCc @gmail com[ @gmail com] DVIM

From

Sent

Subject EMK GWZI IBC in effluentgehaltes extra bemonstering koolwissel WAK1 en WAK2 nodig te bespreken VTW 029

EMK 02R17197

Received

imaae007 png

ImaaeQQS png

imaae009 png

imageOIO png

imageOH png

image012 png

Fri 10 8 2021 8 40 23 AM

Fri 10 8 2021 8 40 24 AM

5 1 2e

Ik ga prijzen opvragen bij Viritec voor de wissel van twee filters

Met vriendelijke groet
5 1 2e

5 1 26 5 1 2e Extern • 5 1 2e5 1 26 • Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 100 2132 LS Hoofddorp • Postbus 577 2130 AN Hoofddorp

06 5 1 26 • 023 5 1 26 • 5 1 2e @duravermeer nl • www duravermeer nl

5 1 2e 5 1 2e @duravermeer nlVan

Verzonden vrijdag 8 oktober 2021 09 37

5 1 26 I TTE Consultants 5 1 2e @tteconsultants nl

5 1 26

5 1 26 I TTE Consultants

5 1 26 @DURAVERMEER NL 5 1 26

Aan

5 1 26 @tteconsultants nl

5 1 26 5 1 26 @duravermeer nl

@live com

5 1 26 @duravermeer nl

5 1 26 @geofoxx nl

Ploegam BV 5 l 2e @ploegam nl

5 1 26

5 1 2e

5 1 2e

^ 1 2e@DURAVERMEER NL

Onderwerp GWZI IBC in effluentgehaltes extra bemonstering koolwissel WAKl en WAK2 nodig te bespreken VTW 029 EMK

02R17197

5 1 2e 5 1 26 @gmail com DVIM EMKCC

Hallo allemaal

Deze week zijn de resultaten binnengekomen van de analyses op de in en effluenten van de watergedragen actiefkoolfilters van de

GWZI voor de IBC maatregel
In het geloosde grondwater op het riool zijn geen overschrijdingen van de lozingsgrenzen gemeten

Bij analyseresultaten vielen mi] wel een aantal zaken op

De gehaltes minerale olie PAK Fenolen en Cresolen van de bemonstering van 27 September 2021 zijn significant lager dan bij
eerdere metingen is gemeten
Om er zeker van te zijn dat hier geen sprake is van een tout in de bemonstering of analyse heb ik het influent en de effluenten van

WAKl en WAK 2 gisteren opnieuw bemonsterd en het water met spoed laten analyseren in het lab

Het analysecertificaattreffen jullie aan in de bijiage van deze mail

Er lijkt geen sprake te zijn van een bemonsterings of analysefout Wederom zijn lage gehaltes minerale olie en BTEX gemeten
De vuilvracht dat de filters van de IBC maatregel instroomt is lager geworden

Mogelijk is door de verlaging van de grondwaterstand langs de damwand tussen NAP 1 en NAP 1 5m een andere stroming in

het bodempakket opgetreden waarbij naar verhouding ‘schoner’ water door de filters wordt aangetrokken
Het afvangen van hemelwater dat op het asfaitterechtkomt met de extra getroffen maatregelen hebben mijns inziens geen invioed

op dit fenomeen

Anders zouden de gehaltes in de tijd dat de asfaitverharding nog intact was ook in dezelfde lage range moeten liggen Dat is niet het

geval

430710 0039



Ik denk dat dit komt doordat de grondwaterstand nu op een lager niveau is gelegen zie onderstaand overzicht Mogelijk word een

smeerlaag drijflaag nu niet via het grondwater aangetrokken en bevindt de drijflaag zich nu in de onverzadigde zone

H H H H H H
n rs n rs tN

Adieu

aarde

ri ri
n Ao a a o a

A o oH
9 R 9Peilbuis Looatie HflP blip IHAP H f\ tn

100 □amw and HIJ streng 1 3 77 DW 4 2 107 176 1 72 1 74 1 84 1 74 1 72 1 77

800 □amw and HU string 1 4 31 □W 4 2 1 05 1 76 1 60 1 73 1 60 1 71 1 75 1 73

101 DamwandHIJ sirengl 4 02 DW 4 2 1 77 1 67 1 65 1 63 1 63 1 65 1 62 1 62

301 Damw and HIJ Jtreng 1 4 44 DW 4 2 1 53 1 43 1 33 1 43 1 51 1 31 1 31 1 33

102 □amw and HU streng 1 3 07 DW 4 2 1 66 1 51 1 41 1 38 1 52 1 34 1 27 1 30

103 □amw and 5LI strcng 1 3 84 DW 4 2 1 60 1 40 1 31 1 27 1 42 1 25 1 13 1 17

G02 □amw and SLI sVeng 2 3 60 DW 3 2 1 60 1 37 1 28 1 25 1 41 1 21 1 14 1 13

104 □amw and SLI jitreng 2 3 31 DW 3 2 1 58 1 32 1 24 1 21 1 38 1 16 1 10 1 08

803 □amw and SLI strcng 2 4 01 DW 3 2 1 52 1 22 1 14 1 20 1 30 1 05 1 01 0 03

105 □amw and SLI s tteng 2 3 87 DW 3 2 1 65 1 47 1 41 1 36 1 33 1 28 1 25 1 13

804 □amw and SLI 5 reng 3 3 88 □W 2 2 1 66 1 52 1 46 1 33 1 35 1 30 1 31 1 20

805 □amw and SLI strcng 3 3 32 DW 2 2 1 72 1 60 1 56 1 48 1 43 1 38 1 38 1 29 1

106 □amw and SLI streng 3 4 03 DW 1 2 1 71 1 57 1 51 1 45 1 40 1 36 1 34 1 27 1

806 □amw and SLI 5 reng 3 4 28 DW 1 2 1 71 1 57 1 49 1 43 1 38 1 33 1 32 1 25

807 □amw and SLI strcng 3 4 22 I DW 1 2 1 71 1 54 1 48 1 42 1 39 1 35 1 33 1 26

Wei is duidelijk dat WAK1 en WAK 2 deels zijn verzadigd en doorgeslagen

Doorslag
Parameter WAK1 WAK2 WAK3 WAK4

Benzeen JA JA NEE NEE

Naflaleen JA NEE NEE NEE

Fenolen JA JA NEE NEE

Cresolen JA JA NEE NEE

Minerale die JA NEE NEE NEE

Mijn voorstel is om de WAK1 en WAK2 toch wel binnenkort te vervangen om de belasting op WAK3 en WAK4 laag te houden

Deze worden na de wisseling dan WAK1 en WAK2 De twee koolfilters hebben het dan toch wel lang volgehouden

WAK H September 2020 tot juni 2021 8 maanden

WAK I September 2020 tot September 2021 12 maanden

Laten wij dIt gezamenlijk in het TO even bespreken
Ik heb het op de lijst gezet

430710 0039



Met vriendeliike aroet
5 1 2e

5 1 2e • Dura Vermeer Infra Milieu BV5 1 2 5 1 2e

Taurusavenue 100 2132 LS Hooflidorp • Postbus 577 2130 AN Hoofddorp

06 5 1 2e • 5 1 2e iSduravermeer nl • www duravermeer nl

5 1 2e

B3l3DD i]

KvK 34059029 • statutairgEVEStigd te Hoofddorp

Wij werken veilig of wij werken niet

430710 0039



5 1 26 [ 5 1 26 @duravernneer nl]

@gnnail conn[

5 1 26

@gmail com]

[ 5 1 26 @duravernneer nl]To

5 1 2e

5 1 26

Tue 12 7 2021 2 01 49 PM

Subject EMK | Planning werkzaamheden monitoring
Received

imaae002 ipg

imageOOl png

5 1 2eCc

From

Sent

Tue 12 7 2021 2 01 50 PM

Heren

Vanaf morgen wordtde jaarlijkse monitoringsronde op en rond het EMK terrein uitgevoerd

Uittevoeren werkzaamheden

Bemonsteren grondwater peilbuizen

6 Inpeilen grondwaterstanden

De werkzaamheden worden uitgevoerd doorJ i 26

Ps Ik heb hem gevraagd zijn spuitbussen thuis te laten

Metvriendelijke groet
5 1 26

5 1 26

o
geobxx

milieu expertise

Gouda Tilburg Oldenzaal

Meerinformatie geofoxx nl

Geafoxx is de handelsnaamvan Geofox Lexmond bv statutairgevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister ondernr 06056452 Op alle opdrachten zijn de algemene
VDon zaarden van Geofox Lexmond bv van toe passing Deze voorv aarden zijntevinden op geofoxx nl

disclaimer

Dit bericht bevat vertrouwelijke irtformatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde n Mocht de e mail nietvoor u bestemd zijn dan verzoeken wij u ons daarvan per direct in kennis te

stellen en de informatie uit uw computers te verwijderen E mail kan na verzending door derden warden bewerkt zodat het niet magelijk is in te staan voor de inhoud van het bericht Geofoxx

sluit hetgebruik van e mail uitdrukkelijk uit voor hetaangaanvan externe verplichtingen of rechtsbetrekkingen Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden

ontleend Voor ons privacy beleid verwijzen wij u naaronze website

430713 0040



5 1 26 5 1 26To @storm pol d erdij k n I [

[5 i 2e@ibkw nl]

@stormpolderdijk nl]

@live com[5 1 2e

6 1 2e @duravermeer nl]
5 1 26

Wed 10 20 2021 11 57 27 AM

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2eCc @live com]
6 1 2e [
From

Sent

Subject EMK aantekeningen en acties uit geohydrologisch overleg van 14 okt jl
Received Wed 10 20 2021 11 57 37 AM

itnageOOl png

itnage002 png

itnage003 png

itnageOQ4 png

ImageOOS png

Geotechnisch overleg 14 okt 2021 aantekeningen RR pdf

20211014121401 pdf

PP 140 Schetsie Sliksloot v0 2 pdf

Beste 5 1 2e

I5 1 26Hierbij mijn aantekening en onze uitwerking van de acties uit het geohydrologisch overleg van 14 okt jl met

van HHSK

5 i 2e maakt er nog een verslagje van

Met vriendelijke groet

5 l 2e

5 1 2e5 1 26 5 1 2e • Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taumsavenue 100 2132 LS Hoofddorp • Postbus 577 2130 AN Hoofddorp

06 5 1 2e • 023 5 l 2e • 6 1 2e@duravermeer nl • www duravermeer nl

KvK 34059029 • statutairgevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig of wij werken niet

430714 0041



DURA VERMEER
Verslag

BladnummerAanwezig
1 35 1 2e HHSK

5 1 2e HHSK

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 | 2e

5 1 2e

Naam vergadering

Geohydrologisch overleg

Datum vergadering

14 oktober 2021
Afwp7in

5 1 2e
Plaats vergadering

Projectkantoor EMK

5 1 2e

5 1 2 e Aanvulling in blauw

5 1 2e

Kopie aan

Intern team EMK

Datum vQlgende vergadering

n t b

Project

02R17197 EMK Krimpen aan den IJssel

Actie

De waterkering op EMK valt onder ‘overige waterkeringen’ de voorwaarden zijn
maatwerk en gezien de situatie niet zo streng

Tekening IBK Voorstel kernzone waterkering dd 22 09 2021

Tekening IBK Theoretisch profiel waterkering dd 22 09 2021

Afspraken 5 1 2e

Kruising van de waterkering mag met een vaste leiding geen drain

De waterkering moet komen onder de toekomstige weg gemeente is

verantwoordelijk voor de ophoging en onderhoud

Knelpunten
De groenstrook tussen Sliksloot en Schaardijk geeft mogelijk een conflict met

het profiel en breedte van waterkering tpv verlengde Stormpolderdijk tot de

verlengde Van Maerlandweg

5 «0n

LMSi _

is iTSt
rooii —

g
a 4Dn

tDWP OOl

Principeprofiel
Niepw ontverp SUk lpot

Daruni 06 05 2021

Schaat 1 10

li8
O

£

Z

S 5 1 2e Tekening dwarsprofiel PP 140 aanvullen met Tekening IBK Voorstel kernzone

waterkering en tekening IBK Theoretisch profiel waterkering
6

o

Opmerking uit actie

Tekening dwarsprofiel PP 140 aanvulling waterkering bij doorsnede nieuwe ‘verlengde

Stormpolderdijk’ zie bijiage

5 1 2e

O

o
UJ
—I

s
o

I

5
K

S
o

431632 0042



Naam vergadering Geohydrologisch overleg Bladnummer 2 3 Datum vergadering 14 oktober 2021

Actie

Drain A2 kan dan aangesloten blijven op A1 maar zal dan nagenoeg geen water meer

leveren Drain A1 blijft in onverhard gebied en blijft water leveren en lozen op het

slootje

■s

\

■\v\

S

s
s

•A

m
V

1
\a

[KiTippfc^s r^
^■sy£

1

bKBfiC^ prohel

V
■

ST vto • ^ ^

PeiiK B kc4H«t e»owaf»

TekQnirtg IBK Voorste kamzDne waterkgrtng dd 22 D9 2021

Tekening IBK Theoretisch profiel waterkering dd 22 09 2021
Rapporl Geohydfoiogisch oniwerp Versie 2

Loots GWTdd 14sepl2021

Verifieren of Drain C1 en Blind C3 buiten de Waterkering ligt of anders verplaatsen5 1 2e

Opmerkingen actie s i ze

Met drains kan wet in enige mate geschoven warden in mijn figuren is het lijntje de

drain ongeveer4m breed erkan dus makkelijk een paar meter geschoven warden am

buiten een waterkering te liggen met de drain Maar zorg wel dat de drain in openbare
ruimte ligt en bij voorkeurin enige mate van de perceelsgrens zodat in verre toekomst

de drain nog vetvangen kan warden met sleufkist ofbeter met ontgraving onder talud

5 1 2e Verzamelput 3 vervalt Drain A1 en A2 koppelen
Drain A1 lozen via waterschapssloot LCD

Opmerking uit actie 5 i 2e

Drain A2 en C1 moeten we inderdaad niet koppelen De locaties Gemeenteterrein en

EMK terrein zijn twee verschillende geohydrologische eenheden en dat moeten ze

blijven Met HHSK hebben we besproken dat straks in de bebouwde en volledig
verharde situatie het regenwater op de verharding boven Drain A2 wordt opgevangen

en geloosd op de HWA riolering van het EMK terrain

n
§
at
CK

g
5

Rapport Ophoging gemeente terrein verlaagd deel Krimpen a d IJssel Fugro dd 9 sept

2021

F
5 1 2e 5 1 2e jf^ i 2egeven hierop commentaar DV en Fugro verwerken commentaar

en sturen deze terug naar 5 i 2e jvmvoorbelasting op Schaardijk
Water van verticale drainage lozen op Hollandsche IJssel opnemen in plan

ophoging LCD

R

3 5 1 2e

a
_i

£
S
I

a
Bijiagen

Tekening IBKVoorstel kernzone waterkering dd 22 09 2021

Tekening IBK Theoretisch profiel waterkering dd 22 09 2021

Tekening dwarsprofiel PP 140 aanvulling wa terkering bij doorsnede nieuwe ‘verlengde Stormpolderdijk

5
LU

o
LU

O

431632 0042



Naam vergadering Geohydrologisch overleg Bladnummer 3 3 Datum vergadering 14 oktober 2021

Actie

w
lL

H

»r
fi

i\
■

\ i \

r

M
II

X ■ • r r

Il

5 TZ
r

•

figwi 3 ■ gebbdenmEt

Rapport Geohydrologisch ontwerp Vei^i© 2

Loots GWT dd 14 sept 2021 PP 138 Talud afwerking lager gelegen terrein

Alle grond lozingswater waterkering gerelateerde vergunningen kunnen via HHSK

lopen zij codrdineren en bepalen of deze worden doorgezet naar RWS

5 1 2e Breedte legger waterkering is 40 m Dat is te breed voor het openbaar gebied van de

herinrichting EMK terrein

Verzoek s i Zeom breedte aan te passen naar 18 m zo niet dan gaat HHSK

medewerking verienen voor de bouwvergunningen van de nieuwe eigenaren op het

EMK terrein
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Krimpen aan den IJssel

herontwikkeling EMK terrein

voorstet kernzone waterkehng
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Tek nummerx
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3 00

‘t 4 00 NAP

vV

theoretlsch profiel watemring

NAP

■ Buurt

Stormpolder

Tek nummerGemeente

Krimpen aon den IJssel

im herontwikkeling EMK—terrein

theoretisch profiel waterkering

22 09 2016]schoolqetekend 5 1 2e
_

5 J 2e 1 100latum
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5 1 2e 5 1 2e [ 5 l 2e @duravermeer nl]

[5 i 2e@ibkw nl]

@gmail com] DVIM EMK[5 1 2e@DURAVERMEER NL]

5 1 2eTo @duravermeer nl]
5 1 2e5 1 2e

@gnnail conn[
5 l 2e

Sun 12 12 2021 9 02 50 PM

Subject EMK KAPVERGUNNING Confieren v Maerlandtweg EMK terrein wel of niet nodig EMK 02R17197

Sun 12 12 2021 9 02 52 PM

[ 5 i 2e @duravermeer nl]
6 1 2e

Cc

5 1 2e

From

Sent

Received

imaaeOOl ipg

imaae002 ipg

imaae003 pnq

imaae004 png

imageOOS png

imageOOS png

image007 pnq

5 1 2e

Heb je nog iets vernomen dan de 5 i 2e van de gemeente

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke groet
5 1 2e

5 1 2s • Dura Vermeer Infra Milieu BV5 1 2s

Taurusavenue 165 2132 LS Hoofddorp • Postbus 577 2130 AN Hoofddorp

06 5 1 2s • 023 5 1 2s • 5 1 2s @duravermeer nl • www duravenneer nl

5 1 26 5 1 2e @duravermeer nlVan

Verzonden woensdag 8 december 2021 11 54

Aan 5 1 2e 5 1 2s @duravermeer nl 5 1 2s 5 1 2s @duravermeer nl

5 1 2s @ibkw nl5 1 2s

^ 1 2e@DURAVERMEER NL

Onderwerp KAPVERGUNNING Confieren v Maerlandtweg EMK terrein wel of niet nodig

5 1 2s @duravermeer nl 5 1 2s 5 1 2s @gmail com DVIM EMKCC

EMK 02R17197

Hi allemaal

Hierbij de info mbt het aanvragen van een kapvergunning bij de gemeente Krimpen aan den IJssel

https www krimpenaandeniissel nl KRY t430642 PDC pdc producten Kapverqunnino html

V60r r « Jjppen wJn bOiintn n uifi ei dri jirt uf etf riHit tin kJpwtrjurtnmf nOSij 0 i

v r unn r li tlltfn mWliH op de I jsl v n UeitfiemiO U din een

verjunn fif ia wi4gefi

Kippen

Simen kunnen jjn toot net J jnjien ein cje emeerni Om oe re jen n« veTioden om

bonder xjJFien ce keppen die zijn etejittreerd op de li^tt van be^nermde bomen van de

jemee™ Ondef ne^kappen van een Doom wofdi ook verstaan her ifellen zasen rocren verplaacieo e i

ret erni ij b i nad n van ren boon

gesproken van de gemeente Krimpen aan den IJssel contactcenter

Ik heb haar de situatie voorgelegd en gevraagd of er een kapvergunning nodig is voor de 30 meter coniferen aan de v

Maerlandtweg grens EMK terrein

Zij weet het antwoord al te geven maar dit moet officieel dooi

Waarschijnlijk geen vergunning nodig

Ik heb 5 1 2e

worden aangegeven5 1 2s

Hij belt mij nog terug met het antwoord

430715 0045
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Met vriendeliike aroet
5 1 2e

2e5 1 2e • Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165 2132 LS Hoofddorp • Postbus 577 2130 AN Hoofddorp

06 5 1 2e 5 1 2e aduravermeer nl • www duravermeer nl

5 1 2e

B ]l3QD i

KvK 34059029 • statutairgevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig of wij werken niet

430715 0045



5 1 2e

5 1 2e

6 1 2e [ 6 1 2e @duravermeer nl]
From

Sent

Subject EMK werkplan ter info ontvangen antwoorden DV

Received

5 1 26 5 1 26

5 1 2e

5 1 26To @live com[

[ 5 i 2e @duravernneer nl]
6 1 26

@live conn]
5 1 2e

[ 5 1 26 @duravernneer nl]

@gmail corin [

@DURAVERMEER NL]

@gmail corin]
5 1 2eCc

5 1 26

Tue 11 23 2021 2 48 23 PM

Tue 11 23 2021 2 48 26 PM

5 1 26

Zie onder mijn antwoorden een en ander ook morgen in hettechnisch overleg bespreken

Beste 5 l 2e

Wehebben het werkplan bekeken en de volgende opmerkingen vragen

• In het werkplan wordt verwezen naareen asfaltonderzoek dat op 19 03 2021 is verricht Graag ontvangen we dit rapport Dit

rapport wordt deze middag 23 11 aan u toegezonden
• Onderin de leidingsleufwordt een drain 080mm meegenomen Dit is technisch gezien een goede oplosslng maar het staat

niet in de oorspronkelijke vraagspecificatie omschreven Zijn de meerkosten gedekt via VTW 038 of komt daar een aparte
kostenopstelling voor Deze drain is onderdeel van het gehydrologisch plan en zal in een latere fase middels een

draineermachine aangebracht worden

• Paragraaf 3 9 1 Geluidsoverlast We zijn met ON in gesprek over een nieuwe geluidsnorm meetmethode In het werkplan
wordt vermeld “bij een gemeten overschrijding van de getuidsnorm en “In geval van blijvende overschrijding van de

actiewaarden voorgeluid en trillingen Welke geluidsnorm en actiewaarden worden bij de huidige werkzaamheden

gehanteerd Dit willen we graag morgen in hettechnisch overleg toelichten aan de hand van een gesprek watwij hebben

gehad met een deskundige voor het geluidsonderzoek
• tekening PP 93 de contour van ‘‘uitbreken asfalt” lijkt niet ver genoeg te liggen om de leidingensleuf aan te kunnen brengen
Sleuf doortrekken tot aan de projectgrens In deze fase wordt alleen de sleuf ontgraven waar de 10 kv aangelegd zal worden

Bij het aanbrengen van de andere sleuf dient de hele schaardijk verwijderd te worden

• tekening PP 147 Waarom wordt er in de verlengde Van Maerlandtweg een cunet gegraven tot i 2 50 NAP zie

dwarsprofiel DWP 01 Dit is een aangepast ontwerp in overleg met OG laten we dit morgen tijdens het Technisch overleg

bespreken

Met vriendelijke greet

5 1 26

Tel 5 1 2e

430716 0046



5 1 2e 5 1 2e 5 1 2eTo @stormpolderdijk nr[

@minienw nl]

@live com[

©duravermeer nl]
@gmail com [

@duravermeer nl]

@stormpolderdijk nl]
5 1 26

5 1 26

DGMI[
5 1 26

5 1 26

5 1 26 [ 5 1 26 @duravermeer nl] 5 1 26Cc @live conn]

Ploegam BV[ 5 1 26 @ploegann nl]
@gmail com] DVIM EMK[5 1 2e@DURAVERMEER NL]
5 1 26

5 1 26 [ 5 1 26

5 1 26

5 1 26 [ 5 1 26

From

Sent

Subject EMK werkzaamheden komende periode voor plaatsing op website wijziging aanvullende werkzaamheden wk 45 11

novetnber2021

Received

imageOOl png

image002 png

image003 png

5 1 26 5 1 26

[ 5 1 26 @DURAVERMEER NL]
5 1 26

Thur 11 4 2021 2 13 01 PM

Thur 11 4 2021 2 13 04 PM

image004 png

imageOOS png

Beste 5 1 26

Op 11 novembergaan we de koolfilters wisselen van de IBC waterzuivering

Kan je de volgende werkzaamheden vermelden op de website

1 Wisselen actief waterkool van de IBC vuaterzuivering

Planning 11 november 2021

Wijze van uitvoering er zal met een vacuumtruck het verzadigde actief waterkool verwijderd worden uit de filters Na het

verwijderen van het verzadigde kool worden de filters weer voorzien van nieuw kool

Overlast verwacht

geur ja

geluid nee

stof nee

trillingen nee

licht nee

Met vriendelijke greet
5 1 2e

5 1 265 1 26 5 1 26 Extern • • Dura Vermeer Infra Milieu BV project EMK

Taurusavenue 100 2132 LS Hoofddorp • Postbus 577 2130 AN Hoofddorp

06 5 1 2e 023 5 1 26 • 5 1 2e @duravermeer nl • www duravermeer nl

KvK 34059029 • statutairgevestigd te Hoofddorp

WiJ werken veilig of wij werken niet

nif herirhif kan infcirmatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u Is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

430718 0047



afzenderte melden en het berioht te veraijderen De Stast aanvaardt geen aansprakelijkheld voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan bet

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain infbnnation that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

430718 0047



}5 1 26 5 1 26 5 1 26To @storm pol d erdij k n I [

@nninienw nl]

[ 5 1 26 ©DURAVERMEER NL]
5 1 26

@stornnpolderdijk nl]
5 1 26DGMI [

5 1 26

5 1 2^ 5 1 26 @duravermeer nl]
5 1 26

Sent Thur 11 25 2021 9 01 54 PM

5 1 26 [ 5 1 2e @duravermeer nl] 5 1 26

@duravermeer nl]

Cc

5 1 26

From

Subject EMK werkzaamheden komende periode voor plaatsing op website wk 46 tot einde jaar
Received

imageOOl png

image002 ipg

image003 png

image004 png

imageOOS png

imageOOS png

image007 png

Thur 11 25 2021 9 01 59 PM

Beste allemaal

Deze week heb ik op de planning staan om de werkzaamheden van de BRM op de kalender te zetten voor de website

Ik ben nog even met de uitvoerder in conclaaf over de uitvoering van het prikken van de ondergrondse obstakels Deze week

hebben we een beetje tegenslag gehad en alles loopt een beetje uit deze week

Maandag kan ik inschatten wanneer we het prikken gaan uitvoeren en zal het via een bericht aan jullie mailen

Fijne avond

Met vriendelijke groet
5 1 26

5 1 2 5 1 26 5 1 265 1 26 5 1 26 • • Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 100 2132 LS Hooftidorp • Postbus 577 2130 AN Hoofddorp

06 5 1 26 • 023 5 1 26 5 1 26 @duraverme6r nl • www durav6nn6er nl

5 1 26 @stormpolderdijk nl 5 1 26 @storm polderdijk nlVan

Verzonden vrijdag 12 november 2021 17 49

Aan 5 1 26 5 1 2e @duravermeer nl

5 1 26 @DURAVERMEER NL

5 1 26

5 1 26

5 1 26

DGMI

5 1 26 @duravermeer nl

@duravermeer nl

5 1 26 @minienw nl

5 1 26

5 1 26 @duravermeer nl

Onderwerp RE EMK werkzaamheden komende periode voor plaatsing op website wk 46 tot einde jaar

5 1 26CC

5 1 26

Staat op de website Zou op zich wel goed zijn als hier ook nog een nieuwsberichtje van zou komen Deze werkzaamheden komen

nogal uit de lucht vallen

Groet 5 1 2e

5 1 26 5 1 26 @duravermeer nlVan

Verzonden vrijdag 12 november 2021 13 17

Aan 5 1 26

5 1 2e @DURAVERMEER NL 5 1 26

5 1 26 @duravermeer nl

Onderwerp EMK werkzaamheden komende periode voor plaatsing op website wk46 tot einde jaar

Urgentie Hoog

5 1 26 DGMI

5 1 26 @duravermeer nl

®duravermeer nl

5 1 2e@stormpolderdiik nl @minienw nl

5 1 26 5 1 26CC

5 1 26 5 1 26

Beste 5 1 26

De mail stond al klaar sinds woensdag maar dan moet je wel op verzenden drukken

de volgende werkzaamheden vermelden op de website
430721 0048



1 start werkzaamheden Bouwrijpmaken fase 2

Planning 15 11 2021 tot 31 12 2021

De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende fase

a Fase 1 voorbereidende werkzaamheden

15 11 2021 16 11 2021

Opruimen werkterrein en inrichten van het werkterrein

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van klein materieel shovel mobiele graafinachine grondwerker

Overlast verwacht

geur nee

geluid nee

stof nee

trillingen nee

licht nee

b Vervuijderen asfalt tussen Schaardijk en fase 1 BRM

Planning 17 11 2021 18 11 2021

Wijze van uitvoering met behulp van een asfeltfrees zal het asfalt verwijderd worden en tijdelijk worden opgeslagen op hetterrein

Het transport op locatie zal plaatsvinden metzandvrachtauto’s

Het asfalt dient verwijderd te worden om kabel en leidingstrook gereed te maken voor het verleggen van de 10KV stroomkabel

Overlast verwacht

geur nee

geluid ja
stof nee

trillingen nee

licht nee

c Ontgraven en voorbereiden kabel en leidingstrook buiten de saneringsvakken ten behoeve van de aanleg van de 10KV

stroomkabels

Planning 18 11 2021 31 12 2021

Wijze van uitvoering met behulp van een graafrnachine zal de kabel en leidingsleuf ontgraven worden en vrijgemaakt worden van

AVI slakken Ha het verwijderen van de AVI slakken worden de sleuven aangevuld met aanvulzand Deze leidingsleuven dienen

430721 0048



voor de aanleg van de kabels en leidingen op het terrein

T

I

^ ^r

r •

m1

Overlast verwacht

geur nee

geluid nee

stof nee

trillingen nee

licht nee

Tijdens de werkzaamheden worden er omgevingsmetingen uitgevoerd mbt geluid en luchtkwaliteit

Met vriendelijke groet
5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e5 1 2e Extern • • Dura Vermeer Infra Milieu BV project EMK

Taurusavenue 100 2132 LS Hoofddorp • Postbus 577 2130 AN Hoofddorp

06 5 1 26 023 5 1 2e 5 1 2e @duravermeer nl • www duravermeer nl

KvK 34059029 • statutairgewestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig of wij werken niet

□it berichl kan infbrmatie bevalten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain infbnnation that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to infonn the

sender and deiete the message The State accepts no liabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

430721 0048



5 1 2e 5 1 26 5 1 26 I TTE Consultants[5 i 2e@tteconsultants nl]
[ 5 1 26 @geofoxx nl] 5 1 26

^

[ 5 1 26 @duravermeer nl]
5 1 26

@live com[

I TTE Consultants[ 5 i 2e @tteconsultants nl]
5 1 2^ 5 1 26 @duravermeer nl] 5 1 26

5 1 26[ 5 1 26 @DURAVERMEER NL]
5 l 2e[5 l 2e@rainbowmanagement nl]

5 1 26

5 1 2e

Fri 10 8 2021 11 31 18 AM

To @live com]
5 1 26 5 1 26

PloegamBV[ 5 1 2e @ploegam nl] 5 1 26

5 1 26 @fugro com]

5 1 26

[ 5 1 26 @duravermeer nl]5 1 26

5 1 26 @gmail com] DVIM EMK[5 1 2e@DURAVERMEER NL]Cc @gmail com[
From

Sent

Subject EMKterrein op internet EMK 02R17197

Received

imageOOl png

image002 png

image003 png

image004 png

image005 png

Ambtenaren Zuid Holland wisten van lekken aifbelt Cobouw nl f6 18 kBI

Nieuwe Leidsche Courant I 21 iuni 1980 I pagina 13 Historische Kranten 6 10 kBl

Koopovereenkomst EMK terrein Krimpen aan den IJssel getekend I Nieuws op 6 23 kBI

Staatscourant 2016 61979 Ontwerpbestemmingsplan Stormpolderdiik voorm 6 15 kBl

Fri 10 8 2021 11 31 25 AM

Gepubliceerde tenderinformatie 6 37 kBi

EMK terrein Krimpen aan de IJssel BK ingenieurs 16 10 kB

GroenLinks stelt vragen bii Staten over sanering EMK terrein I HUM info 6 03 kBl

Kamervraag Met EMK oifterrein in Krimpen aan den IJssel 2021Z00174 t6 05 kB

TTE Consultants Met project Stormpolderdiik van start 6 03 kB

Ambtenaren wisten van lek in damwand oifbelt I De Volkskrant f6 26 kB

Technische vragen vervuilde grond EMK terrein Zuid Holland Partii vo f6 16 kB

GroenLinks maakt zich zorgen over vertraging sanering gifbelt Krimpen a 6 31 kB

Stormpolderdiik Toelichting f6 12 kB

Besluitpunt Sanering EMKterrein Krimpen aan den IJssel Parlementair f6 09 kB

Beantwoording Kamervragen over EMKterrein in Krimpen aan den IJssel 6 15 kB

Geschiedenis EMK Gifbelt Krimpen aan den IJssel 6 00 kB

EMK Gitfaelt Krimpen aan den IJssel GroenLinks werkt op lokaal provinc f6 14 kBl

Vervolg schoonmaakoperatie EMK terrein I Nieuwsbericht I Riiksoverheid nl 16 13 kB

Helft EMK terrein al geschikt voor herontwikkeling BodemNieuws 6 11 kB

Plan voor schoonmaak vervuilde EMK terrein Krimpen Riinmond fS IO kB

Nieuw leven voor het EMK terrein Gemeente Krimpen aan den 6 16 kB

DCMR start verbeterprogramma toezicht EMK terrein RTV Krimpenerwaard 6 12 kB

Digibron nl Werknemers EMK in Krimpen weten niets f6 34 kBi

Sanering EMK terrein Krimpen aan den IJssel I Tweede Kamer der Staten Ge 6 10 kBi

Geschiedenis 6 10 kB

Hersanering EMKterrein een staple dichterbii gekomen ~ Stem van Krimpen f6 12 kBl

Brandbrief omwonenden EMK terrein Sanering vervuilde grond krijgt veel 6 34 kB

De giftigste grond van Nederland in Krimpen aan den IJssel is keurig i 6 52 kB

Viritec betrokken bii zuiveringsplan EMK terrein ■ Viritec ■ Green Solut f6 22 kB

Krimpen koopt voormalige giftbelt I Foto I AD nl 5 90 kB

Omwonenden EMK terrein Krimpen ziin giftig en pikken hetgesol niet meer 6 10 kB

Column Theo Het EMK terrein BodemNieuws 6 03 kB

Boringen op EMK terrein ~ Stem van Krimpen 6 00 kBi

Plan voor schoonmaak vervuilde EMK terrein Krimpen Riinmond 6 12 kB

De bodem van boven DV 0119 f6 10 kB

GroenLinks Krimpen daagt ministerie voor de rechter Regio Online 6 08 kBl

GroenLinks Krimpen naar rechter Ministerie blokkeert Wob verzoek EMK t 6 30 kB

Sanering Krimpense Stormpolderdiik oaat milioenen extra kosten 6 20 kB

Damwanden rond EMK terrein voldoen niet aan eisen 6 22 kB

Besluit over hersanering EMK gifterrein opnieuw uitgesteld Regio Online 6 06 kB]

Qpnieuw Kamervragen over Krimpens EMK terrein f6 12 kB

Riiksvastgoedbedriif verkoopt 6 hectare gifgrond aan Krimpen aan den Us 6 34 kBi

Pit probleem ligt er al veel te lang 6 09 kB

Beheersmaatregel EMKterrein te Krimpen aan de IJssel 16 05 kBi

Gifterrein EMK Krimpen aan den IJssel baart Provincie grote zorgen Reg 6 08 kBi

EMK Terrein Sere f6 03 kB

Sanering Krimpense Stormpolderdiik fEMK terreini eindeliik van start f6 21 kB

Tweede Kamerlid Suzanne Kroger GLi bezoekt giftig Krimpen Regio Online 6 13 kB]

Loots Grondwatertechniek Tender bodemsanering EMK terrein Krimpen a d I 6 09 kB

Wethouder kan leven met kleiner gifterrein EMK Gifbelt Krimpen aan den 16 28 kB

Bouwriip maken deel Stormpolderdiik eind deze maand van start f6 19 kB

EMKterrein Krimpen saneren in een tent I Orvion BV 5 93 kB

^^22
Krimpense Stormpolderdiik biina bouwriip 6 19 kB

0049



EMK terrein inaemeten door middel van drone I Vaktechnisch f6 09 kB^

Dura Vermeer en de staat zorgen voor schoon EMK terrein Regio Online 6 15 kBl

Aanpak EMK terrein Krimpen aan den IJssel Geofoxx 5 93 kB

EMK terrein gemeten met drone I Dura Vermeer f6 05 kBi

Beste alien

Vanuit een interne werkgroep Digitalisering heb ik onder andere een interne Sharepointsite voor het project EMK opgebouwd met

onder andere een ruimte voor links naar informatie berichten over het EMK terrein op het internet

Nou er is heel wat te vinden

Ik heb voor diegene die dat interessant vindt de snelkoppelingen naar deze media in de bijiage van deze mail toegevoegd
Veel leesplezier je kunt er inmiddels een boek over schrijven

Met vriendeliike aroet
5 1 2e

5 1 2€ ■ Dura Vermeer Infra Milieu BV5 1 2e 5 1 2e

Taurusavenue 100 2132 LS Hoofddorp • Postbus 577 2130 AN Hoofddorp

06 5 1 2e 5 1 2e @duravermeer nl • www duravermeer nl

5 1 2e

OgUDDIi]

KvK 34059029 • statutairgEvestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig of wij werken niet

430722 0049



5 1 2e

DVIM EMK[5 1 2e@DURAVERMEER NL]
5 1 2e

5 l 2e @duravermeer nl [ 5 1 26 @duravermeer nl]To

5 1 26 5 1 26Cc @gmail com[ @gmail conn]
From

Sent Wed 12 1 2021 12 09 30 PM

Subject FW 5010034739 bevestiging werkzaamheden PD031428 Schaardijk verleggen MS kabels

Wed 12 1 2021 12 10 04 PMReceived

imaaeOOl png

imaae002 ipg

imaae003 ipg

image004 ipg

imageOOS jpg

5010034739 41000010VDPR2035 VTA pdf

5010034739 Bevestiging werkzaamheden pdf

5010034739 Calculatiebladen pdf

5010034739 WU DO MS 20210805 0000 042A0 pdf

hallos 1 2^

Voor jullie archief hierbij de offerte en bijbehorende stukken van Stedin voor verlegging van de lOkV kabels Op de tekening staan

de kabels nog niet op exact de juiste positie ingetekend Deze moeten namelijk op 1 10 meter vanafde toekomstige erfgrens komen
Hebben jullie aanvullend daarop nog opmerkingen op de tekening

Daarnaast nog een aandachtspunt voor de uitvoering Voorafgaand aan de werkzaamheden van Stedin zullen we bij de overgang

van EMK terrein op de Van Maerlandtweg nog wat obstakels struiken bomen hekwerk moeten verwijderen

Met vriendelijke groet

5 1 26

5 1 26

5 1 2e

Projectteam Stormpolderdijk

5 1 26 ^stedln netVan 5 1 26

Verzonden dinsdagSO november2021 11 50

5 1 2s g ibkw nl

Onderwerp FW 5010034739 bevestiging werkzaamheden PD031428 Schaardijk verleggen MS kabels

5 1 2sAan

Geachte 5 1 26

Hierbij ontvangt u de bevestiging werkzaamheden voor het projectadres Schaardijk verleggen MS kabels

Opdracht werkzaamheden
U kunt ons akkoord verlenen door het laatste blad van de bevestiging werkzaamheden in te vullen en terug te mailen naar Stedin via

5 1 26

Na ontvangstvan het fbrmulier bevestiging werkzaamheden neemtde projectleider contact met u op overde planning van de werkzaamheden

Daarna gaan wij direct voor u aan de slag

5Jstedin net

Heeft u nog vragen Neemt u dan contact op met mij via 5 1 26 ofvia 5 1 2e Sstedin net

5 1 2s

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gemformeerd

Met vriendelijke groet

5 1 26

5 1 2s

STEDIN^
VOOBOENitUWf

INtMCItCfNEnATlE

Reedijk 9 3274 KE Heinenoord | Postbus 49 3000 AA Rotterdam

Telefbonnummer 5 1 26 | Ma il 5 1 26 stedin net

□ □□□

430727 0050



Dit e mailbericht is bestemd voor de geadresseerde n en kan vertrouwelijk zijn Gebruik door anderen dan de geadresseerde n is verboden Als dit bericht niet voor u bestemd is word u

vriendelijk verzochf ditaan de afeenderte melden en tiet bericM te verniefigen Sfedin staaf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder numrrer 24239165

430727 0050



^KW
Ingenieursbureau
Krimpenerwaard

Stedin Netbeheer B V

Gemeenten OV

Afd Hoog midden en laagspanning
Postbus 49

3000 AA Rotterdam

5 1 2e

29juni 2021

ContactpersooS 1 2e f 5^^1 2e

Kenmerk

Onderwerp

Datum

210 21 Kij
Bouwrijpmaken Stormpolderdijk te

Krimpen a d IJssel

Tekening KIJ1709 CTb EMK terrain

proefsleuven
PP 139 0mlegging 10kV_v0 3

Bijiage

@stedin net

Geachte heer mevrouw

Namens de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn wij bezig met de voorbereiding van het project

bouwrijpmaken Stormpolderdijk” daarom delen wij u het volgende mede

Aangezien kabels en leidingen van uw bedrijf in de toekomstige percelen van het bedrijventerrein

liggen verzoeken wij u over te gaan tot uitvoering van de benodigde verlegging aanpassing De te

verwijderen verleggen kabels en leidingen zijn weergegeven op tekening PP139 datum 25 03 2021

als bijiage bij deze brief gevoegd Op deze tekening is tevens het nieuwe nutstrac6 weergegeven

Om de uitvoerbaarheid van het nieuwe nutstrac6 te verifiSren zijn er vier proefsleuven gegraven Deze

gegevenszijn verwerkt op tekening KIJ1709 CTb datum 25 06 2021 als bijiage bij deze brief

gevoegd

VTA

Deze brief kunt u beschouwen als een formeel Verzoek Tot Aanpassing VTA Dit verzoek is tevens

de aankondiging van de intrekking van bestaande vergunningen voor zover van toepassing

Verzoek

Ik verzoek u de aanpassing verlegging van de kabels en leidingen verder uit te werken tot een

Definitief Ontwerp

Vergunningen
De netbeheerder is verantwoordeiijk voor het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen

Vergoeding

Vergoeding van de werkzaamheden vindt plaats conform de vastgestelde “Verlegregeling gemeente

Krimpen aan den IJssel 2015”

Raadhuisplein 6

2922 AD Krimpen aan den Ussel

T 0180 51 44 55 Email a ibkw nl Wwww ibkw nl

vdn gemeente

Krimpenerwaard Krimpen aan den IJssel
gemeente

en voor

431347 0051



Verdere afspraken

Graag ontvang ik van u binnen twee weken de schriftelijke bevestiging dat u zult aanvangen met de

werkzaamheden ten behoeve van het Deftnitief Ontwerp en uw reactie op dit Verzoek tot Aanpassing
De werkzaamheden dienen in het 4® kwartaal van 2021 te worden uitgevoerd

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geVnformeerd Mocht u nog vragen hebben dan kunt u

emailadrescontact opnemen met de glbkw nl5 1 2e 5 1 2e

Met vriendelijke groet

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e

431347 0051



SIEDIM
NET VOOR DE NIEUWE

ENERCIECEIMERATIE

retouradres Stedin Netbeheer B V

Key Accountteam Gemeenten OV

Blaak 8

3011 TA Rotterdam

Postbus 49 3000 AA Rotterdam

Gemeente Krimpen aan den IJssel

p a Ingenieursbureau Krimpenerwaard

T a v 5 1 265 1 5 1 26

Raadhuisplein 6

2922 AD Krimpen a d IJssel

Tel 088 896 39 63

www stedin net

KvK Rotterdam 24289101

IBAN NLS9 ABNA 0246 2859 90

BTW NL 30751741OB01

5 1 2e
29 11 2021

210 21 Kij
29 06 2021

Tekeningen

Bevestiging werkzaamheden

Datum Behandeld door

5 1 26Uw kenmerk Telefoon

Uw brief van

BiJIagen

Onderwerp

6210030524

Schaardijk verleggen MS

kabels 6 KRIMPEN AAN

DEN IJSSEL

0ns kenmerk

projectadres

5 1 26Geachte

Hierbij ontvangt u een bevestiging voor het uitvoeren van de werkzaanriheden op projectadres Schaardijk

verleggen MS kabels KRIMPEN AAN DEN IJSSEL De uitgangspunten van deze bevestiging zijn gebaseerd op

uwvraag en het overleg met u en 5 1 26 van Stedin

Kosten voor Stedin

In bijgevoegde specificatie vindt u een omschrijving van de werkzaamheden die nodig zijn om aan uwvraag te

voldoen We veiwachten dat de totale kosten voor dit project voor rekening van Stedin komen Hierbij is het

uitgangspunt dat de werkzaamheden conform de verlegregeling worden uitgevoerd Daarnaast zijn wij bij het

opstellen van deze bevestiging uitgegaan dat het trace van de infrastructuur tijdens het leggen van de kabels

en of leidingen vrij is van niet opneembare bestrating beplanting en overige ondergrondse en bovengrondse
obstakels

De kosten zijn toegelicht in de meegestuurde specificaties en zijn in totaal i 5 11c waarvan

oor rekening komen van Stedin
5 1 1c

Onvoorziene kosten

Als tijdens de uitvoering blijkt dat er noodzakelijke werkzaamheden verricht moeten worden die nietzijn

opgenomen in bijgevoegde omschrijving van de werkzaamheden zijn wij genoodzaakt deze extra kosten aan de

veroorzakende partij in rekening te brengen Indian deze situatiezich voordoet wordt u hiertijdig over

geinformeerd

Geef akkoord via het formulier bevestiging werkzaamheden

Door het formulier bevestiging werkzaamheden in te vullen en terug te sturen naar

gaat u akkoord met de inhoud van deze bevestiging en bijgevoegde specificatie De werkzaamheden worden

uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden van Stedin en de in de bijiage opgenomen ontwerptekeningen

5 1 2e ^stedin net

431368 0052



STEDIN
•tlET VOOR DE IMIEUWE

ENERCIECENERATIE

Bevestiging werkzaamheden 2 van 3Onderwerp Pagina

Na uw akkoord starten we met de werkzaamheden

Na ontvangst van het formulier bevestiging werkzaamheden starten wij met de planning en indien nodig het

aanvragen van vergunningen en of toestemmingen De dooriooptijd van vergunningen en of toestemmingen

verschilt pergemeente het waterschap of andere vergunningverlenende instanties

Voordit project is uw 5 1 2e van Stedin is 5 1 2e

Het coronavirus heeft grote impact op iedereen Nationaie en internationaie maatregeien om het virus te

beheersen hebben effect op onze manier van werken Zo kunnen wij te maken krijgen met tekorten aan

personeel en tekorten aan materialen Ook kunnen onze werkzaamheden vertraging opiopen doordat wij speciaie

protocoilen moeten naieven om veiiig te kunnen werken Hierdoor kunnen wij te maken krijgen met een

overmachtsituatie voor het uitvoeren van werkzaamheden en het verlenen van diensten Wij kunnen geen

aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook ais het moment van de uitvoering van ons werk afwijkt

van de pianning of dooriooptijd

Meer informatie

Heeft u naar aanieiding van deze bevestiging nog vragen Neem dan contact op me

5 1 2e @stedin net of 5 1 2e

5 1 2e via

Met vriendelijke greet

5 1 2e

d
5 1 2e

Bijiagen

■ Formulier bevestiging werkzaamheden
■ Specificatie werkzaamheden
■ Ontwerptekeningen

431368 0052
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Bevestiging werkzaamheden 3 van 3Onderwerp Pagina

Formulier bevestiging werkzaamheden

Door deze bevestiging in te vulien en te retourneren naai

uitvoeren van de werkzaamheden conform de inhoud van deze bevestiging specificatie ontwerptekeningen en de

aigemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en het verienen van diensten

5 1 2e

Uw gegevens

Naam organisatie Gemeente Krimpen aan den IJssel

Raadhuispiein 6

Postcode en piaats 2922 AD Krimpen a d IJssel

Schaardijkverleggen MS kabels 6 2921 LC te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Adres

Werkadres

Gegevens project

Aanvraagnummer

Behandeld door

Datum

5010034739

5 1 2e

29 11 2021

0 00Kosten klant

Let op

Na ontvangst van het opdrachtformulier ontvangt u van Stedin een opdrachtbevestiging en starten wij

met de planning in overleg Hierin zijn we afhankelijk van verschillende factoren zoals het verkrijgen van

vergunningen en of toestemmingen de levertijd van materialen en de technische voorbereiding en de

impact van het Coronavirus

Postcode en piaats

Datum

Naam

Contactpersoon uitvoering

Telefoon

Handtekening

431368 0052
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5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e

DGWB[ 5 1 2e

@gnnail conn[

5 1 2e [5 1 2e@ibkw nl]To @min ienw nl]

@gmail com]5 1 2eCc

From

Sent

Subject FW 6421 199790 Damwandrapportage EMK FileCap
Sat 10 30 2021 6 22 38 PM

6421 199790 10 R01 v3 20211029 Damwandadvies pdf

Sat 10 30 2021 6 22 23 PM

Received

Beste 51 2e en 5 1 2e

Bijgaande de rapportage van Fugro over de damwand

Metvriendelijke greet

5 1 2e

Tel 5 1 26

6 1 2e 5 1 26 @duravermeer nlVan

Verzonden zaterdag 30 oktober 2021 18 10

Aan 5 1 26 @live com

CC 5 1 26 Ploegann BV 5 1 26 @ploegam nl

Onderwerp FW 6421 199790 Damwandrapportage EMK FileCap

5 1 26 5 1 26 @Rotterdam nl

Bijgaand de link voor de download van de stukken via FileCap
Hetwachtwoordvoorde download via FileCap is

De files zijn te downloaden binnen 5 dagen

5 1 5

Hallo 5 1 26

Bijgaand de eindrapportage voor het EMKterrein

Metvriendelijke groet

5 1 2e

5 1 265 1 2e 5 1 26 • Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 100 2132 LS Hoofddorp • Postbus 577 2130 AN Hoofddorp

06 5 1 2e • 023 5 1 2e 5 i 26@duravermeer nl • www duravermeer nl

Van 5 1 2e @fugro com5 1 2e

Verzonden zaterdag 30 oktober 2021 17 59

Aan 5 1 26 5 1 26 Sdur3vermeer nl 5 1 26 PloegamBV 5 1 26 Sploegam nl

^ fugro com5 1 26

Onderwerp RE 6421 199790 Damwandrapportage EMK

5 1 26 ^fugro com
_

5 1 26 5 1 26 Sfugro com5 1 26CC 5 1 26

Beste5 i 2een 5 i 2e

Bijgevoegd de dannwandrapportage voor het EMK terrein waarin alle 5 doorsnedes verwerkt zijn en ook de vergelijkende
sonn met PLAXIS2D in wordt gepresenteerd Voor onze bevindingen en opmerkingen op de berekeningsresultaten

verwijs ik naar hoofdstuk 5 van deze rapportage

Met vriendelijke groet

5 1 26

430728 0055



Fugro

5 1 2e 5 1 2e E 5 i 2e ©fugro com | W www fugro comT020

A Zekeringstraat 41a 1014 BV Amsterdam Postbus 20655 1001 NR Amsterdam Nederland

M

Fugro NL Land B V | Handelsregisternummer 27114147 | B7W NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world

This email including any attachments is for use by the intended addressee only It may contain confidential information If you are not the intended addressee please

promptly notify the sender by return email In such an event we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third

parties

From 5 1 2e

Sent maandag 25 oktober2021 19 04

To 5 1 2e 6 1 2e @duravermeer nl 5 1 2e PloegamBV 6 1 2e @ ploegann nl

@fugro com 5 1 2e 6 1 2e g fugro com5 1 2e 5 1 265 1 26 @fugro comCc 5 1 26

Subject 6421 199790 Damwandrapportage EMK

Beste5 i 2een 5 i 2e

Bijgevoegd is de tussenrapportage vanuit Fugro waarin we naast de uitgangspunten ook de resultaten van doorsnede 1

en 2 presenteren
De analyse van doorsnede 3 5 voIgt nog alsmede de vergelijkende beschouwing met PLAXIS2D

Bij het komende overleg woensdag a s kunnen we de resultaten toelichten mochten er in de tussentijd nog

opmerkingen zijn horen we het graag

Met vriendelijke groet

5 1 26

Fugro

T020

A Zekeringstraat 41a 1014 BV Amsterdam Postbus 20655 1001 NR Amsterdam Nederland

Fugro NL Land B V | Handelsregisternummer 27114147 | B7W NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world

5 1 26 E 5 1 26 afuqro com I W www fuqro com5 1 26 M

This email including any attachments is for use by the intended addressee only It may contain confidential information If you are not the intended addressee please

promptly notify the sender by return email In such an event we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third

parties

430728 0055
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Documentbeheer

Documentgegevens

Projectnaam Verbeteren damwandconstructie EMK terrein

Documentnaam Rapportage Damwandadvies

Fugro projectnr 6421 199790

Fugro documentnr 6421 199790 10 R01

Versienummer 3 0

Versiestatus Concept

Fugro NL Land B VFugro entiteit

Adres Fugro kantoor Edisonlaan 3IB 6003 DB Weert

Klantgegevens

Klant Dura Vermeer Infra Milieu B V

Adres klant Taurusavenue 100 2132 LS Hoofddorp

Contactpersoon klant 5 1 2e

Versiebeheer

Omschrijving Opgesteld Gecontroleerd GoedgekeurdVersie Datum Status

Uitgangspunten
damwandadvies

ter commentaar

^■
l 2e 5 1 2e 5 1 2e1 1 07 10 2021 Concept 5 1 2e

Inclusief resultaten

damwandadvies ter

commentaar

Concept tussen

rapportage
5 1 2es 1 2e 5 1 2e2 0 25 10 2021 5 1 2e

Inclusief resultaten Sliksloot en

Plaxis2D
3 0 29 10 2021 Concept 5 1 2§5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

Projectteam

Initialen IMaam Functie

5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e5 1 2e

5 1 2e5 1 2e5 1 2e
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Fugro NL Land B V

Edisonlaan 31B

6003 DB Weert

Nederland

BRO

Dura Vermeer Infra Milieu B V

Taurusavenue 100

2132 LS Hoofddorp
Nederland

29 October 2021

Geachte 5 1 2e

Door Fugro is een damwandadvies opgesteld voor het verbeteren van de damwandconstructie van

het EMKterrein te Krimpen a d IJssel om een restlevensduur van SOjaarte kunnen garanderen

In voorliggende tussenrapportage worden eerst de beschouwde relevante bronnen beschreven

waaruit de informatie is verkregen voor het opstellen van onderliggende uitgangspuntennotitie

Daarnaast wordt de problematiek en beknopte geschiedenis van de damwandconstructie uiteengezet

met daarbij de voorziende werkwijze voor de verbouw van de damwandconstructie

Er wordt ingegaan op de voorgestelde berekeningsmethode en algemene randvoorwaarden

Beschreven wordt van welke geometrische uitgangspunten wordt uitgegaan betreffende de kerende

hoogte de grond waterstanden en bovenbelasting

Daarnaast zijn de aangenomen constructieve uitgangspunten beschreven voor zowel het aanwezige

damwandprofiel als bestaande en toekomstige verankering De bodemopbouw en sterkte en stijfheid

parameters waarvan wordt uitgegaan zijn per beschouwde doorsnede uiteengezet

De uitgangspunten zijn vervolgens per toetsingsfase samengevat voor zowel de doorsneden van de

Hollandse IJssel en Sliksloot De berekeningsresultaten van de damwandberekening met D Sheet

Piling en toetsing van de groutankers zijn vervolgens samengevat voor doorsnede 1 tot en met 5 De

rapportage zal worden afgesloten met de resultaten van de gevoeligheidsanalyse met PLAXIS 2D

waarmee het effect van de belastinggeschiedenis op de berekeningsresultaten is geanalyseerd

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kan contact worden opgenomen met ondergetekende

Met vriendeliike nroeten

5 1 2e

6421 199790 10 R01 v3 0 | Verbeteren damwandconstructie EMK terrain
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Dura Vermeer Infra Milieu B V

1 Algemene toelichting

Inleiding1 1

Eind September 2021 ontving Fugro van Dura Vermeer Infra Milieu B V het verzoek voor het

opstellen van een damwandadvies voor het project Verbouw damwandconstructie EMK

terrein te Krimpen a d IJssel

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de opdracht en de in het rapport

beschreven uitgangspunten Fugro neemt geen verantwoordelijkheid voor de Juistheid van

andere dan door ons gerapporteerde conclusies en interpretaties De gerapporteerde

resultaten van het geotechnisch onderzoek mogen slechts worden gehanteerd voor het doel

zoals in de opdracht is beschreven

Dit rapport bevat

■ Een korte projectomschrijving Hoofdstuk 2

■ De uitgangspunten voor het damwandadvies Hoofdstuk 3

■ De berekeningsresultaten Hoofdstuk 4

■ Conclusies en aanbevelingen Hoofdstuk 5

Relevante informatie1 2

1 2 1 Normering en richtlijnen

Voor de beschouwing van de damwandconstructie van het EMK terrein te Krimpen a d IJssel

is voor het opstellen van voorliggende tussenrapportage gebruik gemaakt van de volgende

normering en richtlijnen

De norm Geotechniek NEN9997 1 Nederlandse norm NEN 9997 1 C2 nl

Geotech nisch ontwerp van constructies Deel 1 Algehele regels 2017

Richtlijn Damwandconstructies CUR166 1 CUR 166 Damwandconstructies 6e

herziende druk deel 1 en deel 2 2012

[1]

12]

[3] De norm NEN 8707 nl September 2018 Voor de beoordeling van de constructieve

veiligheid van bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur

NEN 6766 Corrosie stalen elementen in de ondergrond Nederlands Normalisatie

instituut ljuli 20221

[4]

T
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1 2 2 Beschikbaar gestelde informatie

Voor de beschouwing van de damwandconstructie van het EMK terrein te Krimpen a d IJssel

is voor het opstellen van voorliggende tussenrapportage gebruik gemaakt van de volgende

relevante informatie

[5] Ontwerp damwandconstructie E M K Haskoning werk no 1661 10 onderdeel

damwanden d d 12 december 1986

[6] Grondmechanisch onderzoek EMK terrein te Krimpen a d IJssel OMEGAM project

12 10 692 d d 24 februari 1997

[7] Aanvullend ankersysteem EMK terrein te Krimpen a d IJssel OMEGAM project

12 10 905 d d 29 mei 1997

[8] EMK terrein Overzicht in 1998 en 1999 uitgevoerde werkzaamheden ALT afval

consultancy B V 22 maart 2000

inventarisatie beschikbare informatie voormalig EMK terrein te Krimpen a d IJssel

BMC Bodemconsult B V rapportnummer 990110 Wbb code ZH 260 0001 DCMR

code 936001 d d 10 September 2002

[9]

[10] EMK terrein Overzicht uitgevoerde werkzaamheden periode 2000 t m oktober 2002

Laman Trip Consultancy B V 29juli 2003

[11] Damwandonderzoek aan de Schaardijk te Krimpen aan den IJssel Inpijn Blokpoel

opdrachtnummer 02P003704 documentnummer 02P003704 RG 01 d d 16

September 2013

[12] Project 02R17197a BRM EMK terrain 2019AV057 damwandinspectie versie 1 0

CivielTech BV projectnummer 2019AV057 document versie 1 0 d d 11 maart 2019

[13] Overzichtstekening ingemeten punten op damwand Dura Vermeer werknummer

02R17197 tekeningnummer PP 43 versie 1 0 d d 29 mei 2019
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