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Uw monsteromschrijving

Boornr

GWII Effluent

GWII Effluent
GWII Effluent
GWII Effluent
GWII Effluent
GWII Effluent
GWII Effluent
GWII Effluent
GWII Effluent

GWLI influent

GWII influent
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GWII koolfilter 1

GWII koolfilter
GWII koolfilter
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GWLII koolfilter
GWII koolfilter
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GWII koolfilter
GWII koolfilter

GWII koolfilter 2

GWII koolfilter
GWII koolfilter
GWII koolfilter
GWII koolfilter
GWII koolfilter
GWII koolfilter
GWII koolfilter
GWII koolfilter

GWII koolfilter 3

GWII koolfilter

Venecoweg §

+32 (0)9 222 77 59
5.1.2e @eurofins.be
www.eurofins.be
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24-May-2022

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525

KvK/CoC: 090886273
BTW/YAT: NL 8043.14.883.B01
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Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TOV
en erkend door het Ylaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage () met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022084450/1

Monster nr. Uw monsteromschrijving
Barcode Boornr Van Tot
0801039905 GWII koolfilter

5.1.2e GWII koolfilter
030070311 GWII koolfilter
5.1.2e GWII koolfilter
5.1.2e GWII koolfilter
5.1.2e GWII koolfilter
5.1.2e GWII koolfilter

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-44 Venecoweg §

NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth

+31 (0)34 242 6300 +32 (0)% 222 77 59
5.1.2e @eurofins.nl 5.1.2e @eurofins.be
www. eurafins.nl www.eurofins.be

432783

Uw datum monstername Monsteromsch./Monstername ID

24-May-2022
24-May-2022
24-May-2022
24-May-2022
24-May-2022
24-May-2022
24-May-2022

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 090886273
BTW/YAT: NL 8043.14.883.B01
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Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TOV
en erkend door het Ylaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022084450/1

opmerking 1)

Yluchtige oliefractie aanwezig.

opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

opmerking 3)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

opmerking 4)

verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix#

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L08&).

opmerking 5)

Indicatieve waarde(n) wegens verstoring van de analyse door matrix-effecten veroorzaakt door het monster.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-44 Yenecoweg 5§ BNP Paribas 5.R. 227 9245 25
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 4300 +32 (0)9 222 77 59 BIC: BNPANL2A

5.1.2e @eurofins.nl  5.1.2€ @eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801
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Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022084450/1

Pagina 1/2

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Metalen

Cadmium (cd) w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) wo421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) wo421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (In) w0421 ICP-MsS NEN-EN-ISO 17294-2

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Aromaten (BTEXN) w0254 HS-GC-MS IS0 11423-1
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

vocl (11) w0254 HS-GC-MS NEN-EN-ISO 10301
Minerale olie

Minerale olie (C10-C40) w0215 GC-FID NEN EN IS0 9377-2
Chromatogram olie (GC) w0215 GC-FID Eigen methode
organo chloorbestrijdingsmiddelen, 0CB

0CB (25) w0260 GC-MS Eigen methode
OCB : HCB w0260 GC-MS Eigen methode
Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7) w0260 GC-MS Eigen methode

PerFluorKoolwoterstoffen(PFC)

PFAS 28 (WAC + NL ng/D) w0004 Extern Uitbesteding
som PFOA lineair en vertakt w0004 Extern Uitbesteding
som PFOS lineair en vertakt w0004 Extern Uitbesteding

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
PAK (16) (EPR) w0260 GC-MS pb. 3110-4
Fysisch-chemische bepalingen

Droogrest onopgeloste bestanddelen W0552 Gravimetrie NEN 6621:1998 & NEN 6499
(NEN 6621)

somparameter waterdampvluchtige fenolen

Fenolindex w0544 Spectrometrie (CFA) NEN-EN-ISO 14402
Fenolen

Fenolen (10) & cresolen (3) w6336 GC-MS Eigen methode
Chloorfenolen

Chloorfenolen (20) Wé336 GC-MS Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-44 Yenecoweg § BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TV
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0D227924525 en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
5.1.2e @eurofins.nl 5.1.2€& @eurofins.be KvK/CoC: 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

www, eurofins.nl www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022084450/1

Analyse

—analytico’

Methode Techniek

Methode referentie

Pagina 2/2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden”, versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-44 Yenecoweg §
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth

+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
5.1.2e @eurofins.nl 5.1.2e @eurofins.be

www, eurofins.nl www,eurofins.be

432783

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0D227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TV
en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022084450/1
Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogeliik hebben beinvioed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Fenolindex 12778555
127785846
12778557
12778558
12778559

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 12778555
12778556
127785587
12778558
12778589

Extractie organische parameters 12778555
12778556
12778557
12778558
12778559

Droogrest onopgeloste bestanddelen 12778555
12778556
127785587
12778558
12778559

Eurofins Analytice B.V.

Gildeweg 42-44 Venecoweg 5 BNP Paribas S.R. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TOV
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 6300 +32 (0)9 222 77 59 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
5.1.2e @eurofins.nl 5.1.2e @eurofins.be KvK/CoC: 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

www.eurofins.nl www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12778555
Certificate no.: 2022084450
Sample description.: GWZI Effluent
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Eurofins Analytico B.V.

T.a.v. de heer J. van Oosterom
Gildeweg 42-48

3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2022084450-20180211
Ons kenmerk : Project 1359768
Validatieref. 1 1359768 _certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: TQCY-SNZG-KJEE-PZKO
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiéle administratie)

Amsterdam, 9 juni 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma’s/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. lk vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht 5.1.2e m@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www_eurofins.nl KvK nr. 34215654
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Omegam
Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1359768
Uw project omschrijving 2022084450-20180211
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
7194730 = GWZI| Effluent
7194731 = GWZ| influent
7194732 = GW?ZI koolffilter 1

Opgegeven bemonsteringsdatum 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022

Ontvangstdatum opdracht 25/05/2022 25/05/2022 25/05/2022

Startdatum 25/05/2022 25/05/2022 25/05/2022

Monstercode 7194730 7194731 7194732

Uw Matrix Afvalwater Afvalwater Afvalwater

Organische parameters - per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)

Perfluorcarbonzuren:

V PFBA ng/l 21 24 50

V PFPeA ng/l 23 7 1

V' PFHxA ng/l <1 25 k)|

V  PFHpA ng/l <1 16 19

V' PFOA lineair ng/l <1 460 460
PFOA vertakt ng/l <1 35 51

V PFNA ng/l <1 2 2

V PFDA ng/l <1 2 <1

V PFUnDA ng/l <1 <1 <1

V PFDoDA ng/l <1 <1 <1

V PFTrDA ng/l <1 <1 <1

V PFTeDA ng/l <1 <1 <1

V PFHxDA ng/l <1 <1 <1

V PFODA ng/l <2 <2 <2

Perfluorsulfonzuren:

V PFBS ng/l <1 9 11
PFPeS ng/l <1 2 <3

V' PFHxS ng/l <1 16 15
PFHpS ng/l <1 <2 <1

V PFQS lineair ng/l <1 49 33
PFQOS vertakt ng/l <1 29 22

V PFDS ng/l <1 <1 <1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2FTS ng/l <10 <10 <10
6:2FTS ng/l <25 <25 <25
8:2FTS ng/l <2 <2 <2
10:2 FTS ng/l <4 <4 <4

V PFOSA ng/l <1 <12 8

Perfluorverbindingen - overig:
EtFOSAA ng/l <4 18 7
MeFOSAA ng/l <4 <4 <4
MeFOSA ng/l <2 <2 <2
8:2 DIPAP ng/l <2 <2 <2
som PFOA ng/l <1 500 510
som PFOS ng/l <1 78 55

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86)
- De met een 'V' gemerkte analyses zijn erkend conform VLAREL
Opdrachtverificatiecode: TQCY-SNZG-KJEE-PZKO

Ref.: 1359768 _certificaat_v1
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Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1359768
Uw project omschrijving 2022084450-20180211
Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
7194733 = GWZI koolfilter 2
7194734 = GWZI koolfilter 3

Opgegeven bemonsteringsdatum 24/05/2022 24/05/2022

Ontvangstdatum opdracht 25/05/2022 25/05/2022

Startdatum 25/05/2022 25/05/2022

Monstercode 7194733 7194734

Uw Matrix Afvalwater Afvalwater

Organische parameters - per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)

Perfluorcarbonzuren:

V PFBA ng/l 52 24

V PFPeA ng/l 17 10

V' PFHxA ng/l 39 42

V  PFHpA ng/l 15 <1

V' PFOA lineair ng/l 220 <1
PFOA vertakt ng/l 30 <1

V PFNA ng/l <1 <1

V PFDA ng/l <1 <1

V PFUnDA ng/l <1 <1

V PFDoDA ng/l <1 <1

V PFTrDA ng/l <1 <1

V. PFTeDA ng/l <1 <1

V PFHxDA ng/l <1 <1

V PFODA ng/l <2 <2

Perfluorsulfonzuren:

V PFBS ng/l 10 24
PFPeS ng/l 1 <3

V' PFHxS ng/l 7 <1
PFHpS ng/l <1 <1

V PFQS lineair ng/l 3 <1
PFOS vertakt ng/l 5 <1

V PFDS ng/l <1 <1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2FTS ng/l <10 <10
6:2FTS ng/l <25 <25
8:2FTS ng/l <2 <2
10:2 FTS ng/l <4 <4

V PFOSA ng/l <1 <1

Perfluorverbindingen - overig:
EtFOSAA ng/l <4 <4
MeFOSAA ng/l <4 <4
MeFOSA ng/l <2 <2
8:2 DIPAP ng/l <2 <2
som PFOA ng/l 250 <1
som PFOS ng/l 8 <1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LO86)
- De met een 'V' gemerkte analyses zijn erkend conform VLAREL
Opdrachtverificatiecode: TQCY-SNZG-KJEE-PZKO

Ref.: 1359768 _certificaat_v1
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Tabel 3van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1359768
Uw project omschrijving : 2022084450-20180211
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking({en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invlioed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens de lower bound benadering.

Uw referentie : GWZlinfluent

Monstercode 1 7194731

Opmerking(en) bij resultaten:
perfluorheptaansulfonaat - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

(PFHpS):

perfluoroctaansulfonamide -  verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

(FOSA):

Uw referentie i GWZI koolfilter 1

Monstercode 7194732

Opmerking(en) bij resultaten:
perfluorpentaansulfonaat - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

(PFPeS):

Uw referentie :  GWIZI koolfilter 3

Monstercode 7194734

Opmerking(en) bij resultaten:
perfluorpentaansulfonaat - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

(PFPeS):

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: TQCY-SNZG-KJEE-PZKO Ref.: 1359768 _certificaat_v1
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Bijlage 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1359768
Uw project omschrijving : 2022084450-20180211
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.
Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode
7194730  GWZIEfluent GWZI Eflu - 0300704ZZ
7194731  GWZlinfuemt GWZlinflu - 025547827
7194732  GWZl koolfiter 1 GWZl koolf - 025546827
7194733  GWZl koolfiter2 GWZI koolf - 0255467ZZ
7194734  GWZIkoolfiter3 GWZl koolf - 0300703ZZ

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: TQCY-SNZG-KJEE-PZKO Ref.: 1359768 _certificaat_v1
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Bijlage 2 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1359768
Uw project omschrijving : 2022084450-20180211
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Bijlage Omschrijvingen PFAS

PFAS component Volledige naam PFAS component

10:2 FTS 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4:2FTS 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2FTS 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)

8:2 DIPAP 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)
8:2FTS 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
EtFOSAA EtFOSAA (n-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
MeFOSA MeFOSA (n-methylperfluoroctaansulfonamide)
MeFOSAA MeFOSAA (n-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
PFBA PFBA (perfluorbutaanzuur)

PFBS PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)

PFDA PFDA (perfluordecaanzuur)

PFDoDA PFDoDA (perfluordodecaanzuur)}

PFDS PFDS (perfluordecaansulfonzuur)

PFHpA PFHpA (perfluor-n-heptaanzuur)

PFHpS PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)

PFHxA PFHxA (perfluorhexaanzuur)

PFHxDA PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)

PFHxS PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)

PENA PFNA (perfluornanaanzuur)

PFOA lineair PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)

PFOA vertakt PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)

PFODA PFODA (perfluoroctadecaanzuur)

PFOS lineair PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOSA PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)

PFPeA PFPeA (perfluorpentaanzuur)

PFPeS PFPeS (perfluor-n-pentaansulfonzuur)
PFTeDA PFTeDA (perfluor-n-tetradecaanzuur)
PFTrDA PFTrDA (perfluortridecaanzuur)

PFUNDA PFUNDA (perfluorundecaanzuur)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: TQCY-SNZG-KJEE-PZKO Ref.: 1359768 _certificaat_v1
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Bireith VLAREL \

Bijlage 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1359768
Uw project omschrijving : 2022084450-20180211
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden Afvalwater

VLAREL

In dit analysecertificaat zijn de met 'V' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden en
erkend conform VLAREL.

Perfluorverbindingen . Conform WAC/IVIA/025

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: TQCY-SNZG-KJEE-PZKO Ref.: 1359768 _certificaat_v1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12778556
Certificate no.: 2022084450
Sample description.: GWZI influent
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Sample ID.: 12778557
Certificate no.: 2022084450

Sample description.: GWZI koolfilter 1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12778558
Certificate no.: 2022084450
Sample description.: GWZI koolfilter 2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12778559
Certificate no.: 2022084450
Sample description.: GWZI koolfilter 3
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To: 5.1.2e ) - FIB-UDAC-Fenl] 51.2e  @minienw.nl]
Cc: 5.1.2e @gmail.com[ 5.1.2e @gmail.com)

From: 5.1.2e

Sent: Wed 6/1/2022 8:54:51 AM

Subjectt RE: Goedgekeurde openstaande facturen

Received: Wed 6/1/2022 8:55:04 AM

image001.png
image002.png

Beste 5.1.2¢,
Bedankt voor de reactie, ik ga dat even na.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Tel: 5.1.2e
Van: 5.1.2e ) - FIB-UDAC-Fenl < 5.1.2e @minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 15:43
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @live.com>

Onderwerp: FW: Goedgekeurde openstaande facturen
Urgentie: Hoog
Dag 5.1.2e ,

Vanuit onze Servicedesk heb ik reactie gekregen op de vraag inzake de facturen.
Ik kreeg door dat de facturen niet bekend zijn.

Weet je zeker dat deze ingestuurd zijn, is ook duidelijk wanneer zijn deze via e-facturen of per pdf ingestuurd?
(En betreft het nu Eurofins of Geofox? In onderstaande email verwijs je naar Eurofins, maar staat ook Geofox vermeld.)

Met vriendelijke groet,

5.1.2¢
5.1.2¢

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control, FIB/UDAC,
Directie Financién en Inkoop
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Van: Servicedesk F&I < 51.2e minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 15:10
Aan: 5.1.2e ) - FIB-UDAC-Fenl<  5.1.2e minienw.nl>

Onderwerp: FW: Goedgekeurde openstaande facturen
Urgentie: Hoog

Dag 5.1.2e,

De 3 facturen van Geofox zijn onbekend bij het ministerie.

Verzoek om dit bedrijf per E-facturatie deze die facturen aan te leveren.
In de regel worden deze eerder betaald dan een ‘gewoon’ pdf factuur.

Ik vertrouw erop je hiermede voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

4310042
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) 5.1.2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control (UDAC)
Directie Financién en Inkoop (F en )

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Thuiswerken i.v.m. Corcnacrisis

T+31(0) 70 - 5.1.2i
5.1.2e

5.1.2e @minienw.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat.nl

FIB

Financién en Integrale Bedrijfsvoering

Van: 5.1.2e ) - FIB-UDAC-Fenl<  5.1.2e minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 13:22
Aan: Servicedesk F&I < 5.1.2e minienw.nl>

Onderwerp: FW: Goedgekeurde openstaande facturen
Urgentie: Hoog

Dag Service-desk collega’s,

Al even heb ik een vraag uitstaan van een leverancier over facturen. Per email kan ik jullie moeilijk bereiken, ook het telefoonnummer 070 456
10 11 geeft geen reactie.

Ik kan geen antwoord geven aan de leverancier, dus zie graag jullie reactie op onderstaande vraag. Ik weet niet of de genoemde facturen
inmiddels ook zijn ontvangen en mogelijk afgehandeld of wat er niet goed gaat.

Graag zie ik jullie reactie tegemoet!
Met vriendelijke groet,

1 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control, FIB/UDAC,
Directie Financién en Inkoop
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Van: 5.1.2e ) - FIB-UDAC-Fenl
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 08:37
Aan: Servicedesk 5.1.2e minienw.nl>

Onderwerp: FW: Goedgekeurde openstaande facturen

Dag collega’s,

Hierbij een friendly reminder voor mijn vraag over ontvangen en betaalde facturen.
Zouden jullie hier naar willen kijken en reageren?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

431004 0456



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control, FIB/UDAC,
Directie Financién en Inkoop
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Van: 51.2e

Aan: Servicedesk

) - FIB-UDAC-Fenl
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 15:34
5.1.2e minienw.nl>
Onderwerp: FW: Goedgekeurde openstaande facturen

Dag Servicedesk-collega’s,

Zie onderstaand verzoek.
Kunnen jullie aangeven of jullie de onder genoemde facturen ook hebben ontvangen op het ocpgegeven bestelnummer en wat de status hiervan

is?
Ik verneem het graag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.28

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control, FIB/UDAC,
Directie Financién en Inkoop
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Van: 5.1.2e < 5.1.2e live.com>
Verzonden: maandag 16 mei 2022 14:54
Aan: 5.1.2e )-DGWB < 5.12e minienw.nl>; 5.1.2e ) - FIB-UDAC-Fenl <  5.1.2e minienw.nl>
CC: 51.2e < 512e eofoxx.nl>; 5.1.2e @gmail.com; 5.1.2e < 5.1.2e xsdall.nl>
Onderwerp: FW: Goedgekeurde openstaande facturen
Beste 5.1.2e en 5.1.2e,
Hieronder de betaalde facturen van 2018 t/m vandaag aan Eurofins..
5108322887 INKOOP 06.02.2021 19.02.2021 24.03.2021 105965 EUROFINS ANALYTICO B.V.
5108449493 INKOOP 31.03.2021 14.09.2021 23.09.2021 105965 EUROFINS ANALYTICO B.V.
5108271151 INKOOP 22.10.2020 26.11.2020 07.12.2020 105965 EUROFINS ANALYTICO B.V.
5108302420 INKOOP 29.12.2020 15.01.2021 09.03.2021 105965 EUROFINS ANALYTICO B.V.
5108449495 INKOOP 30.07.2021 14.09.2021 23.09.2021 105965 EUROFINS ANALYTICO B.V.
5108449497 INKOOP 30.04.2021 14.09.2021 23.09.2021 105965 EUROFINS ANALYTICO B.V.
5108454531 INKOOP 26.02.2021 21.09.2021 23.09.2021 105965 EUROFINS ANALYTICO B.V.
Onderstaande facturen staan ons nog open volgens eurofins.
Customer account Invoice Date Due date Currency Invoice Payments Amount not
AX amount settled

431004
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178847 310707844 31-12-2021 30-01-2022 EUR
178847 310709602 21-01-2022 20-02-2022 EUR

178847 310705603 21-01-2022 20-02-2022 EUR

Kunnen jullie mij vertellen wanneer zij een betaling mogen verwachten?
Met vriendelijke groet,

51.2e
Tel: 5.1.2e

5.1.1c

13,610.08

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you . If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the

sender and delete the message. The State accepts no hability for damage of any kind resulting from the nsks inherent in the electronic transmission of messages.

431004
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To: 5.1.2e [5.1.2e @ibkw.nl]

Cc: 5.1.2e | TTE Consultants[5.1.2e @tteconsultants.nl];
5.1.2e @stormpolderdijk.nl| 5.1.2e @stormpolderdijk.nl]; 5.1.2e [ 512e @geofoxx.nl]; 5.1.2e
5.1.2e [ 512 @DURAVERMEER.NL]; 5.1.2e [5.1.2e @duravermeer.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @DURAVERMEER.NL];
5.1.2e @gmail.com[ 5.1.2e @gmail.com]; DVIM EMKJ5.1.2@DURAVERMEER.NL];
5.1.2e @live.com| 5.1.2e @live.com]; 5.1.2e - 512 @DURAVERMEER.NL]
From: 5.1.2e

Sent: Thur 7/7/2022 8:46:11 AM
Subject RE: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197
Received: Thur 7/7/2022 8:46:18 AM
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image011.png
PP-165 BRM3 Uitgangspunten vrije zone damwand en diepwand (002).pdf

Ha 5.1.2e

1

In de bijlage trefjij de aangepaste tekening PP-165 aan waarop jouw opmerkingen mbt de vrije strook langs de diepwand van
gisteren is doorgevoerd.
Dit is dan de definitieve tekening.

Graag nog even voor de formaliteit jouw akkoord.

Met vriendeliike agroet,
5.1.2e

51.2 5.1.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 5.1.2e (@duravermeernl - www.duravermeer.nl
Van: 5.1.2e < 5.1.2e @ibkw.nl>
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 13:31
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
CC: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e
< 9.12e @geofoxx.nl> 95.12e 5.12e < 512 @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e < 8.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e

< 35.12¢ @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <5-12¢e@DURAVERMEER.NL>; 5.12e ®@live.com
Onderwerp: RE: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

ha 5.1.2e

Hierbij mijn goedkeuring op de door Fugro aangegeven zone van 31,5 meter tussen de damwand en einde groutankers. We houden
geen rekening met de optimalisatie naar 29,9 meter, dat kan later bij de herontwikkeling alleen maar leiden tot verwarring.

Ing.bureau Rotterdam heeft in de bijgevoegde memo de funderingsmogelijkheden nabij de diepwand beschreven. Wat mij betreft
geven we op de tekening een gearceerde strook van 2,32 meter nabij de diepwand aan (= maximale afstand) voorzien van de tekst
“afstand paal-diepwand afthankelijk van gekozen funderingsmethode”.

Met vriendelijke groet,

51.2e
%1125,

5.1.2e

431005 0457



Projectteam Stormpolderdijk

Van: 51.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 11:44

Aan: 5.1.2e @live.com

cC: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e
< 51.2e eofoxx.nl>; 5.1.2e <5.12e @ibkw.nl>; 5.1.2e 51.2e < 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e,
5.1.2e< 5.1.2e @duravermeer.nl> 51.2e < 512¢e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK

<5.1.2e@DURAVERMEER.NL>
Onderwerp: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

Beste 5.1.2e |
In navolging op het technisch overleg van vanochtend doe ik jou hierbij het antwoord toekomen van Fugro inzake de horizontale
afstanden van de groutankers tot de damwand.
Zie de mailwisseling hieronder.
De afstanden zijn 29,9 tot 3,15 meter.
In de bijlage tref jij mijn tekeningen aan waarop deze afstanden en vrije zones zijn aangegeven zoals deze nu in beeld zijn.

Ik hoop jou hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Met vriendeliike groet,
51.2e
5.1° 5.1.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 51.2e (@duravermeer.nl +« www.duravermeer.nl

! 5.1.2e

in] flv]o]|B

kvK 34059029 - statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

N\)' DURAVERMEER —>

DAAR ZIJN WE BLIJ MEE! EMPLOYER
ARz

431005 0457



Van: P 5.1.2e 5.1.2e fugro.com>
Verzonden: donderdag, juni 16, 2022 3:49 PM
Aan: 512 < 51.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

Hallo5-12e

Onderstaand het antwoord op je vraag mbt de horizontale afstanden van de groutankers tot de damwand. De mail van
5.1.2e eronder licht eea toe.

De afstand van het anker tot de damwand per doorsnede:

DRSN1T: 31,5 m (3810/3842);
DRSNZ2: 31,5 m (3817/3842);
DRSN3: 29,9 m (3824/3842);
)
)

DRSN4: 29,9 m (3831/3842
DRSN5: 31,5 m (3838/3842).

r

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Fugro

T+315 512 | M 5.1.2e | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com
A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NLO05621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.

Van: 5.1.2e < £.1.2e fugro.com>
Verzondew_'%‘ﬁursday, June 16,2022 10:19 AM
Aan: | 51.2e < 5.1.2e fugro.com>

Onderwerp: RE: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

5.1.2e

Opmerking t.a.v. afstand groutankers en paalfundering zijn verwoord op pag. 26/3842:
Omdat het voor toekomstige bedrijven mogelijk moet blijven om in de strook van 30 m tot
de damwand een paalfundering aan te brengen, dient hier bij het ankerontwerp rekening
mee te worden gehouden (bijv. door de h.o.h.-afstand zo groot mogelijk te kiezen).
Andersom dient bij het ontwerp van het palenplan rekening te worden gehouden. De
volgende aandachtspunten dienen in acht te worden genomen (bron [17]):

1. Trillingen ten gevolge van het heien van palen of het intrillen van damwanden kunnen de
trekweerstand van de nabijgelegen grout-/schroefinjectieankers negatief beinvioeden.
Conform Ref [R1] wordt aangeraden om bij afgespannen ankers een afstand van 10a 15
m aan te houden tussen groutlichaam en te heien paal. Bij het intrillen van een damwand
en het uittrillen van een Vibrobuis dient deze afstand te worden vergroot naar 20 a 25 m.
O.b.v. bovenstaande dient t.p.v. de grout- /schroefinjectieankers een trillingsvrij
paalsysteem toegepast te worden.

431005 0457



2. Voor de zone waarin de houdkracht van het anker niet wordt beinvioed, dient o.b.v.
vuistregels aangehouden worden:
a&. Minimale zone: 2,5D rondom de groutprop (= alle richtingen)
b. Veilige zone: 5D rondom de groutprop (= alle richtingen)
Hierin is D de boordiameter.
Omdat de ankers eerder aangebracht worden dan de palen en na het aanbrengen
exact ingemeten worden, hoeft geen rekening gehouden te worden met
aanbrengmarges.
3. Invloedsgebied paalfundering:
a. Minimale marge volgens 5.1.2e 4D, rondom (NEN-EN 9997-1) + 2%
scheefstand paal (uitgaande van te lood palen volgens NEN-EN 1536);
b. Veilige marge: 6D.,. rondom de paalpunt (CUR 2001-4 - trekpalen) + 2%
scheefstand paal (uitgaande van te lood palen volgens NEN-EN 1536).

Het ankerontwerp incl. de veiligheidszone wordt uitgewerkt op tekening. De ankers worden
allemaal ingemeten en de werkelijke ligging wordt verwerkt op een as-build-tekening. Het
palenplan van de toekomstige industrie dient hier rekening mee te houden.

Zie pag. 3810 van 3842 voor de geometrie van het anker t.p.v. DRSN1:

<

Tabel B.5.5: Constructieve uitgangspunten toekomstig groutanker
Uitgangspunten toekomstig groutanker

‘Waarin: In dit geval:
Maximale leeftijd constructie in gebruiksfase
Verankeringsniveau

Verankeringshoek met de horizontaal

Verankeringslengte

Lengte groutlichaam {5 m < L, € 9m)

Bovenkant groutlichaam (< MV -5 m en Vaste zand -1 m)
Niveau onderkant anker

Gemiddelde conusweerstand ter hoogte van groutlichaam
Afstand anker van damwand

Diameter ankerstang

Staaldikte ankerstang

Diameter schroefblad schroefinjectie anker

Staalkwaliteit ankerstang

Breukspanning ankerstang afhankelijk van de staalkwaliteit
Vioeispanning ankerstang afhankelijk van de staalkwaliteit
Corrosie ankerstang per blootgestelde zijde in de bodem

Elasticiteitsmodulus staal E, 210E+6

Effectieve staaldoorsnede ankerstang einde levensduur [ — 1.34E-03 m*

Effecueve axiale stijfheid per anker EA = 280,783 kN/anker

Hart op hart afstand ankers (1,5 m < ctc <3 m) clc. _i

Effectieve staaldoorsnede ankerstang einde levensduur At 5.57E-D4 m/m [

Effectieve axiale stijfheid per m' EAu= 116.993 kh/m'
§421-199790 Verteteren damwandconstracts EME terrein Krimpen a/d Ussel -Fl'nn

GO & > Ol 38100f382 O O 806% - O =B F

De afstand van het anker tot de damwand per doorsnede:

DRSN1: 31,5 m (3810/3842);
DRSN2: 31,5 m (3817/3842);

moen3: 29,9 m (3824/3842);
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DRSN4: 29,9 m (3831/3842);
DRSN5: 31,5 m (3838/3842).

Voor verdere vragen even bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Fugro

T+31 512 |'M 5.1.2e | E 812 @fugro.com | W www.fugro.com
A Edisonlaan 31B, 6003 DB Weert, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NLO05621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.

From: | 5.1.2e 5.1.2e fugro.com>
Sent: 15 June 2022 13:47
To: | 5.1.2e 51.2e @fugro.com>

Subject: FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein
Importance: High

Hoi 5.1.2e
Kunnen we hier samen even naar kijken ?

Met vriendelijke groet,

5.1.28
5.1.2e

Fugro
T+31 512 | M 5.1.2e | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com

A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NLO05621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.
Van: 5.12e < 5.1.2e @duravermeer.nl>

Verzonden: Wednesday, June 15, 2022 12:21 PM

Aan: 5.1.2e 5.1.2e fugro.com>

CC: 5.1.2e < 5.1.2¢ @duravermeer.nl>

Onderwerp: RE: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

CAUTION: This email was sent from an EXTERNAL sender. STOP & THINK before clicking on links

Beste 5.1.2e

Naar aanleiding van jouw mail hebben we intensief overleg gepleegd met de opdrachtgever over deze issue.
5.1.2e gaat in samenwerking met IBR een notie opstellen richting de gemeente. De vraag aan Fugro komt te
vervallen.
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Ten aanzien van het funderen nabij groutankers hebben jullie in het DO uitspraken gedaan (zie bijlage). Op basis daarvan hebben
wij bij DVIM een tekening gemaakt. (zie bijlage)

IBR heeft onze stukken beschouwt en komt met een andere maatvoering (zie bijlage).

Mijn vraag aan Fugro is: wat is de horizontale afstand van damwand tot eind groutlichaam?

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

51.2 5.1.2e . 51.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp -+ Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e )237528500 - 5.1.2e@duravermeer.nl - www.duravermeer.nl

Van: | 5.1.2e 5.1.2e fugro.com>

Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 17:27

Aan: 512e < 51.2e @duravermeer.nl>

CccC: 5.1.2e < 512 @duravermeer.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>; Bakker, Aukje
< 5.12¢ @fugro.com>

Onderwerp: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

Hallo5-1.2e

Onderstaand onze kostenraming voor het beschouwen van een te hanteren afstand tussen toekomstige funderingspalen
en de aanwezige bentoniet-cement wand op het EMK terrein. Deze wand vervult een afsluitende functie vanwege de
lokaal aanwezige vervuilde grond en deze functie mag niet wijzigen. De wand mag niet gaan lekken. Opgemerkt wordt
dat het voetniveau van deze wand niet bij ons bekend is, maar naar verwachting rondom NAP -22m is gelegen
(bovenzijde leemlaag). Graag jullie controle en reactie hierop.

Het bepalen van een veilige afstand tussen palen en cement-bentoniet wand is niet eenvoudig en hangt van vele
factoren af en het kent vele onzekerheden. Het paaltype en de paallengte, de benodigde hei-energie (in het geval van
geheide palen), de te verwachten trillingen t.g.v. het heiwerk, de stijfheid van de wand, de huidige staat van de wand, de
lokale ondergrond (conusweerstanden die mogelijk door het maken van de wand gewijzigd zijn) en het palenplan zijn
factoren die een rol spelen en niet allen bekend zijn.

Wij stellen voor om middels Plaxis 3D berekeningen deze afstand te gaan bepalen. In deze berekeningen worden dan
verschillende maten van grondverdringing (max. 3 verschillende paaldiameters) op verschillende afstanden (max. 4
verschillende afstanden tot de wand) gemaodelleerd en zal de stijfheid en sterkte van de wand worden gevarieerd (max. 3
combinaties van sterkte/stijtheid). Hiermee wordt dan de belasting op en de mogelijke vervorming van de wand
gemodelleerd. Een belangrijk criterium is dan de capaciteit van de wand, hoeveel spanningstoename/hoeveel vervarming
is acceptabel. Dit kan niet alleen door Fugro worden vastgesteld, hiertoe is de inbreng/kennis van Dura noodzakelijk.

Een ander mechanisme dat een rol kan spelen betreft de hei-trillingen. Het uitvoeren van een trillingsrisico-analyse
conform CUR166 en SBR-A kan hiertoe een eerste aanzet zijn echter is de waarde waaraan getoetst moet worden (een
grenswaarde van de wand) niet bekend. Omdat sprake is van een bentoniet-cement wand is de verwachting dat deze
relatief flexibel zal zijn. De gehanteerde parameters in de Omegam rapportage geven echter niet direct die indruk
(relatief stijve wand). Een flexibele wand zal nagenoeg geen hinder ondervinden van trillingen. Echter hierover kan Fugro
alleen geen uitsluitsel geven, hiertoe is ook de inbreng van Dura noodzakelijk. Het uitvoeren van deze trillingsrisico
analyse is vooralsnog niet opgenomen in deze kostenraming.

Het rapport wordt 1 maal in concept geleverd en 1 maal definitief.

De kosten van deze werkzaamheden ramen wij als volgt:
* Plaxis 3D analyses:
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5.1.1¢c

De totale geraamde kosten bedragen: 51.1¢c hetgeen wij vooralsnog zien als ‘'investerings-plafond’.
De werkelijk kosten zullen worden verrekend op basis van nacalculatie tegen de gegeven uurtarieven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder het lopende contract tussen Dura en Fugro.

De planning van de werkzaamheden wordt na opdrachtverlening vastgesteld waarbij wij op voorhand aangeven dat we
de werkzaamheden niet binnen 2 weken kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
ruygro

T+31 512 M 5.1.2e | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com
A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NLO05621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.
Van: 5.12e < 5.1.2e @duravermeer.nl>

Verzonden: Wednesday, June 1, 2022 3:55 PM

Aat 5.1.2e : 5.1.2e fugro.com>

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e 51.2e < 51.2e @DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

Beste 512e

Graag zouden wij een notitie ontvangen met een advies betreffende het funderen nabij de dichtingswand op het EMK terrein.
In 1997 heeft Omegam hiervoor een rapport geschreven (zie bijlage); onze opdrachtgever vraagt ons een actualisatie van dit advies
op een Ad-tje.

In de bijlage het betreffende rapport DICHTINGSWAND EMK-TERREIN, Project: (12)11.009 van Omegam dd. 26 juni 1997

Contracttekening CTb-T01 (huidige inrichting) met daarop de diepwand

Concept Tekening 02R17197T01 RDO Aanbrengen funderingspalen nieuwbouw; benodigde vrije ruimte achter damwand-
groutankers en diepwand (betreft eigen interpretatie als initiatie van het probleem)

Concept Tekening 02R17197T01 RDO Planstudie herontwikkelingsmogelijkheden.

Tekening PP-102 Proefsleuven tpv de diepwand (hierlangs hebben wij een interceptiedrain (infiltratie/drainage-riool) aangelegd en
we hebben de diepwand opgehoogd)
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peilbuis positie (hoogtes in m +NAP) mv hoogte gws
diepwand
0G1066 Buiten EMK westzijde 4,732 2,77 3,00
0G1067 Buiten EMK westzijde 4,73 2,77 3,13
0G2088B Buiten EMK zuidzijde 5,171 3,25 2,93
0G2048 Buiten EMK zuidzijde 5,105 3,25 3,58

De hoogte van het EMK terrein wordt NAP +4, 00m
De grondwaterstand op het EMK terrein wordt NAP +1,50m

e~ o G R

verhard
terreindeel

verhard
terraindeel

onverhard ‘
terreindeel 1

‘ ]
1 ._F___..-.-" 3 verhard
"~ terreindee|

_onverhard
terrendeel

Kun ie mij eerst een kostenindicatie mailen zodat ik deze met 5.1.2e kan bespreken voordat je aan de slag gaat?
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Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

51.2e
512 51.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2¢ 023 5.1.2e : 512e@duravermeer.nl =« www.duravermeer.nl

in] flv]o]B

KvK 34059029 -« statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

\)' DURAVERMEER —> l’op

DAAR ZIJN WE BLIJ MEE!
e —

-
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To: 5.1.2e [ 512 @duravermeer.nl]

Cc: 5.1.2e | TTE Consultants[5.1.2e @tteconsultants.nl];
5.1.2e @stormpolderdijk.nl| 5.1.2e @stormpolderdiik.nll; 5.1.2e [ 51.2e @geofoxx.nl]; 5.1.2e
5.1.2e [ 512 @DURAVERMEER.NL]; 5.1.2e [5.1.2e @duravermeer.nl]; 5.1.2e 5.12e @DURAVERMEER.NL];

5.1.2e @gmail.com| 5.1.2e @gmail.com]; DVIM EMK[2.1.2¢@DURAVERMEER.NL];
5.1.2e @live.com]| 5.1.2e @live.com]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 7/6/2022 12:31:25 PM
Subject RE: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197
Received: Wed 7/6/2022 12:31:29 PM
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ha 5.1.2e

1

Hierbij mijn goedkeuring op de door Fugro aangegeven zone van 31,5 meter tussen de damwand en einde groutankers. We houden
geen rekening met de optimalisatie naar 29,9 meter, dat kan later bij de herontwikkeling alleen maar leiden tot verwarring.

Ing.bureau Rotterdam heeft in de bijgevoegde memo de funderingsmogelijkheden nabij de diepwand beschreven. Wat mij betreft
geven we op de tekening een gearceerde strook van 2,32 meter nabij de diepwand aan (= maximale afstand) voorzien van de tekst
“afstand paal-diepwand athankelik van gekozen funderingsmethode”.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e
Projectteam Stormpolderdijk

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 11:44
Aan: 5.1.2e @live.com
ccC: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e
< 5.12e @geofoxx.nl>; 5.1.2e < 5.12e @ibkw.nl> 5.1.2e ©5.1.2e < 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e,
5.1.2e< 5.1.2¢ @duravermeer.nl>; 5.1.2e . 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK

$.1.2e@DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197
Beste 5.1.2e |
In navolging op het technisch overleg van vanochtend doe ik jou hierbij het antwoord toekomen van Fugro inzake de horizontale
afstanden van de groutankers tot de damwand.

Zie de mailwisseling hieronder.
De afstanden zijn 29,9 tot 3,15 meter.
In de bijlage tref jij mijn tekeningen aan waarop deze afstanden en vrije zones zijn aangegeven zoals deze nu in beeld zijn.

Ik hoop jou hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
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Met vriendeliike agroet,
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e . 5.1.2e + Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

06 512 . 51.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

5.1.2e

in] flv]o]B

KvK 34059029 « statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

N\ DURAVERMEER —>

DAAR ZIJN WE BLIJ MEE! EMPLOYER

Van: 5.1.2e < 5.1.2e fugro.com>
Verzonden: donderdag, juni 16, 2022 3:49 PM
Aan: 512e < 51.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

Hallo5.1.2¢

Onderstaand het antwoord op je vraag mbt de horizontale afstanden van de groutankers tot de damwand. De mail van
5.1.2e eronder licht eea toe.

De afstand van het anker tot de damwand per doorsnede:

DRSN1: 31,5 m (3810/3842);
DRSNZ2: 31,5 m (3817/3842);
DRSN3: 29,9 m (3824/3842);
)
)

DRSN4: 29,9 m (3831/3842
DRSN5: 31,5 m (3838/3842).

r

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Fuimra
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T +31505751492 | M 5.1.ze | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com
A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third

parties.

Van: 5.12e ¢ 51.2e @fugro.com>
Verzonden: Thursday, June 16, 2022 10:19 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e fugro.com>

Onderwerp: RE: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

5.1.2e

Opmerking t.a.v. afstand groutankers en paalfundering zijn verwoord op pag. 26/3842:
Omdat het voor toekomstige bedrijven mogelijk moet blijven om in de strook van 30 m tot
de damwand een paalfundering aan te brengen, dient hier bij het ankerontwerp rekening
mee te worden gehouden (bijv. door de h.o.h.-afstand zo groot mogelijk te kiezen).
Andersom dient bij het ontwerp van het palenplan rekening te worden gehouden. De

volgende aandachtspunten dienen in acht te worden genomen (bron [17]):

1. Trillingen ten gevolge van het heien van palen of het intrillen van damwanden kunnen de
trekweerstand van de nabijgelegen grout-/schroefinjectieankers negatief beinvioeden.
Conform Ref [R1] wordt aangeraden om bij afgespannen ankers een afstand van 103 15
m aan te houden tussen groutlichaam en te heien paal. Bij het intrillen van een damwand
en het uittrillen van een Vibrobuis dient deze afstand te worden vergroot naar 20 a 25 m.
O.b.v. bovenstaande dient t.p.v. de grout- /schroefinjectieankers een trillingsvrij
paalsysteem toegepast te warden.

2. Voor de zone waarin de houdkracht van het anker niet wordt beinvioed, dient o.b.v.
vuistregels aangehouden worden:
a&. Minimale zone: 2,5D rondom de groutprop (= alle richtingen)
b. Veilige zone: 5D rondom de groutprop (= alle richtingen)
Hierin is D de boordiameter.
Omdat de ankers eerder aangebracht worden dan de palen en na het aanbrengen
exact ingemeten worden, hoeft geen rekening gehouden te worden met
aanbrengmarges.
3. Invloedsgebied paalfundering
a. Minimale marge volgens 5.1.2e 4D, rondom (NEN-EN 9997-1) + 2%
scheefstand paal (uitgaande van te lood palen volgens NEN-EN 1536);
b. Veilige marge: 6D rondom de paalpunt (CUR 2001-4 - trekpalen) + 2%
scheefstand paal (uitgaande van te lood palen volgens NEN-EN 1536).

Het ankerontwerp incl. de veiligheidszone wordt uitgewerkt op tekening. De ankers worden
allemaal ingemeten en de werkelijke ligging wordt verwerkt op een as-build-tekening. Het
palenplan van de toekomstige industrie dient hier rekening mee te houden.

Zie pag. 3810 van 3842 voor de geometrie van het anker t.p.v. DRSN1:

i >
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Tabel B 5.5 Constructieve uitgangspunten toekomstig groutanker
Uitgangspunten toekomstig groutanker
Waarin:

In dit geval:

Maximale leeftijd constructie in gebruiksfase

Verankeringsniveau

Verankeringshoek met de honzontaal

Verankeringslengte

Lengte groutlichaam {5 m s L £ 9m)

Bovenkant groutlichaam (< MY -5 m en Vaste 2and -1 m)

Niveau onderkant anker

Gemiddelde conusweerstand ter hoogte van groutlichaam

Afstand anker van damwand

Diameter ankerstang

Staaldikte ankerstang

Diameter schroefblad schroefingectie anker

Staalkwaliteit ankerstang

Breukspanning ankerstang afhankelik van de staalkwaliteit

Vioeispanning ankerstang athankeljk van de staalkwaliteit

Caorrosie ankerstang per blootgestelde zijde in de bodem C

Elasticiteitsmodulus staal E, 210E+6

Effectieve staaldoorsnede ankerstang einde levensduur L — 134E-03 m*

Effectieve axiale stijfheid per anker EA - 280,783 kN/anker

Hart op han afstand ankers (1,5 m < ctc £ 3m) clc. _i

Effectieve staaldoorsnede ankerstang einde levensduur Ay et 557E-04 m/m [

Effectieve axiale stijfheid per m’ EALes 116,003 | kN/m’
8421199790 L EME tarred Knimpen 2/d Lssel

O K € > 3 38100382 O O 3806%

De afstand van het anker tot de damwand per doorsnede:
DRSN1: 31,5 m (3810/3842);
DRSN2: 31,5 m (3817/3842);
DRSN3: 29,9 m (3824/3842);
DRSN4: 29,9 m (3831/3842);
DRSNS5: 31,5 m (3838/3842).

Voor verdere vragen even bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

-'i.-nn

T +31495513563 | M 5.1.2e | E 512 @fugro.com | W www.fugro.com

A Edisonlaan 31B, 6003 DB Weert, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please

promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third

parties.
From: 5128 i 5.1.2e fugro.com>
Sent: 15 June 2022 13:47
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To: 5.1.2e 5.1.2e fugro.com>
Subject: FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein
Importance: High

Hoi5.1.2e
Kunnen we hier samen even naar kijken ?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

T +31505751492 | M 5.1.ze | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com
A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: Wednesday, June 15, 2022 12:21 PM
Aan 51.2e ‘ 5.1.2e fugro.com>
CccC: 5.1.2e < 512 @duravermeer.nl>
Onderwerp: RE: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

CAUTION: This email was sent from an EXTERNAL sender. STOP & THINK before clicking on links

Beste Remmelt,
Naar aanleiding van jouw mail hebben we intensief overleg gepleegd met de opdrachtgever over deze issue.
5.1.2e gaat in samenwerking met IBR een notie opstellen richting de gemeente. De vraag aan Fugro komt te
vervallen.
Ten aanzien van het funderen nabij groutankers hebben jullie in het DO uitspraken gedaan (zie bijlage). Op basis daarvan hebben
wij bij DVIM een tekening gemaakt. (zie bijlage)
IBR heeft onze stukken beschouwt en komt met een andere maatvoering (zie bijlage).
Mijn vraag aan Fugro is: wat is de horizontale afstand van damwand tot eind groutlichaam?

Met vriendelijke groet,
5.1.28

51.2e * Projectleider = Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

0653599608 « 0237528500 « 5.1.2e@duravermeer.nl « www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e fugro.com>
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 17:27
Aan: 512 < 5.1.2e @duravermeer.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; 512e 512e < 51.2e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e
< S5.1.2e @fugro.com>
Onderwerp: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein
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Hallos-1.2e

Onderstaand onze kostenraming voor het beschouwen van een te hanteren afstand tussen toekomstige funderingspalen
en de aanwezige bentoniet-cement wand op het EMK terrein. Deze wand vervult een afsluitende functie vanwege de
lokaal aanwezige vervuilde grond en deze functie mag niet wijzigen. De wand mag niet gaan lekken. Opgemerkt wordt
dat het voetniveau van deze wand niet bij ons bekend is, maar naar verwachting rondom NAP -22m is gelegen
(bovenzijde leemlaag). Graag jullie controle en reactie hierop.

Het bepalen van een veilige afstand tussen palen en cement-bentoniet wand is niet eenvoudig en hangt van vele
factoren af en het kent vele onzekerheden. Het paaltype en de paallengte, de benodigde hei-energie (in het geval van
geheide palen), de te verwachten trillingen t.g.v. het heiwerk, de stijfheid van de wand, de huidige staat van de wand, de
lokale ondergrond (conusweerstanden die mogelijk door het maken van de wand gewijzigd zijn) en het palenplan zijn
factoren die een rol spelen en niet allen bekend zijn.

Wij stellen voor om middels Plaxis 3D berekeningen deze afstand te gaan bepalen. In deze berekeningen worden dan
verschillende maten van grondverdringing (max. 3 verschillende paaldiameters) op verschillende afstanden (max. 4
verschillende afstanden tot de wand) gemodelleerd en zal de stijfheid en sterkte van de wand worden gevarieerd (max. 3
combinaties van sterkte/stijtheid). Hiermee wordt dan de belasting op en de mogelijke vervorming van de wand
gemodelleerd. Een belangrijk criterium is dan de capaciteit van de wand, hoeveel spanningstoename/hoeveel vervorming
is acceptabel. Dit kan niet alleen door Fugro worden vastgesteld, hiertoe is de inbreng/kennis van Dura noodzakelijk.

Een ander mechanisme dat een rol kan spelen betreft de hei-trillingen. Het uitvoeren van een trillingsrisico-analyse
conform CUR166 en SBR-A kan hiertoe een eerste aanzet zijn echter is de waarde waaraan getoetst moet worden (een
grenswaarde van de wand) niet bekend. Omdat sprake is van een bentoniet-cement wand is de verwachting dat deze
relatief flexibel zal zijn. De gehanteerde parameters in de Omegam rapportage geven echter niet direct die indruk
(relatief stijve wand). Een flexibele wand zal nagenoeg geen hinder ondervinden van trillingen. Echter hierover kan Fugro
alleen geen uitsluitsel geven, hiertoe is ook de inbreng van Dura noodzakelijk. Het uitvoeren van deze trillingsrisico
analyse is vooralsnog niet opgenomen in deze kostenraming.

Het rapport wordt 1 maal in concept geleverd en 1 maal definitief.

De kosten van deze werkzaamheden ramen wij als volgt:

5.1.1c

De totale geraamde kosten bedragen: 5.1.1¢c hetgeen wij vooralsnog zien als ‘'investerings-plafond’.
De werkelijk kosten zullen worden verrekend op basis van nacalculatie tegen de gegeven uurtarieven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder het lopende contract tussen Dura en Fugro.
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De planning van de werkzaamheden wordt na opdrachtverlening vastgesteld waarbij wij op voorhand aangeven dat we
de werkzaamheden niet binnen 2 weken kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Fugro

T +31505751492 | M 5.1.2e | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com
A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NLO05621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.
Van: 5.12e < 51.2e @duravermeer.nl>

Verzonden: Wednesday, June 1, 2022 3:55 PM

Aan: S.1.2e < 5.1.2e fugro.com>

CccC: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl> 512e 512e < 51.2e @DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

Beste 5.1.2e ,

Graag zouden wij een notitie ontvangen met een advies betreffende het funderen nabij de dichtingswand op het EMK terrein.
In 1997 heeft Omegam hiervoor een rapport geschreven (zie bijlage); onze opdrachtgever vraagt ons een actualisatie van dit advies
op een Ad-tje.

In de bijlage het betreffende rapport DICHTINGSWAND EMK-TERREIN, Project: (12)11.009 van Omegam dd. 26 juni 1997
Contracttekening CTh-T01 (huidige inrichting) met daarop de diepwand

Concept Tekening 02R17197T01 5.1.2e Aanbrengen funderingspalen nieuwbouw; benodigde vrije ruimte achter damwand-
groutankers en diepwand (betreft eigen interpretatie als initiatie van het probleem)

Concept Tekening 02R17197T01 5.1.2e Planstudie herontwikkelingsmogelijkheden.

Tekening PP-102 Proefsleuven tpv de diepwand (hierlangs hebben wij een interceptiedrain (infiltratie/drainage-riool) aangelegd en
we hebben de diepwand opgehoogd)

peilbuis positie (hoogtes in m +NAP) mv hoogte gws
diepwand
0G1066 Buiten EMK westzijde 4,732 2,77 3,00
0G1067 Buiten EMK westzijde 4,73 2,77 3,13
0G208B Buiten EMK zuidzijde 5,171 3,25 2,93
0G2048 Buiten EMK zuidzijde 5,105 3,25 3,58

De hoogte van het EMK terrein wordt NAP +4,00m
De grondwaterstand op het EMK terrein wordt NAP +1,50m

431006 0459



Kun je mij eerst een kostenindicatie mailen zodat ik deze met 5.1.2e kan bespreken voordat je aan de slag gaat?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2 5.1.2e . 5.1.2e

verhard
terreindeel

o FEDIE

Spanta

SPEO2B

*oa0za

verhard
terraindael

onverhard
terreindeel

verhard
terreindeel

_onverhard
terrendeel

* Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

0 5.1.2e

431006

+ 023 5.1.2e

« 51.2e@duravermeer.nl - www.duravermeer.nl
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in] f]¥]o|B

KvK 34059029 -+ statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

'’ DURAVERMEER —> rop

DAAR ZIJN WE BLI1J MEE! Lty
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A‘ﬁe Gemeente Rotterdam Nottie

samontwisaing
Ingesursbure

Aan 5.1.2e Bozostadras: De A

iremracass 72 ot
Komeasn | 5.1.28 T

§5.1.2e2e Item . o T g e e

Datum + 22 juni 2022 § g

Tawoon

1. 2@omne
Betreft ¢ Furdeiingsmegziijkheder nabi de
sfd chiingswand op het EMK-terrein. Ons ke nmen. 2013304348

Vigagsteling

Op R0 n0g 18 sznerer EN K-tefren N KNMpen aar de 1Jssel worden na sanering
vizat alle waa schijilijkeid bouwaklivileien uilgeveerd Hel lenein zel in verschillende
Kleinere percelen worden uitgegever [r=f /. Op het terrein loopt een a'dichtingswanc,
bestaande uit cement bentonict. Deze wand heeft geen constructiove, drzgende
functe, maar alleer een waterafd chiende functie. Door het Projecttzam
Stormpolderdijk is gevraagd or een advies te geven voor de funderings-
mogelijkheden nabi de afdichtingswand.

In 1997 is door Adviesbreau Omegam daar reeds een beschouwing voor gemaskt
Echter toen was er nog sprake van een|5C-saneringwaarbij de isolerende functie
van de wandvoledg gewaarborgd moest bliven. Het uigangs punt voor ret

Vol ggende 3avies I aat de ¥ 00'genomen groots=hallge cronasansning s
uigeasrd op et morment dat o gcfundeerd zal worden. Gevracgd werd om can
prakiische van de mogelijke

Eritantan 1 da wand &6 b 3cht neton wardan oehouden doct 26 b

Uitgangspun
+ De cement-bentanistwand heeft de volgende eigenschapper rsf 21
o Samensteling: *000 lter water, 160 kg hoogavencement A, 40 kg
Dentoniet, 240 kg viiegas, 7 kg activaringsmiddel,
o Druksterkte 1,5 \/mm2 (1,0 Nimm2 na 28 dagen}
o Elasliciletsmodulus 52 1 Pa
Het acvies geldt voor de stuatie dat de sananing op het terremn heett
plaalsgeronen
De didilingswand hieefl yeen kerende fundie
De toekamslige bebouwing 23l op palen warden gefandeerd

Ad

Wanneer er een paal i de grod werdt gabracht 7al er een reactia van de orondlagen
atreden afznkelijk van de wize van inbrengen en de diameter of (bij vie-kante
pzlen) de zijde-coo snede van de paal Uitgaande van een grond verdringend
systeem bestaat er een risica dat de bodem dusdanig word: opgespannen tegen de
Asichtingswand aan, dat deze te ves! gaat doorol gen en er Schelren ontstaan in de
wanc
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Dstun: 22 pmizce2

Voor de 115 een gemaakt van
* Qronaverarngence palen (preradbeton palen, vioro palen),
+ grondverajderende pakn (ooaroalen),
« palen met weirig grondverdringing (open stalen buispalen)

Het zanrengen van grendverdringends palen zal fot enige arendverdichiing leiden
rordomade pzal. Vicor deze verdichtingszone kan een gebied van 4 * dameter
pzalpunt worder aangehouder. E&n grondverdringende pasl die birnen een afstand
4D van de diepwand viorct aangebrzcht oefent eer gionddmuk ut or de wand

In het advies van Omegam [ref 2] word: geconcludzerd dat alleen grote rekken tot
scheurvorming Isiden, danii] de aanwezige rek- en kruipcapacheit van het
Umdat straks de grordsanenng 15 uitgevcerd, 1s het

Lelang van de vann de 3 slerkvermindsr

Vanwege het sterk verminderde beleng van de gocde waterdichte werking en
vanwege de elasticter en flexidilteit van de wand is Fet risizo op het ottsiaan van
scheuren en hetwegsiramen van verantreinigd wazer kiein. G eadviseerd wordt om bij
het toepaseen van Jrondy erdringence palen een afstand to: de afdichtngswand aan
te houden van 4 maal de diamste van de paalvoet Een exraveiigheidsfactor is
venwege het seperde risico nist nocig

oor gronaverwiderende paalsys:emen en palen met weiniy grondverdringing geldt
(0 regel van 4 maal de paalgiameter nist, omadat niet of naLweljks sprake Isvan
opspanning van de grond

Vaor palen mat grandverwijdering geldt wel dat deze mogaljk niet wenseljk of niet
kesteneffectief zijn orrdat deze worden aangebracht i een terein met
restverontreinigingen. Er bestaat een re€el risico is op het vrilkemen en moeten
afvoeren van verontre nigde grond en het werken cnder saneringsresir cties. Daarom
word: het afgeraden om dit type palen toe te passen

Voor alle 3 de paalsystemen geldl daanaast de volgende voorwaarde: de minimale
afstandtet de wand dient 0,5 M te bedragen in veroand mel uity oeringstoeranties,

De bovengenzemds afstanden tof de a‘dichtingswanc zin netie-waardan. De bouwer
22l ahankelijk: van zijr hei-equ pmert en nauwkeurigheid van heien ee1 extra marga
mnetan AAnRALdaR in verband met hat mogalijk “‘weglopan®van de paal Als
standaardwaards zou een exira afstand van 0.5 meter kunnen worden aagehouden
in combinatie met het moritoren van de scheefstard bij het heiwerk van de palen die
langs de wand worder aangetracht

Conclusies
Waor de toekomslige paalfunderingen kan worden ufigegaan van
. palen (j palen, vibro(s pden),

« palen met weirig grondverdringing (open stalen buispalen)
Geadviseerd worch om grondverwijderends paalsystemen riet toe te passenvanwege
de milieu-problemariek
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onsarman:
Dstun: 22 pmizce2

e mimimale afs:and van alle paatypen tot de aidichtingswand dient U5 mte
bedragen. Geadvisserd worct om bl] net toepassen van grondverdringende palen
deze afstand be vegreten tot 4« maal de diameter van de paalvost

Inverbandmat het risco op “wagopen’ van da paal tijdens hat asnbrangen dient ar
wveor alle paalypen nog een 0,5 m bij de bovengensemde waarden te worden
opgeteld tenzij de bouwer kan aantonen dat hij een systeem heeft waarbij het risico
oF weglopen 7iet speelt of minder groof is. Palen die langs de wand worden
azngedracht moeten voor wat setref de scheefstand worden gemnr\nmrn eninden
deze dreigen “weg ‘e bpen” to: buiten de marge van 0,5 m, moeten deze warden
getrakken en opaiew aangebracht

Int undenslaande Label worden de san Le houden afslanden L de wand gangegeven

weor de meest voorkomende typen palen

Paaltype sthacht

prefab 180

vost

Imm]

Margeivm | Aan e houden
1) mir. afstand afstand

2)"weglopen” paal

im]

Im)

npaal 720

betor
vierkant| x b 260

52

Vibro.
(combinatie) paal® [ 300
rond &

Cpen salen buispaal | _mt

1,00

~ Voorvibrapaien wordt ulgegasn ven een vociplaat 50 mm grofer dan d schachidiemete

Ref

T Tekening: “Planstudic b

.4 20-05-2022, door Dura Vemesr.

celikhedern’, doc.nr. 02347197701

or.
2 Rappcrtage: “Dichtingswand EN K-terrein”, project (*2)11.009, d.d. 26-06-

1997, doar Omegam

5.1.2e
5.1.2e

StadsOntwikkeling emeente Rotterdam

432733

0460



To: 5.1.2e [ 512 @duravermeer.nl]

Cc: 5.1.2e | TTE Consultants[5.1.2e @tteconsultants.nl];
5.1.2e @stormpolderdijk.nl| 5.1.2e @stormpolderdijk.nl]; 5.12e [ 512e @geofoxx.nl]; 5.1.2e
5.1.2e [ 51.2¢e @DURAVERMEER.NL]; 5.1.2e [5.1.2e @duravermeer.nl]; | 5.1.2e 5.1.2e @DURAVERMEER.NL];
5.1.2e @gmail.com[ 5.1.2e @gmail.com1- MV/IM ERMWTS 1. 2@ DURAVERMEER.NL];
5.1.2e @live.com]| 5.1.2e @live.com]; - 5.1.2e 5.1.2¢e @DURAVERMEER.NL]
From: 5.1.2e

Sent: Tue 7/12/2022 8:08:12 AM

Subject RE: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197
Received: Tue 7/12/2022 8:08:20 AM
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hoi 5.1.2e ,

Nog twee kleine opmerkingen op de tekening:
+ De zone van 2,32 meter bij de diepwand geldt niet alleen voor de binnenzijde van het terrein, maar ook voor de buitenzijde.
Kun je de strook aan de buitenzijde toevoegen?
* De interceptiedrain vormt ook een beperking voor funderingswerkzaamheden. Kun je deze tekenlaag aanzetten?

Met vriendelijke groet,

512e
5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 09:46
Aan: 3.1.2e <3.1.2e @ibkw.nl>
ccC: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e

< 5.1.2e eofoxx.nl>; 6.12e 5.1.2e < 51.2¢ @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e

< 5.12¢ @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <5.1.2¢@ DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @live.com;

5.1.2e 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: RE: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

Ha 5.1.2e ,

In de bijlage trefjij de aangepaste tekening PP-165 aan waarop jouw opmerkingen mbt de vrije strook langs de diepwand van
gisteren is doorgevoerd.

Dit is dan de definitieve tekening.

Graag nog even voor de formaliteit jouw akkoord.

Met vriendeliike aroet,
5.1.2e

5.1.2 5.1.2e ‘ 5.1.2e » Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

( 512 . 512e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e ibkw.nl>
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 13:31
431007 0461



Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
CC: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e

< b5.1.2e eofoxx.nl>; 5128 512e <« 512¢ @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e

< 512 @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <5.1.2e@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @live.com
Onderwerp: RE: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

ha 5.1.2e

Hierbij mijn goedkeuring op de door Fugro aangegeven zone van 31,5 meter tussen de damwand en einde groutankers. We houden
geen rekening met de optimalisatie naar 29,9 meter, dat kan later bij de herontwikkeling alleen maar leiden tot verwarring.

Ing.bureau Rotterdam heeft in de bijgevoegde memo de funderingsmogelijkheden nabij de diepwand beschreven. Wat mij betreft
geven we op de tekening een gearceerde strook van 2,32 meter nabij de diepwand aan (= maximale afstand) voorzien van de tekst
“afstand paal-diepwand afthankelijk van gekozen funderingsmethode”.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e
Projectteam Stormpolderdijk

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 11:44

Aan: 5.1.2e @live.com

CC: 5.1.2e | TTE Consultants <3.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e
< b5.1.2e eofoxx.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @ibkw.nl> 512e 5.1.2e < 5.1.2¢e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e
5.1.2e< §6.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e < 51.2e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK

$.1.26@DURAVERMEER.NL>
Onderwerp: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

Beste 3.1.2e ,

In navolging op het technisch overleg van vanochtend doe ik jou hierbij het antwoord toekomen van Fugro inzake de horizontale
afstanden van de groutankers tot de damwand.
Zie de mailwisseling hieronder.

De afstanden zijn 29,9 tot 3,15 meter.
In de bijlage tref jij mijn tekeningen aan waarop deze afstanden en vrije zones zijn aangegeven zoals deze nu in beeld zijn.
Ik hoop jou hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Met vriendeliike aroet,
5.1.2e

5.1.2 5.1.2e - 5.1.2e * Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 5.1.2e (@duravermeer.nl +« www.duravermeer.nl

5.1.2e
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in] f]¥]o|B

KvK 34059029 « statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

N’ DURAVERMEER —>

DAAR ZIJN WE BLIJ MEE! EMPLOYER

Van: 5.1.2¢ « 5.1.2¢ fugro.com>
Verzonden: donderdag, juni 16, 2022 3:49 PM
Aan: 5.12e < 51.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

Hallos-1.2e

Onderstaand het antwoord op je vraag mbt de horizontale afstanden van de groutankers tot de damwand. De mail van
5.1.2eeronder licht eea toe.

De afstand van het anker tot de damwand per doorsnede:

DRSN1: 31,5 m (3810/3842);
DRSNZ2: 31,5 m (3817/3842);
DRSN3: 29,9 m (3824/3842);
)
)

r

DRSN4: 29,9 m (3831/3842
DRSNS: 31,5 m (3838/3842).

Met vriendelijke groet,

| 5.1.2e

6.1.2e
Fugro

T+31 5122 | M 5.1.2e | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com
A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NLO05621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.

Van: 5.1.2e : 5.1.2¢e @fugro.com>
Verzonden: Thursday, June 16, 2022 10:19 AM
Aan: 5.1.2e i 5.1.2e fugro.com>

Nndarwarp: RE: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein
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5.1.2e

Opmerking t.a.v. afstand groutankers en paalfundering zijn verwoord op pag. 26/3842:

Omdat het voor toekomstige bedrijven mogelijk moet blijven om in de strook van 30 m tot

de damwand een paalfundering aan te brengen, dient hier bij het ankerontwerp rekening
mee te worden gehouden (bijv. door de h.o.h.-afstand zo groot mogelijk te kiezen).
Andersom dient bij het ontwerp van het palenplan rekening te worden gehouden. De

volgende aandachtspunten dienen in acht te worden genomen (bron [17]):

1. Trillingen ten gevolge van het heien van palen of het intrillen van damwanden kunnen de
trekweerstand van de nabijgelegen grout-/schroefinjectieankers negatief beinvioeden.
Conform Ref [R1] wordt aangeraden om bij afgespannen ankers een afstand van 103 15

m aan te houden tussen groutlichaam en te heien paal. Bij het intrillen van een damwand
en het uittrillen van een Vibrobuis dient deze afstand te worden vergroot naar 20 a 25 m.
O.b.v. bovenstaande dient t.p.v. de grout- /schroefinjectieankers een trillingsvrij
paalsysteem toegepast te warden.

2. Voor de zone waarin de houdkracht van het anker niet wordt beinvioed, dient ob.v.
vuistregels aangehouden worden:

b.

Minimale zone: 2,5D rondom de groutprop (= alle richtingen)

Veilige zone: 5D rondom de groutprop (= alle richtingen)

Hierin is D de boordiameter.

Omdat de ankers eerder aangebracht worden dan de palen en na het aanbrengen
exact ingemeten worden, hoeft geen rekening gehouden te worden met
aanbrengmarges.

3. Invioedsgebied paalfundering:

Minimale marge volgens  5.1.2¢ 4D, rondom (NEN-EN 9997-1) + 2%
scheefstand paal (uitgaande van te lood palen volgens NEN-EN 1536);
Veilige marge: 6D rondom de paalpunt (CUR 2001-4 - trekpalen) + 2%
scheefstand paal (uitgaande van te lood palen volgens NEN-EN 1536).

Het ankerontwerp incl. de veiligheidszone wordt uitgewerkt op tekening. De ankers worden

allemaal ingemeten en de werkelijke ligging wordt verwerkt op een as-build-tekening. Het
palenplan van de toekomstige industrie dient hier rekening mee te houden.

Zie pag. 3810 van 3842 voor de geometrie van het anker t.p.v. DRSN1:

s
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Tabel B 5.5 Constructieve uitgangspunten toekomstig groutanker
Uitgangspunten toekomstig groutanker
‘Waarin: In dit geval:
Maximale leeftijd constructie in gebruiksfase j
Verankeringsniveau
Verankeringshoek met de honzontaal
Verankeringslengte
Lengte groutlichaam {5 m s L £ 9m)
Bovenkant groutlichaam (< MY -5 m en Vaste 2and -1 m)
Niveau onderkant anker
Gemiddelde conusweerstand ter hoogte van groutlichaam
Afstand anker van damwand
Diameter ankerstang
Staaldikte ankerstang
Diameter schroefblad schroefingectie anker
Staalkwaliteit ankerstang
Breukspanning ankerstang afhankelik van de staalkwaliteit
Vioeispanning ankerstang athankeljk van de staalkwaliteit

Caorrosie ankerstang per blootgestelde zijde in de bodem C

Elasticiteitsmodulus staal E, 210E+6

Effectieve staaldoorsnede ankerstang einde levensduur L — 134E-03 m*
Effectieve axiale stijfheid per anker EA - 280,783 kN/anker
Hart op han afstand ankers (1,5 m < ctc £ 3m) clc. _i
Effectieve staaldoorsnede ankerstang einde levensduur Ay et 557E-04 m/m [
Effectieve axiale stijfheid per m’ EALes 116,003 | kN/m’

SO e AR v Brimpn 2/ e -'i.-nn

G F & & > S 3810073842 O O 86% - N = F

De afstand van het anker tot de damwand per doorsnede:

DRSN1: 31,5 m (3810/3842);
DRSNZ2: 31,5 m (3817/3842);
DRSN3: 29,9 m (3824/3842);
DRSN4: 29,9 m (3831/3842);
DRSN5: 31,5 m (3838/3842).

Voor verdere vragen even bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Fugro
T+31 512 | M 5.1.2e | E 512 @fugro.com | W www.fugro.com

A Edisonlaan 31B, 6003 DB Weert, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.

From: 5.1.2e 1 5.1.2e fugro.com>
Sent: 15 June 2022 13:47
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To: 5.1.2e : 6.1.2e fugro.com=>
Subject: FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein
Importance: High

Hoi 5.1.2e

Kunnen we hier samen even naar kijken ?

Met vriendelijke groet,

5.1.2¢
6.12¢ 5.1.2e Bouw en Industrie
Fugro
T+31 512 | M 5.1.ze | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com

A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: Wednesday, June 15, 2022 12:21 PM
Aan: 51.2e : 5.1.2e fugro.com>
CcC: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: RE: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

CAUTION: This email was sent from an EXTERNAL sender. STOP & THINK before clicking on links

Beste ©5.12e
Naar aanleiding van jouw mail hebben we intensief overleg gepleegd met de opdrachtgever over deze issue.
5.1.2e gaat in samenwerking met IBR een notie opstellen richting de gemeente. De vraag aan Fugro komt te
vervallen.
Ten aanzien van het funderen nabij groutankers hebben jullie in het DO uitspraken gedaan (zie bijlage). Op basis daarvan hebben
wij bij DVIM een tekening gemaakt. (zie bijlage)
IBR heeft onze stukken beschouwt en komt met een andere maatvoering (zie bijlage).
Mijn vraag aan Fugro is: wat is de horizontale afstand van damwand tot eind groutlichaam?

Met vriendelijke groet,
5.1.28

512
51.2 5.1.2e y 51.2e ura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 023 512e * 5.1.2e@duravermeer.nl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e fugro.com>
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 17:27
Aan: 512 < 5.1.2e @duravermeer.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl> 512e 512e < 51.2e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e
< S5.1.2e @fugro.com>
Onderwerp: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein
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Hallos-1.2e

Onderstaand onze kostenraming voor het beschouwen van een te hanteren afstand tussen toekomstige funderingspalen
en de aanwezige bentoniet-cement wand op het EMK terrein. Deze wand vervult een afsluitende functie vanwege de
lokaal aanwezige vervuilde grond en deze functie mag niet wijzigen. De wand mag niet gaan lekken. Opgemerkt wordt
dat het voetniveau van deze wand niet bij ons bekend is, maar naar verwachting rondom NAP -22m is gelegen
(bovenzijde leemlaag). Graag jullie controle en reactie hierop.

Het bepalen van een veilige afstand tussen palen en cement-bentoniet wand is niet eenvoudig en hangt van vele
factoren af en het kent vele onzekerheden. Het paaltype en de paallengte, de benodigde hei-energie (in het geval van
geheide palen), de te verwachten trillingen t.g.v. het heiwerk, de stijfheid van de wand, de huidige staat van de wand, de
lokale ondergrond (conusweerstanden die mogelijk door het maken van de wand gewijzigd zijn) en het palenplan zijn
factoren die een rol spelen en niet allen bekend zijn.

Wij stellen voor om middels Plaxis 3D berekeningen deze afstand te gaan bepalen. In deze berekeningen worden dan
verschillende maten van grondverdringing (max. 3 verschillende paaldiameters) op verschillende afstanden (max. 4
verschillende afstanden tot de wand) gemodelleerd en zal de stijfheid en sterkte van de wand worden gevarieerd (max. 3
combinaties van sterkte/stijtheid). Hiermee wordt dan de belasting op en de mogelijke vervorming van de wand
gemodelleerd. Een belangrijk criterium is dan de capaciteit van de wand, hoeveel spanningstoename/hoeveel vervorming
is acceptabel. Dit kan niet alleen door Fugro worden vastgesteld, hiertoe is de inbreng/kennis van Dura noodzakelijk.

Een ander mechanisme dat een rol kan spelen betreft de hei-trillingen. Het uitvoeren van een trillingsrisico-analyse
conform CUR166 en SBR-A kan hiertoe een eerste aanzet zijn echter is de waarde waaraan getoetst moet worden (een
grenswaarde van de wand) niet bekend. Omdat sprake is van een bentoniet-cement wand is de verwachting dat deze
relatief flexibel zal zijn. De gehanteerde parameters in de Omegam rapportage geven echter niet direct die indruk
(relatief stijve wand). Een flexibele wand zal nagenoeg geen hinder ondervinden van trillingen. Echter hierover kan Fugro
alleen geen uitsluitsel geven, hiertoe is ook de inbreng van Dura noodzakelijk. Het uitvoeren van deze trillingsrisico
analyse is vooralsnog niet opgenomen in deze kostenraming.

Het rapport wordt 1 maal in concept geleverd en 1 maal definitief.

De kosten van deze werkzaamheden ramen wij als volgt:

5.1.1¢c

De totale geraamde kosten bedragen: 5.1.1¢c hetgeen wij vooralsnog zien als ‘'investerings-plafond’.
De werkelijk kosten zullen worden verrekend op basis van nacalculatie tegen de gegeven uurtarieven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder het lopende contract tussen Dura en Fugro.
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De planning van de werkzaamheden wordt na opdrachtverlening vastgesteld waarbij wij op voorhand aangeven dat we
de werkzaamheden niet binnen 2 weken kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Fugro

T+31 65122 | M 5.1.2e | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com
A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NLO05621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.
Van: 5.12e < 51.2e @duravermeer.nl>

Verzonden: Wednesday, June 1, 2022 3:55 PM

Aan: 51 %e 5.1.2e fugro.com>

CccC: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e 51.2e < 51.2¢ @DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

Beste °12¢

Graag zouden wij een notitie ontvangen met een advies betreffende het funderen nabij de dichtingswand op het EMK terrein.
In 1997 heeft Omegam hiervoor een rapport geschreven (zie bijlage); onze opdrachtgever vraagt ons een actualisatie van dit advies
op een Ad-tje.

In de bijlage het betreffende rapport DICHTINGSWAND EMK-TERREIN, Project: (12)11.009 van Omegam dd. 26 juni 1997
Contracttekening CTh-T01 (huidige inrichting) met daarop de diepwand

Concept Tekening 02R17197T01 5.1.2e Aanbrengen funderingspalen nieuwbouw; benodigde vrije ruimte achter damwand-
groutankers en diepwand (betreft eigen interpretatie als initiatie van het probleem)

Concept Tekening 02R17197T01 5.1.2e Planstudie herontwikkelingsmogelijkheden.

Tekening PP-102 Proefsleuven tpv de diepwand (hierlangs hebben wij een interceptiedrain (infiltratie/drainage-riool) aangelegd en
we hebben de diepwand opgehoogd)

peilbuis positie (hoogtes in m +NAP) mv hoogte gws
diepwand
0G1066 Buiten EMK westzijde 4,732 2,77 3,00
0G1067 Buiten EMK westzijde 4,73 2,77 3,13
0G208B Buiten EMK zuidzijde 5,171 3,25 2,93
0G2048 Buiten EMK zuidzijde 5,105 3,25 3,58

De hoogte van het EMK terrein wordt NAP +4,00m
De grondwaterstand op het EMK terrein wordt NAP +1,50m
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Kun je mij eerst een kostenindicatie mailen zodat ik deze met 5.1.2e kan bespreken voordat je aan de slag gaat?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

51.2¢ 5.1.2e

5.1.2e

verhard
terreindeel

o FEDIE

Spanta

SPEO2B

*oa0za

verhard
terraindael

onverhard
terreindeel

verhard
terreindeel

_onverhard
terrendeel

* Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e

431007
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in] f]¥]o|B

KvK 34059029 -+ statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

'’ DURAVERMEER —> rop

DAAR ZIJN WE BLI1J MEE! Lty
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To: 5.1.2e [ 512 @duravermeer.nl]

Cc: 5.1.2e | TTE Consultants[5.1.2e @tteconsultants.nl];
5.1.2e @stormpolderdijk.nl| 6.1.2e @stormpolderdiik nil- 5.1.2e [ 512 @geofoxx.nl]; 5.1.2e
5.1.2e [ 51.2¢ @DURAVERMEER.NL]; 5.1.2e [5.1.2e @duravermeer.nl]; | 5.1.2e 512 @DURAVERMEER.NL];
5.1.2e @gmail.com][ 5.1.2e @gmail.coml: DVIM EMKI5.1.2e@DURAVERMEER.NL];
5.1.2e @live.com| 5.1.2e @live.com]; 5.1.2e §12¢ @DURAVERMEER.NL]
From: 5.1.2e

Sent: Wed 7/13/2022 6:38:36 AM

Subject RE: GROUTANKERS DAMWAND - Tekening PP-165 versie 1.0 met aangegeven vrije zones nabij diepwand en damwand
op EMK terrein - EMK - 02R17197

Received: Wed 7/13/2022 6:38:40 AM
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ha 512e |

Hierbij mijn akkoord op tekening PP-165.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:57
Aan: 5.1.2e <5122 @ibkw.nl>
ccC: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e

< 512 @geofoxx.nl> 512e¢ 512e < 51.2¢e @DURAVERMEER.NL>; 512¢ < 5.12e @duravermeer.nl>; 5.1.2e

< 5.12¢ @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <5-1.2¢@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @lve.com;

5.1.2e 1 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: GROUTANKERS DAMWAND - Tekening PP-165 versie 1.0 met aangegeven vrije zones nabij diepwand en damwand op
EMK terrein - EMK - 02R17197

Hoi 5.1.2e |
Ik heb jouw opmerkingen laten aanpassen op tekening PP-165.
Zie bijlage voor de definitieve tekening PP165 versie 1.0 van 12 juli 2022.
De zone is aan beide kanten aangegeven. Aan de buitenzijde kan sowieso geen funderingspaal worden aangebracht ivm de ligging

van de interceptiedrain.
Deze is dan ook aangegeven op tekening.

Graag jouw akkoord op deze definitieve versie.

Met vriendeliike groet,
5.1.2e

5.1 5.1.2e . 5126 » Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 51.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e < 5.12e ibkw.nl>
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Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 09:08

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
CC: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e
< ©b.1.2e eofoxx.nl>; 5120 951.2e < 512 @DURAVERMEER.NL>; 9S5.12e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e
< 512 @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <5.1.2e@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @live.com;
5.1.2e 1 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: RE: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

hoi 5.1.2e

Nog twee kleine opmerkingen op de tekening:
+ De zone van 2,32 meter bij de diepwand geldt niet alleen voor de binnenzijde van het terrein, maar ook voor de buitenzijde.
Kun je de strook aan de buitenzijde toevoegen?
* De interceptiedrain vormt ook een beperking voor funderingswerkzaamheden. Kun je deze tekenlaag aanzetten?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Van: 5.1.2e < 51.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 09:46
Aan: 5.1.2e <5128 @ibkw.nl>
CC: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e

< 512 @geofoxx.nl> 512 512e < 512¢e @DURAVERMEER.NL>; 512e < 512e @duravermeer.nl>; 5.1.2e

< 35.12¢ @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <5-1.2e@ DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @iive.com;

5.1.2e ¢ 512  @DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: RE: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

Ha 5.1.2e

In de bijlage trefjij de aangepaste tekening PP-165 aan waarop jouw opmerkingen mbt de vrije strook langs de diepwand van
gisteren is doorgevoerd.
Dit is dan de definitieve tekening.

Graag nog even voor de formaliteit jouw akkoord.

Met vriendeliike groet,
5.1.2e

51, 5.1.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 51.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl
Van: 5.1.2e <35.1.2e @ibkw.nl>
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 13:31
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
CC: 5.1.2e | TTE Consultants <3.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e
< b5.1.2e eofoxx.nl>; 5.12e 512e < 512¢ @DURAVERMEER.NL>; 51.2e < 5.12e @duravermeer.nl>; 5.1.2e
< 512 @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <5.1.2e@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @live.com

Onderwerp: RE: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

ha 5.1.2e

1

Hierbij mijn goedkeuring op de door Fugro aangegeven zone van 31,5 meter tussen de damwand en einde groutankers. We houden
geen rekening met de optimalisatie naar 29,9 meter, dat kan later bij de herontwikkeling alleen maar leiden tot verwarring.
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Ing.bureau Rotterdam heeft in de bijgevoegde memo de funderingsmogelijkheden nabij de diepwand beschreven. Wat mij betreft
geven we op de tekening een gearceerde strook van 2,32 meter nabij de diepwand aan (= maximale afstand) voorzien van de tekst
“afstand paal-diepwand athankelijk van gekozen funderingsmethode”.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

%' 128

51.2e
Projectteam Sto-rmpolderdijk

Van: 51.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 11:44

Aan: 5.1.2e @live.com

CC: 5.1.2e | TTE Consultants <3.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e
< 5.1.2e eofoxx.nl>; 5.1.2e < 5.12e @ibkw.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e
5.1.2e< 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e < 512¢ @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK

©.1.2¢@ DURAVERMEER.NL>
Onderwerp: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

Beste 5.12e |
In navolging op het technisch overleg van vanochtend doe ik jou hierbij het antwoord toekomen van Fugro inzake de horizontale
afstanden van de groutankers tot de damwand.
Zie de mailwisseling hieronder.
De afstanden zijn 29,9 tot 3,15 meter.
In de bijlage tref jij mijn tekeningen aan waarop deze afstanden en vrije zones zijn aangegeven zoals deze nu in beeld zijn.

Ik hoop jou hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Met vriendeliike aroet,
5.1.2e

5.1.2 5.1.2e 3.1.2e * Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

51.2e 51.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

5.1.2e

in] f]¥]o|B

KvK 34059029 - statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

) DURAVERMEER —>

DAAR ZIJN WE BLIJ MEE! EMPLOYER
——
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Van: 5.1.2e 5.1.2e fugro.com>
Verzonden: donderdag, juni 16, 2022 3:49 PM
Aan: 5.12e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

Hallo5.1.2e

Onderstaand het antwoord op je vraag mbt de horizontale afstanden van de groutankers tot de damwand. De mail van
5.1.2e eronder licht eea toe.

De afstand van het anker tot de damwand per doorsnede:

DRSN1: 31,5 m (3810/3842);
DRSNZ2: 31,5 m (3817/3842);
DRSN3: 29,9 m (3824/3842);
)
)

DRSN4: 29,9 m (3831/3842
DRSN5: 31,5 m (3838/3842).

r

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Fugro

T+31 812 | M 5.1.2¢ | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com
A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NLO05621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third

parties.

Van:.....>J28 . ¢ 612¢ @fugro.com>
Verzonden: Thursday, June 16,2022 10:19 AM
Aan: 51.2e i 5.1.28 fugro.com>

Onderwerp: RE: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

51.2¢

Opmerking t.a.v. afstand groutankers en paalfundering zijn verwoord op pag. 26/3842:
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Omdat het voor toekomstige bedrijven mogelijk moet blijven om in de strook van 30 m tot

de damwand een paalfundering aan te brengen, dient hier bij het ankerontwerp rekening

mee te worden gehouden (bijv. door de h.o.h.-afstand zo groot mogelijk te kiezen).

Andersom dient bij het ontwerp van het palenplan rekening te worden gehouden. De

volgende aandachtspunten dienen in acht te worden genomen (bron [17]):

1. Trillingen ten gevolge van het heien van palen of het intrillen van damwanden kunnen de
trekweerstand van de nabijgelegen grout-/schroefinjectieankers negatief beinvioeden.
Conform Ref [R1] wordt aangeraden om bij afgespannen ankers een afstand van 10a 15
m aan te houden tussen groutlichaam en te heien paal. Bij het intrillen van een damwand
en het uittrillen van een Vibrobuis dient deze afstand te worden vergroot naar 20 a 25 m.
O.b.v. bovenstaande dient tp.v. de grout- /schroefinjectieankers een trillingsvrij
paalsysteem toegepast te worden.

2. Voor de zone waarin de houdkracht van het anker niet wordt beinvioed, dient o.b.v.
vuistregels aangehouden worden:

a.
b.

Minimale zone: 2,5D rondom de groutprop (= alle richtingen)

Veilige zone: 5D rondom de groutprop (= alle richtingen)

Hierin is D de boordiameter.

Omdat de ankers eerder aangebracht worden dan de palen en na het aanbrengen
exact ingemeten worden, hoeft geen rekening gehouden te worden met
aanbrengmarges.

3. Invloedsgebied paalfundering:

Minimale marge volgens 5.1.2e :4D.. rondom (NEN-EN 9997-1) + 2%
scheefstand paal (uitgaande van te lood palen volgens NEN-EN 1536);
Veilige marge: 6D, rondom de paalpunt (CUR 2001-4 - trekpalen) + 2%
scheefstand paal (uitgaande van te lood palen volgens NEN-EN 1536).

Het ankerontwerp incl. de veiligheidszone wordt uitgewerkt op tekening. De ankers worden
allemaal ingemeten en de werkelijke ligging wordt verwerkt op een as-build-tekening. Het
palenplan van de toekomstige industrie dient hier rekening mee te houden.

Zie pag. 3810 van 3842 voor de geometrie van het anker t.p.v. DRSN1:

<
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Tabel B 5.5 Constructieve uitgangspunten toekomstig groutanker
Uitgangspunten toekomstig groutanker
‘Waarin: In dit geval:
Maximale leeftijd constructie in gebruiksfase j
Verankeringsniveau
Verankeringshoek met de honzontaal
Verankeringslengte
Lengte groutlichaam {5 m s L £ 9m)
Bovenkant groutlichaam (< MY -5 m en Vaste 2and -1 m)
Niveau onderkant anker
Gemiddelde conusweerstand ter hoogte van groutlichaam
Afstand anker van damwand
Diameter ankerstang
Staaldikte ankerstang
Diameter schroefblad schroefingectie anker
Staalkwaliteit ankerstang
Breukspanning ankerstang afhankelik van de staalkwaliteit
Vioeispanning ankerstang athankeljk van de staalkwaliteit

Caorrosie ankerstang per blootgestelde zijde in de bodem C

Elasticiteitsmodulus staal E, 210E+6

Effectieve staaldoorsnede ankerstang einde levensduur L — 134E-03 m*
Effectieve axiale stijfheid per anker EA - 280,783 kN/anker
Hart op han afstand ankers (1,5 m < ctc £ 3m) clc. _i
Effectieve staaldoorsnede ankerstang einde levensduur Ay et 557E-04 m/m [
Effectieve axiale stijfheid per m’ EALes 116,003 | kN/m’

SO e AR v Brimpn 2/ e -'i.-nn

G F & & > S 3810073842 O O 86% - N = F

De afstand van het anker tot de damwand per doorsnede:

DRSN1: 31,5 m (3810/3842);
DRSNZ2: 31,5 m (3817/3842);
DRSN3: 29,9 m (3824/3842);
DRSN4: 29,9 m (3831/3842);
DRSN5: 31,5 m (3838/3842).

Voor verdere vragen even bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2¢
5.1.2e

Fugro

T+31 512 | M 5.1.2e | E 512 @fugro.com | W www.fugro.com
A Edisonlaan 31B, 6003 DB Weert, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.

From: 5.1.2e ¢ 51.2e fugro.com>
Sent: 15 June 2022 13:47
431009 0462



To 5.1.2e 5.1.2e fugro.com>
Subject: FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein
Importance: High

Hoi 5.1.2e

Kunnen we hier samen even naar kijken ?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
| 5.1.2e
Fugro
T+31 512 | M 5.1.ze | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com

A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: Wednesday, June 15, 2022 12:21 PM
Aan: 5.1.2e i 5.1.2e fugro.com>
CcC: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: RE: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

CAUTION: This email was sent from an EXTERNAL sender. STOP & THINK before clicking on links

Beste 5.1.2e
Naar aanleiding van jouw mail hebben we intensief overleg gepleegd met de opdrachtgever over deze issue.
5.1.2e gaat in samenwerking met IBR een notie opstellen richting de gemeente. De vraag aan Fugro komt te
vervallen.
Ten aanzien van het funderen nabij groutankers hebben jullie in het DO uitspraken gedaan (zie bijlage). Op basis daarvan hebben
wij bij DVIM een tekening gemaakt. (zie bijlage)
IBR heeft onze stukken beschouwt en komt met een andere maatvoering (zie bijlage).
Mijn vraag aan Fugro is: wat is de horizontale afstand van damwand tot eind groutlichaam?

Met vriendelijke groet,
5.1.28

5.1. 5.1.2e . 51.2e  * Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e « 0237528500 « 5.1.2e@duravermeer.nl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e < b5.1.2e fugro.com>

Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 17:27

Aan: 512 < 5.1.2e @duravermeer.nl>

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e 51.2e < 51.2e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e
< S5.1.2e @fugro.com>

Onderwerp: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein
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Hallos-1.2e

Onderstaand onze kostenraming voor het beschouwen van een te hanteren afstand tussen toekomstige funderingspalen
en de aanwezige bentoniet-cement wand op het EMK terrein. Deze wand vervult een afsluitende functie vanwege de
lokaal aanwezige vervuilde grond en deze functie mag niet wijzigen. De wand mag niet gaan lekken. Opgemerkt wordt
dat het voetniveau van deze wand niet bij ons bekend is, maar naar verwachting rondom NAP -22m is gelegen
(bovenzijde leemlaag). Graag jullie controle en reactie hierop.

Het bepalen van een veilige afstand tussen palen en cement-bentoniet wand is niet eenvoudig en hangt van vele
factoren af en het kent vele onzekerheden. Het paaltype en de paallengte, de benodigde hei-energie (in het geval van
geheide palen), de te verwachten trillingen t.g.v. het heiwerk, de stijfheid van de wand, de huidige staat van de wand, de
lokale ondergrond (conusweerstanden die mogelijk door het maken van de wand gewijzigd zijn) en het palenplan zijn
factoren die een rol spelen en niet allen bekend zijn.

Wij stellen voor om middels Plaxis 3D berekeningen deze afstand te gaan bepalen. In deze berekeningen worden dan
verschillende maten van grondverdringing (max. 3 verschillende paaldiameters) op verschillende afstanden (max. 4
verschillende afstanden tot de wand) gemodelleerd en zal de stijfheid en sterkte van de wand worden gevarieerd (max. 3
combinaties van sterkte/stijtheid). Hiermee wordt dan de belasting op en de mogelijke vervorming van de wand
gemodelleerd. Een belangrijk criterium is dan de capaciteit van de wand, hoeveel spanningstoename/hoeveel vervorming
is acceptabel. Dit kan niet alleen door Fugro worden vastgesteld, hiertoe is de inbreng/kennis van Dura noodzakelijk.

Een ander mechanisme dat een rol kan spelen betreft de hei-trillingen. Het uitvoeren van een trillingsrisico-analyse
conform CUR166 en SBR-A kan hiertoe een eerste aanzet zijn echter is de waarde waaraan getoetst moet worden (een
grenswaarde van de wand) niet bekend. Omdat sprake is van een bentoniet-cement wand is de verwachting dat deze
relatief flexibel zal zijn. De gehanteerde parameters in de Omegam rapportage geven echter niet direct die indruk
(relatief stijve wand). Een flexibele wand zal nagenoeg geen hinder ondervinden van trillingen. Echter hierover kan Fugro
alleen geen uitsluitsel geven, hiertoe is ook de inbreng van Dura noodzakelijk. Het uitvoeren van deze trillingsrisico
analyse is vooralsnog niet opgenomen in deze kostenraming.

Het rapport wordt 1 maal in concept geleverd en 1 maal definitief.

De kosten van deze werkzaamheden ramen wij als volgt:

51.1c

De totale geraamde kosten bedragen: 5.1.1¢ hetgeen wij vooralsnog zien als ‘'investerings-plafond’.
De werkelijk kosten zullen worden verrekend op basis van nacalculatie tegen de gegeven uurtarieven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder het lopende contract tussen Dura en Fugro.
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De planning van de werkzaamheden wordt na opdrachtverlening vastgesteld waarbij wij op voorhand aangeven dat we
de werkzaamheden niet binnen 2 weken kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Fugro
T+31 512e | M §.1.2e | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com

A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NLO05621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.
Van: 5.12e < 51.2e @duravermeer.nl>

Verzonden: Wednesday, June 1, 2022 3:55 PM

Aan: | 5.1.2e : 5.1.2e fugro.com>

CccC: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; ( 5.1.2e < 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

Beste ©5.1.2e

Graag zouden wij een notitie ontvangen met een advies betreffende het funderen nabij de dichtingswand op het EMK terrein.
In 1997 heeft Omegam hiervoor een rapport geschreven (zie bijlage); onze opdrachtgever vraagt ons een actualisatie van dit advies
op een Ad-tje.

In de bijlage het betreffende rapport DICHTINGSWAND EMK-TERREIN, Project: (12)11.009 van Omegam dd. 26 juni 1997
Contracttekening CTh-T01 (huidige inrichting) met daarop de diepwand

Concept Tekening 02R17197T01 RDO Aanbrengen funderingspalen nieuwbouw; benodigde vrije ruimte achter damwand-
groutankers en diepwand (betreft eigen interpretatie als initiatie van het probleem)

Concept Tekening 02R17197T01 RDO Planstudie herontwikkelingsmogelijkheden.

Tekening PP-102 Proefsleuven tpv de diepwand (hierlangs hebben wij een interceptiedrain (infiltratie/drainage-riool) aangelegd en
we hebben de diepwand opgehoogd)

peilbuis positie (hoogtes in m +NAP) mv hoogte gws
diepwand
0G1066 Buiten EMK westzijde 4,732 2,77 3,00
0G1067 Buiten EMK westzijde 4,73 2,77 3,13
0G208B Buiten EMK zuidzijde 5,171 3,25 2,93
0G2048 Buiten EMK zuidzijde 5,105 3,25 3,58

De hoogte van het EMK terrein wordt NAP +4,00m
De grondwaterstand op het EMK terrein wordt NAP +1,50m
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Kun je mij eerst een kostenindicatie mailen zodat ik deze met 5.1.2e kan bespreken voordat je aan de slag gaat?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5120 5126

. 5.1.2e

verhard
terreindeel

o FEDIE

Spanta

SPEO2B

*oa0za

verhard
terraindael

onverhard
terreindeel

verhard
terreindeel

_onverhard
terrendeel

* Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e

431009

0237528500 -

5.1.2e@duravermeer.nl - www.duravermeer.nl

0462



in] f]¥]o|B

KvK 34059029 -+ statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

'’ DURAVERMEER —> rop

DAAR ZIJN WE BLI1J MEE! Lty
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To: 5.1.2¢ [5.1.2e @ibkw.nl]

Cc: 5.1.2e @gmail.com[ 5.1.2e @gmail.com]; DVIM EMK[5-1-2¢@DURAVERMEER.NL];
512e  @livecom[ 512  @live.com]; 5.1.2¢ 6.1.2e [ 5.1.2e @DURAVERMEER.NL]
From: 5.1.2e

Sent: Thur 7/21/2022 9:46:16 AM

Subject RE: GROUTANKERS DAMWAND - Tekening PP-165 versie 1.0 met aangegeven vrije zones nabij diepwand en damwand
op EMK terrein - EMK - 02R17197

Received: Thur 7/21/2022 9:46:25 AM

PP-165 BRM3 Uitgangspunten vrije zone damwand en diepwand - Standard.zip

Beste 5.1.2e

1

In de bijlage vind je de gevraagde tekening in DWG.

Met hartelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e + Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 5.1.2e @duravermeer.nl « www.duravermeer.nl

in] flv]o]®

KvK 34059029 « statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

M T A

DAAR ZIJN WE BLIJ MEE! 2022
- —

" burAVERMEER —> | TOP [

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @ibkw.nl>
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 13:03
Aan 512 512e < 512¢ @DURAVERMEER.NL>
CC: | 5.1.2e < 512e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <5.1.2e@ DURAVERMEER.NL>;
5.1.2e @live.com
Onderwerp: RE: GROUTANKERS DAMWAND - Tekening PP-165 versie 1.0 met aangegeven vrije zones nabij diepwand en damwand
op EMK terrein - EMK - 02R17197

ha 5.1.2e |
Zou je mij, bij afwezigheid van5.1.2een 5.1.2e , tekening PP-165 in dwg-formaat kunnen toesturen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:57
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @ibkw.nl>
CC: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e

< 512e @geofoxx.nl>; 5.1.2e 5.12e < 512¢e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e < 51.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e

< 5.12¢ @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <5-1.2e@ DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @live.com;

51.2e 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: GROUTANKERS DAMWAND - Tekening PP-165 versie 1.0 met aangegeven vrije zones nabij diepwand en damwand op
EMK terrein - EMK - 02R17197

431010 0463



Hoi 5.1.2e |
Ik heb jouw opmerkingen laten aanpassen op tekening PP-165.

Zie bijlage voor de definitieve tekening PP165 versie 1.0 van 12 juli 2022.
De zone is aan beide kanten aangegeven. Aan de buitenzijde kan sowieso geen funderingspaal worden aangebracht ivm de ligging

van de interceptiedrain.
Deze is dan ook aangegeven op tekening.

Graag jouw akkoord op deze definitieve versie.

Met vriendelijke groet,
51.2e

512 5.1.2e 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp « Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 51.2e @duravermeernl « www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @ibkw.nl>
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 09:08
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
CC: 5.1.2e | TTE Consultants <°.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e

< 512 @geofoxx.nl> 5.12¢ 512 < 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e

< 512 @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <5.1.2e@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @live.com;

5.1.2e < 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: RE: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

hoi 5.1.2e

Nog twee kleine opmerkingen op de tekening:
* De zone van 2,32 meter bij de diepwand geldt niet alleen voor de binnenzijde van het terrein, maar ook voor de buitenzijde.
Kun je de strook aan de buitenzijde toevoegen?
* De interceptiedrain vormt ook een beperking voor funderingswerkzaamheden. Kun je deze tekenlaag aanzetten?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Van: 5.1.2e < 512e @duravermeer.nl>
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 09:46
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @ibkw.nl>
CccC: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e

< 512 @geofoxx.nl> 6.1.2e 512e < 512¢ @DURAVERMEER.NL>; 5.12e < 5.12e @duravermeer.nl>; 5.1.2e

< 512 @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <>.1.26@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @live.com;

5.1.2e ¢ 9.1.2e @DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: RE: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

Ha 5.1.2e ,

In de bijlage trefjij de aangepaste tekening PP-165 aan waarop jouw opmerkingen mbt de vrije strook langs de diepwand van
gisteren is doorgevoerd.

Dit is dan de definitieve tekening.

Graag nog even voor de formaliteit jouw akkoord.

Met vriendeliike aroet,
5.1.2e

431010 0463



8.1, 51.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 5.1.2e @duravermeernl -« www.duravermeer.nl
Van: 5.1.2e < 5.1.2e @ibkw.nl>
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 13:31
Aan: 5.1.2e < a2 @duravermeer.nl>
ccC: 5.1.2e | TTE Consultants <3.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e
< 5.12e eofoxx.nl>; 6.1.2e 512e < 512¢ @DURAVERMEER.NL>; 512e < 5.12e @duravermeer.nl>; 5.1.2e
< 5.12¢e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <.1.2e@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @live.com

Onderwerp: RE: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

ha 5.1.2e

1

Hierbij mijn goedkeuring op de door Fugro aangegeven zone van 31,5 meter tussen de damwand en einde groutankers. We houden
geen rekening met de optimalisatie naar 29,9 meter, dat kan later bij de herontwikkeling alleen maar leiden tot verwarring.

Ing.bureau Rotterdam heeft in de bijgevoegde memo de funderingsmogelijkheden nabij de diepwand beschreven. Wat mij betreft
geven we op de tekening een gearceerde strook van 2,32 meter nabij de diepwand aan (= maximale afstand) voorzien van de tekst
“afstand paal-diepwand athankelijk van gekozen funderingsmethode”.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e
Projectteam Stormpolderdijk

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 11:44

Aan: 5.1.2e @live.com

CC: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e
< 5.1.2e eofoxx.nl>; 5.1.2e < 5.12e @ibkw.nl> 512e 512e < 51.2e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e
5.1.2e< 5.1.2e @duravermeer.nl>; 51.2e : 5.1.2¢ @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK

$.1.2e@DURAVERMEER.NL>
Onderwerp: GROUTANKERS DAMWAND - FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein - EMK - 02R17197

Beste 3.1.2e ,

In navolging op het technisch overleg van vanochtend doe ik jou hierbij het antwoord toekomen van Fugro inzake de horizontale
afstanden van de groutankers tot de damwand.
Zie de mailwisseling hieronder.

De afstanden zijn 29,9 tot 3,15 meter.

In de bijlage tref jij mijn tekeningen aan waarop deze afstanden en vrije zones zijn aangegeven zoals deze nu in beeld zijn.
Ik hoop jou hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Met vriendeliike groet,
5.1.2e

51.: 51.2e . 51.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV
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Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 5.1.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

5.1.2e

in] flv]o]t

KvK 34059029 - statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

\)' DURAVERMEER —>

DAAR ZIJN WE BLIJ MEE!
e ————

P

Van: 5.1.2e < 5.1.2e fugro.com>
Verzonden: donderdag, juni 16, 2022 3:49 PM
Aan: 512 < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

Hallo5.1.2¢

Onderstaand het antwoord op je vraag mbt de horizontale afstanden van de groutankers tot de damwand. De mail van
5.1.2e eronder licht eea toe.

De afstand van het anker tot de damwand per doorsnede:

DRSN1: 31,5 m (3810/3842);
DRSN2: 31,5 m (3817/3842);
DRSN3: 29,9 m (3824/3842);
}.
)

DRSN4: 29,9 m (3831/3842
DRSN5: 31,5 m (3838/3842).

r

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

FUHIU

T+31 5122 | M 5.1.2e | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com
A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.
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This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third

parties.

Van: 51.2e 5.1.2e fugro.com>
Verzonden: Thursday, June 16,2022 10:19 AM
Aan 5.1.2e ¢ S.12e fugro.com>

Onderwerp: KE: b421-1949 /90 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

5.1.2e

Opmerking t.a.v. afstand groutankers en paalfundering zijn verwoord op pag. 26/3842:
Omdat het voor toekomstige bedrijven mogelijk moet blijven om in de strook van 30 m tot
de damwand een paalfundering aan te brengen, dient hier bij het ankerontwerp rekening
mee te worden gehouden (bijv. door de h.o.h.-afstand zo groot mogelijk te kiezen).
Andersom dient bij het ontwerp van het palenplan rekening te worden gehouden. De

volgende aandachtspunten dienen in acht te worden genomen (bron [17]):

1. Trillingen ten gevolge van het heien van palen of het intrillen van damwanden kunnen de
trekweerstand van de nabijgelegen grout-/schroefinjectieankers negatief beinvioeden.
Conform Ref [R1] wordt aangeraden om bij afgespannen ankers een afstand van 103 15
m aan te houden tussen groutlichaam en te heien paal. Bij het intrillen van een damwand
en het uittrillen van een Vibrobuis dient deze afstand te worden vergroot naar 20 a 25 m.
O.b.v. bovenstaande dient t.p.v. de grout- /schroefinjectieankers een trillingsvrij
paalsysteem toegepast te worden.

2. Voor de zone waarin de houdkracht van het anker niet wordt beinvioed, dient o.b.v.
vuistregels aangehouden worden:
a. Minimale zone: 2,5D rondom de groutprop (= alle richtingen)
b. Veilige zone: 5D rondom de groutprop (= alle richtingen)
Hierin is D de boordiameter.
Omdat de ankers eerder aangebracht worden dan de palen en na het aanbrengen
exact ingemeten worden, hoeft geen rekening gehouden te worden met
aanbrengmarges.
3. Invloedsgebied paalfundering
a. Minimale marge volgens 5.1.2e 4D, rondom (NEN-EN 9997-1) + 2%
scheefstand paal (uitgaande van te lood palen volgens NEN-EN 1536);
b. Veilige marge: 6D rondom de paalpunt (CUR 2001-4 - trekpalen) + 2%
scheefstand paal (uitgaande van te lood palen volgens NEN-EN 1536).

Het ankerontwerp incl. de veiligheidszone wordt uitgewerkt op tekening. De ankers worden
allemaal ingemeten en de werkelijke ligging wordt verwerkt op een as-build-tekening. Het
palenplan van de toekomstige industrie dient hier rekening mee te houden.

Zie pag. 3810 van 3842 voor de geometrie van het anker t.p.v. DRSN1:

< >
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Tabel B 5.5 Constructieve uitgangspunten toekomstig groutanker
Uitgangspunten toekomstig groutanker
‘Waarin: In dit geval:
Maximale leeftijd constructie in gebruiksfase j
Verankeringsniveau
Verankeringshoek met de honzontaal
Verankeringslengte
Lengte groutlichaam {5 m s L £ 9m)
Bovenkant groutlichaam (< MY -5 m en Vaste 2and -1 m)
Niveau onderkant anker
Gemiddelde conusweerstand ter hoogte van groutlichaam
Afstand anker van damwand
Diameter ankerstang
Staaldikte ankerstang
Diameter schroefblad schroefingectie anker
Staalkwaliteit ankerstang
Breukspanning ankerstang afhankelik van de staalkwaliteit
Vioeispanning ankerstang athankeljk van de staalkwaliteit

Caorrosie ankerstang per blootgestelde zijde in de bodem C

Elasticiteitsmodulus staal E, 210E+6

Effectieve staaldoorsnede ankerstang einde levensduur L — 134E-03 m*
Effectieve axiale stijfheid per anker EA - 280,783 kN/anker
Hart op han afstand ankers (1,5 m < ctc £ 3m) clc. _i
Effectieve staaldoorsnede ankerstang einde levensduur Ay et 557E-04 m/m [
Effectieve axiale stijfheid per m’ EALes 116,003 | kN/m’

SO e AR v Brimpn 2/ e -'i.-nn

G F & & > S 3810073842 O O 86% - N = F

De afstand van het anker tot de damwand per doorsnede:

DRSN1: 31,5 m (3810/3842);
DRSNZ2: 31,5 m (3817/3842);
DRSN3: 29,9 m (3824/3842);
DRSN4: 29,9 m (3831/3842);
DRSN5: 31,5 m (3838/3842).

Voor verdere vragen even bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Fugro
T+31 812 | M 5.1.2e | E 512 @fugro.com | W www.fugro.com

A Edisonlaan 31B, 6003 DB Weert, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.
From: 5.1.2e 5.1.2e fugro.com>

Sent: 15 June 2022 13:47
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To 5.1.2e 5.1.2e fugro.com>
Subject: FW: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein
Importance: High

Hoi5.1.2e
Kunnen we hier samen even naar kijken ?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Fugro

T+31 512 |'M 5.1.2e | E 512¢  @fugro.com | W www.fugro.com
A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: Wednesday, June 15, 2022 12:21 PM
Aan: 51.2e 5.1.2e fugro.com>
CcC: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: RE: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

CAUTION: This email was sent from an EXTERNAL sender. STOP & THINK before clicking on links

Beste 5.1.2e
Naar aanleiding van jouw mail hebben we intensief overleg gepleegd met de opdrachtgever over deze issue.
5.1.2e gaat in samenwerking met IBR een notie opstellen richting de gemeente. De vraag aan Fugro komt te
vervallen.
Ten aanzien van het funderen nabij groutankers hebben jullie in het DO uitspraken gedaan (zie bijlage). Op basis daarvan hebben
wij bij DVIM een tekening gemaakt. (zie bijlage)
IBR heeft onze stukken beschouwt en komt met een andere maatvoering (zie bijlage).
Mijn vraag aan Fugro is: wat is de horizontale afstand van damwand tot eind groutlichaam?

Met vriendelijke groet,
5.1.28

5.1.; 5.1.2e . 5.1.2e Jura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e «+ 023 5.1.2e -« 5.1.2e@duravermeer.nl « www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e fugro.com>

Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 17:27

Aan: 512 < 5.1.2e @duravermeer.nl>

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; Gorter, 5128 < 51.2e @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e
< 512e @fugro.com>

Onderwerp: 6421-199790 EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein
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Hallos-1.2e

Onderstaand onze kostenraming voor het beschouwen van een te hanteren afstand tussen toekomstige funderingspalen
en de aanwezige bentoniet-cement wand op het EMK terrein. Deze wand vervult een afsluitende functie vanwege de
lokaal aanwezige vervuilde grond en deze functie mag niet wijzigen. De wand mag niet gaan lekken. Opgemerkt wordt
dat het voetniveau van deze wand niet bij ons bekend is, maar naar verwachting rondom NAP -22m is gelegen
(bovenzijde leemlaag). Graag jullie controle en reactie hierop.

Het bepalen van een veilige afstand tussen palen en cement-bentoniet wand is niet eenvoudig en hangt van vele
factoren af en het kent vele onzekerheden. Het paaltype en de paallengte, de benodigde hei-energie (in het geval van
geheide palen), de te verwachten trillingen t.g.v. het heiwerk, de stijfheid van de wand, de huidige staat van de wand, de
lokale ondergrond (conusweerstanden die mogelijk door het maken van de wand gewijzigd zijn) en het palenplan zijn
factoren die een rol spelen en niet allen bekend zijn.

Wij stellen voor om middels Plaxis 3D berekeningen deze afstand te gaan bepalen. In deze berekeningen worden dan
verschillende maten van grondverdringing (max. 3 verschillende paaldiameters) op verschillende afstanden (max. 4
verschillende afstanden tot de wand) gemodelleerd en zal de stijfheid en sterkte van de wand worden gevarieerd (max. 3
combinaties van sterkte/stijtheid). Hiermee wordt dan de belasting op en de mogelijke vervorming van de wand
gemodelleerd. Een belangrijk criterium is dan de capaciteit van de wand, hoeveel spanningstoename/hoeveel vervorming
is acceptabel. Dit kan niet alleen door Fugro worden vastgesteld, hiertoe is de inbreng/kennis van Dura noodzakelijk.

Een ander mechanisme dat een rol kan spelen betreft de hei-trillingen. Het uitvoeren van een trillingsrisico-analyse
conform CUR166 en SBR-A kan hiertoe een eerste aanzet zijn echter is de waarde waaraan getoetst moet worden (een
grenswaarde van de wand) niet bekend. Omdat sprake is van een bentoniet-cement wand is de verwachting dat deze
relatief flexibel zal zijn. De gehanteerde parameters in de Omegam rapportage geven echter niet direct die indruk
(relatief stijve wand). Een flexibele wand zal nagenoeg geen hinder ondervinden van trillingen. Echter hierover kan Fugro
alleen geen uitsluitsel geven, hiertoe is ook de inbreng van Dura noodzakelijk. Het uitvoeren van deze trillingsrisico
analyse is vooralsnog niet opgenomen in deze kostenraming.

Het rapport wordt 1 maal in concept geleverd en 1 maal definitief.

De kosten van deze werkzaamheden ramen wij als volgt:

5.1.1¢c

De totale geraamde kosten bedragen: 5.1.1c hetgeen wij vooralsnog zien als ‘'investerings-plafond’.
De werkelijk kosten zullen worden verrekend op basis van nacalculatie tegen de gegeven uurtarieven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder het lopende contract tussen Dura en Fugro.
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De planning van de werkzaamheden wordt na opdrachtverlening vastgesteld waarbij wij op voorhand aangeven dat we
de werkzaamheden niet binnen 2 weken kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

5.12e

5.1.2e
rugro
T+315 612 | M 5.1.2e | E 512  @fugro.com | W www.fugro.com
A Pop Dijkemaweg 72a, 9731 BG Groningen, Postbus 9440, 9703 LP Groningen, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NLO05621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please
promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third
parties.
Van: 5.12e < 51.2e @duravermeer.nl>

Verzonden: Wednesday, June 1, 2022 3:55 PM

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e fugro.com>

CccC: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl> 5.1.2e 51.2e < 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: EMK: funderen nabij diepwand op EMK terrein

Beste 5.1.2e

Graag zouden wij een notitie ontvangen met een advies betreffende het funderen nabij de dichtingswand op het EMK terrein.
In 1997 heeft Omegam hiervoor een rapport geschreven (zie bijlage); onze opdrachtgever vraagt ons een actualisatie van dit advies
op een Ad-tje.

In de bijlage het betreffende rapport DICHTINGSWAND EMK-TERREIN, Project: (12)11.009 van Omegam dd. 26 juni 1997
Contracttekening CTh-T01 (huidige inrichting) met daarop de diepwand

Concept Tekening 02R17197T01 5.1.2e Aanbrengen funderingspalen nieuwbouw; benodigde vrije ruimte achter damwand-
groutankers en diepwand (betreft eigen interpretatie als initiatie van het probleem)

Concept Tekening 02R17197T015.1.2e Planstudie herontwikkelingsmogelijkheden.

Tekening PP-102 Proefsleuven tpv de diepwand (hierlangs hebben wij een interceptiedrain (infiltratie/drainage-riool) aangelegd en
we hebben de diepwand opgehoogd)

peilbuis positie (hoogtes in m +NAP) mv hoogte gws
diepwand
0G1066 Buiten EMK westzijde 4,732 2,77 3,00
0G1067 Buiten EMK westzijde 4,73 2,77 3,13
0G208B Buiten EMK zuidzijde 5,171 3,25 2,93
0G2048 Buiten EMK zuidzijde 5,105 3,25 3,58

De hoogte van het EMK terrein wordt NAP +4,00m
De grondwaterstand op het EMK terrein wordt NAP +1,50m
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Kun je mij eerst een kostenindicatie mailen zodat ik deze met 5.1.2e kan bespreken voordat je aan de slag gaat?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.7 51.2e

5.1.2e

verhard
terreindeel

o FEDIE

Spanta

SPEO2B

*oa0za

verhard
terraindael

onverhard
terreindeel

verhard
terreindeel

_onverhard
terrendeel

Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e

431010

02:

5.1.2e

5.1.2e@duravermeer.nl - www.duravermeer.nl
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in] f]¥]o|B

KvK 34059029 -+ statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

'’ DURAVERMEER —> rop

DAAR ZIJN WE BLI1J MEE! Lty
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To: 51.2e @live.com| 5.1.2e @live.com]

Cc 5.1.2e @gmail.com[ 5.1.2e @gmail.com]; 512e 512 512 @DURAVERMEER.NL], 5.1.2e
5.1.2e [ 5.1.2e m/NIIDAVEDMEER NL]; DVIM EMK[5.1.26@DURAVERMEER.NL]
From: 5.1.2¢

Sent: Wed 7/27/2022 11:31:11 AM

Subject RE: Inkoop stalen componenten damwandverbetering EMK Terrein
Received: Wed 7/27/2022 11:31:20 AM

PL360 Algemeen tijdschema V0.1.pdf

Beste 5.1.2e |,

Dank voor de bevestiging. Ben er gelijk mee aan de slag gegaan en heb de inkoop samen met Ploegam opgestart. Ook zijn wij
direct aan de slag gegaan om alles in te plannen zodat we nog voor het slechte weer van het laatste kwartaal begonnen zijn en
alvast een grote slag hebben gemaakt in de damwandverbetering. Heb een update doorgevoerd in de planning en in het kort komt
het hierop neer:

Inkooptraject: Gestart en wordt 02-09-2022 afgerond

Afronden UQ: Tot Eind augustus 2022

Indienen UO: plusminus 02-09-2022

Aanvoer materieel en materiaal: 30-09-2022

Start werkzaamheden: 03-10-2022

Afronden werkzaamheden: 1° week Maart 2023

Laten we gezamenlijk de schouders eronder zetten om in September de VTW helemaal rond en compleet te maken om dit stuk werk
uit te kunnen voeren. Ook moet nog de toetsing van het UO uitgevoerd worden. Dit traject binnen jouw team is mij nog onbekend,
maar misschien kun je mij hierin meenemen de 24

Voor nu een fijne vakantie gewenst en tot de 24°.

Met hartelijke groet,
512e

5.1.2e . 5.1.2¢ * Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 51.2e @duravermeer.nl - www.duravermeer.nl

in] flv]o]|B

kvK 34059029 « statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

N\)' DURAVERMEER —>

DAAR ZIJN WE BLIJ MEE! EMPLOYER
AR

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @live.com>
Verzonden: maandag 25 juli 2022 10:11
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @DURAVERMEER.NL>
CC: 5.1.2e @gmail.com

Onderwerp: RE: Inkoop stalen componenten damwandverbetering EMK Terrein
Beste 5.1.2e

Ik kan instemmen met de strekking van je mail. De bestelling van het staal kan worden geplaatst, eigendom volgens bijgevoegd
formulier.

Wel wil ik expliciet opmerken dat wij nog in discussie zijn over de totale kosten van de damwandverbetering. Dit gaan we afronden
na de vakantie, overigens heb ik daar alle vertrouwen in.
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Tot 24 augustus!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Tel: 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 512 @DURAVERMEER.NL>

Verzonden: donderdag 21 juli 2022 09:35

Aan: 5.12e @live.com

CC: 512e 512e < 512 @DURAVERMEER.NL>; | 5.1.2e < 512 @DURAVERMEER.NL>; DVIM EMK
<$5.1.2e@ DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: Inkoop stalen componenten damwandverbetering EMK Terrein

Beste 5.1.2e |,

Allereerst dank voor het fijne gesprek van gistermiddag. Met name de commitment van alle betrokken partijen geeft mij vertrouwen
voor de komende realisatiefase.

Zoals beloofd zou ik nog een uitwerking sturen van de stalen onderdelen die wij (Ploegam en Dura Vermeer) nu gaan inkopen t.b.v.
de damwandverbetering langs het EMK Terrein. Deze uitwerking is een samenstelling van de stalen onderdelen voor Ploegam en
haar ankerspecialist H5S.

Deze inkoop komt volledig ten goede van het project EMK en wordt nu gedaan om te zorgen dat de leverantie van deze
componenten de planning niet in gevaar brengt van de genoemde werkzaamheden. Deze uitwerking bevat nog geen verdere
uitvoeringskosten zoals bijvoorbeeld inzet materieel, mens of andere opslagen. Deze bijkomende kosten zullen nog verder
gezamenlijk uitgedetailleerd en vastgesteld worden, middels het ingeslagen wijzigingstraject. Hiervoor lopen de gesprekken al met
de diverse specialisten. 5.1.2e 51 .2e¢ zal namens Dura Vermeer dit traject begeleiden.

Overzicht inkoop EMK-terrein

h-
h-)
m

Omschrijving Hv Eh Totaal

Balkstaal HEB en UNP

Plaat (hulp) staal

Ankerstaal, koppelbussen, boorkoppen en moeren

Ankerstoelen

5.1.1¢c |

Stijgbuizen en boorkoppen

Packers

Boorkoppen puin

Subtotaal
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Zoals gistermiddag gezamenlijk besloten is om vooruitlopend op de overeen te komen Wijziging, deze inkopen vast te doen, om zo
prijsstijgingen, onzekere levertijden en beperkingen in producties te beheersen. Hoe we de betaling van deze inkopen vormgeven
zullen wij na de vakanties bespreken. Ter illustratie heb ik aan deze mail het format Afstandsverklaring vanuit Dura Vermeer
toegevoegd. De wensen omtrent de betaling vanuit Dura Vermeer / Ploegam zal ik komende weken ophalen en na de vakantie met
jou bespreken. Graag zie ik een bevestiging vanuit jouw kant op mijn mail om de gemaakte afspraak te bekrachtigen.

Ik kijk uit naar onze verdere samenwerking. Voor nu een fijne vakantie gewenst en tot de 24° van augustus.
Met hartelijke groet,

5.1.2e8

5.1.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 51.2e @duravermeer.nl - www.duravermeer.nl

in] flv]o]|B

kvK 34059029 « statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

N\ DURAVERMEER —> |°

EMPLOYER

DAAR ZIJN WE BLIJ MEE!
- —
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To: 5.1.2e | TTE Consultants| 5.1.2e @tteconsultants.nl]; 5.1.2e | TTE
Consultants[5.1.2e @tteconsultants.nl]
Cc: 6.1.28 @live.com[  5.1.2e @live.com; 5.1.2e [ 612e @DURAVERMEER.NL];
van] 512 @DURAVERMEER.NL]; DVIM EMK[5.1.2¢@DURAVERMEER.NL];
5.1.2e @gmail.com][ 5.1.2e @gmail.com]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 7/14/2022 2:02:11 PM
Subjectt RE: LGD - nader onderzoek grondverontreiniging ZWMET, PAK, PCB - oordeel - EMK - 02R17197
Received: Thur 7/14/2022 2:02:13 PM
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Oké, ik heb het uitgezet.
Veldwerk is op 29 juli. Rapport gereed op 15 augustus.

Met vriendeliike aroet,
51.2e

5.1.: 5.1.2e . 5.1.2e + Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

06 512 . 51.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 14:09

5.1.2e

Aan: 5.1.2e < 5.1.2¢ @duravermeer.nl>; 5.1.2¢ | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>

CcC: 5.1.2e @live.com; 5.1.2e . 51.2e @DURAVERMEER.NL> 5.1.2e
< 5.1.2e  @DURAVERMEER.NL>; DVIM EMK <5.1.2e@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: RE: LGD - nader onderzoek grondverontreiniging ZWMET, PAK, PCB - oordeel - EMK - 02R17197

Beste 5.1.2e ,

Lijkt me prima zo.

Met vriendelijke groet,

51.2e
51.2e

—
i~
]

consulitar

Van: 5.1.2e < b512e @duravermeer.nl>
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 12:56

Aan: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e | TTE Consultants

< 5.1.2e @tteconsultants.nl>
cc: 5128  @live.com; 5.1.2e < 512¢ @DURAVERMEER.NL>; AL

43’1 01531,-29 @DURAVERMEER.NL>; DVIM EMK <.§_»I]-EE@DURAVERMEER.NL>; gj]‘ig @gmail.com

0465



Onderwerp: LGD - nader onderzoek grondverontreiniging ZWMET, PAK, PCB - oordeel - EMK - 02R17197
Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e en 5.1.2e ,

In navolging op ons overleg van gisteren en het uitspreken dat nader onderzoek nodig is om de omvang van de verontreiniging in het
talud bij de ingang van de Schaardijk 11 in kaart te brengen doe ik jullie mijn opzet van het onderzoek toekomen.

Graag even snel een reactie of jullie het ook eens zijn met de opzet. Dan kan ik het nog in gang gaan zetten voor mijn vakantie en
kan . 5.1.2e het verder coordineren..

Zie bijlage voor het boorplan en de onderstaande illustratie met luchtfoto.

‘;F- \‘ L]
|

Opzet:

- acht boringen tot 2 m- mv binnen projectgebied op de plaatsen zoals aangegeven.
- 2x STAP pakket grondlaag 1,0-1,5m binnen verontreinigd gebied

- 5x STAP pakket grondlaag 0-1m (selectie obv visuele waarnemingen)

- 5x STAP pakket grondlaag 1-2m (selectie obv visuele waarnemingen)

Graag jullie akkoord.

Met vriendeliike groet,
5.1.2e

5.1.2 5.1.2e 5.1.2e * Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

o¢ 5128 - 51.2e (@duravermeernl - www.duravermeer.nl

51.2e

431013 0465



in] flv]o]|®

KvK 34058029 » statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

N\ DURAVERMEER —> rop

EvPy

DAAR ZIJN WE BLIJ MEE!
-

e
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To: 5.1.2e [ 512  @duravermeer.nl]

Cc: 5121 3.1.2I DURAVERMEER.NL]; 5.1.2e @gmail.com| 5.1.2e @gmail.com]
From: 5.1.2e | TTE Consultants

Sent: Fri 4/29/2022 12:08:13 PM

Subjectt RE: MONITORINGRAPPORTAGE 2021 IBC maatregel opvragen - EMK - 02R17197
Received: Fri 4/29/2022 12:08:19 PM
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Hey 5.1.2e |,

Bedankt voor je feedback! Ik zal het meenemen *

5.1.2e

@ ( 5.1.2e

[=1 5.1.2e @tteconsultants.nl

Van: 5.1.2e < 51.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: vrijdag 29 april 2022 12:04
Aan: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
CC: 5121 (<5.1.2i@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: RE: MONITORINGRAPPORTAGE 2021 IBC maatregel opvragen - EMK - 02R17197

Sorry, 5128 s het natuurlijk *

Met vriendeliike aroet,
5.1.2e

51.2i 5.1.2e g 5.1.2e * Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e . 5.1.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 29 april 2022 12:04
Aan: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
CC: 51.2i <5.1.2I@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: RE: MONITORINGRAPPORTAGE 2021 IBC maatregel opvragen - EMK - 02R17197

Hi 5.1.2e

Ik zit de rapportage aandachtig te lezen.

Er vallen mij een paar dingen op.

Figuur 2.1 impliceert dat een gedeelte bouwrijp zou zijn gemaakt, die echter nog niet is aangepakt.

Het betreft het grijs gearceerd gebied. Hier is een toplaagje asfalt verwijderd, maar ligt de asfaltonderlaag er nog steeds (afdekking
IBC maatregel).

Hier is nog niet gegraven.
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De grafiek in figuur 3.2 laat goed zien wat het effect is geweest van het bijplaatsen van een tweede DM-VEX pomp.

Mooi om zo te zien.

Grondwaterstanden 2021

Figuur 3.2: Grondwaterstanden 2021

Volgens mij mis ik het woordje GEEN in de onderstaande passage op pagina 7...
interventiewaarde aanwezig is. Op basis hiervan is er geen overschrijding van de interventie-
waarde in peilbuis 2012 . In de overige peilbuizen buiten de IBC-maatregel ziir‘l‘);lerk verhoogde
concentraties aangetroffen. De monitoringsresultaten vallen daarmee in lijn met de resultaten in
voorgaande jaren en is aangetoond dat er geen verspreiding van de verontreiniging optreedt. De
analysecertificaten zijn in bijlage & opgenomen.

Doe er mee wat nodig is *

Met vriendelijke groet,
51.2e

51. 5.1.2e . 6.1.2e * Dura Vermeer Infra Milieu BV
5_1129
aurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp « Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e . 5.1.2e @duravermeer.nl « www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
Verzonden: vrijdag 29 april 2022 11:44
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
CcC: 5.1.2i 5.1.2I@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: RE: MONITORINGRAPPORTAGE 2021 IBC maatregel opvragen - EMK - 02R17197

Hoi 5.1.2e |

Mijn excuses, ik dacht dat ik het al had verzonden!

Groet,
5.1.2¢e
5.1.2e
@ ( 5.1.2e
[=] 6.1.2e @tteconsultants.nl
Van: 51.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: vrijdag 29 april 2022 11:05
431017

0466



Aan: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
CC: DVIM EMK <5.1.2e@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: RE: MONITORINGRAPPORTAGE 2021 IBC maatregel opvragen - EMK - 02R17197

Hi 5.1.2e ,

Kan jij mij nu de jaarrapportage 2021 toesturen?

Met vriendeliike aroet,
51.2e

5.1.2 5.1.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e . 5.1.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 16:05
Aan: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>

cC: 512i  <51.2i@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: RE: MONITORINGRAPPORTAGE 2021 IBC maatregel opvragen - EMK - 02R17197

Hi 5.1.2e

H

Ik had dit vanochtend idd vernomen van 3122 in het overleg met de DCMR * .
Ik wacht het af.

Met vriendelijke groet,
51.2e

5.1.2 5.1.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 51.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl
Van: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 15:53
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>

CC: 5121 <512i@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: RE: MONITORINGRAPPORTAGE 2021 IBC maatregel opvragen - EMK - 02R17197

Hoi 5.1.2e

’

We hebben feedback van 5.1.2e gekregen wat ik aan het verwerken ben.
Ik stuur het zodra hij akkoord heeft gegeven.

Groet,
5.1.2e

5.1.2e

@ ( 51.2e

7 5.1.2e @tteconsultants.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>

Verzonden: maandag 4 april 2022 10:12
431017 0466




Aan: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
cc: 512 [ <5.1.2i@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: RE: MONITORINGRAPPORTAGE 2021 IBC maatregel opvragen - EMK - 02R17197

Hoi 5.1.2e |

Is het nu wel gelukt om de rapportage te verzenden?
Zo ja, mag ik dan een kopie van jou?

Met vriendeliijke groet,
5.1.2e

512 5.1.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e . 51.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 11:03
Aan: 5.1.2e < 812¢  @duravermeer.nl>

CC: 5.1.21  <5.1.2@DURAVERMEER.NL>; 51.2e @gmail.com
Onderwerp: RE: MONITORINGRAPPORTAGE 2021 IBC maatregel opvragen - EMK - 02R17197

Hoi 5.1.2e |

Ik wacht nog op één aanpassing intern voor ik de rapportage kan afronden, ik hoop hem deze week te kunnen opsturen.

Groet,
5.1.2e
5.1.2e

@ ( 5.1.2e
[=1 5.1.2e @tteconsultants.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 10:59
Aan: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>

CcC: 5121 <51.2i@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: MONITORINGRAPPORTAGE 2021 IBC maatregel opvragen - EMK - 02R17197

Hi 5.1.2e

H

Heb jij de jaarrapportage monitoring IBC 2021 nog kunnen afronden?
Zou ik een kopie van deze rapportage mogen ontvangen?

Met vriendeliike agroet,
51.2e

512 5.1.2e 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e . 5.1.2e (@duravermeernl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 10:13

431017 0466




Aan: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
CC: 5121 <5.1.2I@DURAVERMEER.NL>; 6.1.2¢ < 6.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2¢ @gmail.com
Onderwerp: RE: GWZI-IBC aanpassen flowschema - EMK - 02R17197

Bij deze.

Met vriendeliike agroet,
5.1.2e

S.1.2r 5.1.2e . 51.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e . 5.1.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 10:11
Aan: 5.1.2e < 5.12e @duravermeer.nl>

CC: 5.1.2i 5.1.2I@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e < 6.1.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: RE: GWZI-IBC aanpassen flowschema - EMK - 02R17197

Hoi 5.1.2e |

Kan je de aangepaste flowschema doorsturen? Dan kan ik de rapportage afronden.

Groetjes,
5.1.2e
5.1.2e

Q ( 5.1.2¢
[=] 5.1.2e @tteconsultants.nl

Van: 5.1.2e < 512e @duravermeer.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 13:30
Aan: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>

CC:l 512 <512I@DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e < 95.1.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: GWZI-IBC aanpassen flowschema - EMK - 02R17197

Hi 5.1.2e

H

Ik laat het flowschema aanpassen met een tweede pomp.
Ik hoop deze morgen te kunnen toesturen.

Zo ziet ie er nu uit (screendump van onze besturingssysteem):
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Met vriendeliike aroet,
51.2e

5.1.2i 5.1.2e . 5.1.2e » Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 5.1.2e (@duravermeer.nl +« www.duravermeer.nl
Van: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:47
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
CC: 5.12e < 5.1.2e fugro.com>; 5.12e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e @gmail.com; 5.1.2i

>1577.2i <5.1.2i@ DURAVERMEER.NL>
Onderwerp: RE: GEGEVENS tekenwerk BRM2 update gevraagd - RE: Analysecertificaten WZI - EMK - 02R17197

Beste 5.1.2e |,

Ik dacht dat er een extra pomp geplaatst was, waardoor het flowschema wellicht zou veranderen.
Dank voor de documenten.

Groet,
5.1.2e
5.1.2e

@ ( 51.2e
=1 5.1.2e @tteconsultants.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:36
Aan: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e fugro.com>; 512 <« 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e @gmail.com; DVIM

EMK <5.1.2e@DURAVERMEER.NL>
Onderwerp: GEGEVENS tekenwerk BRM2 update gevraagd - RE: Analysecertificaten WZ| - EMK - 02R17197

Beste 5.1.2e |,

Het flowschema van de GWZI IBC is niet gewijzigd.
De tekening van de interceptiedrain is niet gewijzigd.
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De tekening van het bouwrijpmaakgebied fase 2 is in de maak. Deze zal eerst worden ingediend ter acceptatie in het

tussenopleverdossier van bouwrijpmaak fase 2.

In de bijlage trefjij mijn informatieve tekening aan waarop ik het gebied heb aangegeven die wij in bouwrijpmaakfase 2 hebben

aangepakt.
Ik hoop jou hiermee voor nu voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendeliike groet,
51.2e

5.1.2¢ 5.1.2e . 5.1.2e « Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 51.2e (@duravermeernl - www.duravermeer.nl
Van: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
Verzonden: maandag 7 maart 2022 13:15
Aan: 5.1.2e < 512e  @duravermeer.nl>

Onderwerp: RE: Analysecertificaten WZI - EMK - 02R17197

Hoi 5.1.2e |

Ik ben voor de jaarrapportage nog als laatste op zoek naar een geupdate versie van de meegestuurd bijlages.

Hebben jullie die?

Groet,
6.1.2e
5.1.2e

D ( 5.1.2e
[=] 6.1.2e @tteconsultants.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 12:24
Aan: 5.1.2e | TTE Consultants < 8.1.2e @tteconsultants.nl>

Onderwerp: RE: Analysecertificaten WZI - EMK - 02R17197

Beste 5.12e ,

Bij deze.
Zie hijlage.

Met vriendeliike aroet,
5.1.2e

51.:2 5.1.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 5.1.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
Verzonden: donderdag 24 februari 2022 15:47
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: RE: Analysecertificaten WZI - EMK - 02R17197

431017
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Beste 5.1.2e ,

Dank je wel voor het opsturen. Alleen rapport 13433028 van 30-03-2021 zat er niet bij?

5.1.2e
@ ( 5.1.2e
[=] 5.1.2e @tteconsultants.nl
Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 13:13
Aan: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
CcC: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>; DVIM EMK <5.1.2e@DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: RE: Analysecertificaten WZI - EMK - 02R17197

Beste 5.1.2e ,

In de bijlage de gevraagde certificaten. Zie hijlage:
29-03-2021 = 30-03-2021 (gerapporteerd op 27-07-2021) = rapport 13433028

01-12-2021 = 01-12-2021 (gerapporteerd op 02-12-2021) = rapport 13581035
23-12-2021= 23-12-2021 (gerapporteerd op 04-01-2021) = rapport 13594626
23-12-2021=23-12-2021 (gerapporteerd op 05-01-2021) = rapport 13594629

Met vriendeliike aroet,
5.1.2e

51.2 51.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 5.1.2e (@duravermeer.nl « www.duravermeer.nl
Van: 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 12:23
Aan: 5.12e < 5.1.2e @duravermeer.nl>

Onderwerp: Analysecertificaten WZI

Hoi 5.1.2e

’

Ik ben bezig met de jaarrrapportage over de IBC maatregel.

Ik heb van 5.1.2e al een deel van analysecertificaten van de analyses van de WZIl gekregen, maar ik mis nog de volgende

certificaten:
29-3-2021
1-12-2021
23-12-2021

In document 02R17197-0853 waarin jullie alle data bijhouden wordt niet consequent de monstername datum aangehouden. Soms
wordt ook de rapportage datum gebruikt, wat verwarrend is met het nakijken. (Bijvoorbeeld bij 1-11-2021, die op 28-10-2021 zijn

genomen)
Kan je mij aan de overige certificaten helpen?

Groet,
5.1.2e

5.1.2e ,5.1.2e
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[=] 5.1.2e @tteconsultants.nl

<myww.tteconsultants.nl % www.bodemnieuws.nl 5™ www.expertisecentrumpfas.nl

ﬁ Denk aan het milieu voor je besluit dit bericht en/of de bijlage(n) te printen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-

mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde(n) kan
onrechimatig zijn
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To: 5.1.2e [ 5.1.2e @live.com]

Cc: 5.1.2e @gmail.com[ 5.1.2e @gmail.com)

From: 5.1.2e ) - DGWB

Sent: Mon 5/23/2022 7:53:31 AM

Subjectt RE: NIEUWBOUWPLAN - Scherts met opperviakten bouwkavels - EMK - 02R17197

Received: Mon 5/23/2022 7:53:33 AM

Ja hoor!

5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @live.com>
Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 19:13
Aan: 5.1.2e )-DGWB < 5.1.2e  @minienw.nl>
CC: 5.1.2e @gmail.com

Onderwerp: NIEUWBOUWPLAN - Scherts met oppervlakten bouwkavels - EMK - 02R17197

5.1.2e,

Bijgaande tekening is de basis voor de inrichting emk met uitgeefbare bouwgrond en M2 c.q. de beperkingen. Deze kan wat mij
betreft met 5.1.2e besproken worden. Zal ik daarvoor een afspraak maken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Tel: 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd_ Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you . If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic fransmission of messages
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To: o _ %l2e 8 5.1.2e | TTE Consultants[5.1.2e @tteconsultants.nl];
5.1.2e @ibkw.nl[ 5.1.2e @ibkw.nl]; 5.1.2e  @minienw.nl[ 5.1.2¢  @minienw.nl]

Cc: 5.1.2e @gmail.com[ 5.1.2e @gmail.com]

From: 5.1.2e

Sent: Thur 7/7/2022 8:49:27 AM

Subject RE: NIEUWBOUWPLAN - Scherts met oppervlakten bouwkavels - EMK - 02R17197

Received: Thur 7/7/2022 8:49:29 AM

Ha 5.1.2e

’

De email werkt inderdaad met LIVE.COM aan het einde. Spreek je komende week.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Tel: 5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 09:47

Aan: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @live.com; 5.1.2e @ibkw.nl;

512  @minienw.nl
CC: 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: Re: NIEUWBOUWPLAN - Scherts met oppervlakten bouwkavels - EMK - 02R17197

Best heren,

Ik heb zojuist 5.1.2e  even aan de lijn gehad. Het leek ons handiger dat 5.1.2e en ik voor herzomer reces even de stand van

zaken doornemen en eea voor bereiden zodat we na de vakanties in grotten committee bijenkaar kunnen komen.
We laten 13.30 uur even schieten en ik spreek 5.1.2e  die middag uitgebreider.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Op 6 jul. 2022, om 17:39 heeft 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl> het volgende

geschreven:
13.30 is voor mij ook prima. Geen idee wat er met de email van 5.1.2e aande hand is .....

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

<image001.png>

& (0570) 5.12e
( 5.1.2e

5.1.2e @tteconsultants.nl

] ©

<avww.tteconsultants.nl %™ www.bodemnieuws.nl

Van 5.1.2e

Verzonden: woensdag 6 juli 2022 14:32

Aan: 5.1.2e | TTE Consultants
<5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @live.nl; 5.12e  @minienw.nl; 5-1.2e @ibkw.nl; 5.1.2e
ail.com

Onderwerp: Re: NIEUWBOUWPLAN - Scherts met oppervlakten bouwkavels - EMK - 02R17197
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Ik heb me toch vergist: ik kan eigenlijk alleen via teams want ik moet onverhoopt in Haarlem zijn. |k zou vanaf 13.30
kunnen die middag.

5.1.2e

PS het email adres van 5.1.2¢  ‘ bounced’ om een een of andere reden.

5.1.2e
wp 6 jul. 2022, om 14:07 heeft 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl> het

volgende geschreven:

Wat mij betreft kan dat volgende week fysiek in Krimpen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

<image001.png>

& (057C 5.1.2e
( 5.1.2e

5.1.2e @tteconsultants.nl

] ©

<™ www.tteconsultants.nl =™ www.bodemnieuws.nl

Van. 51.2e <info@jasperbaas.com:>

Verzonden: woensdag 6 juli 2022 14:02

Aan: 5.1.2e @live.nl; 5.1.2e  @minienw.nl; 5-1.2e @ibkw.nl; 5.1.2e | TTE Consultants
<5.1.2e @tteconsultants.nl>

CcC: 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: Re: NIEUWBOUWPLAN - Scherts met oppervlakten bouwkavels - EMK - 02R17197

Is het een idee om voor volgende wek woensdag om 11.00 uur een afstemming in teams te houden. Op
locatie kan ook als dat schikt

MVG,

5.1.2e

Op 6jul. 2022, om 10:29 heeft  5.1.2e 5.1.2e het volgende
geschreven:

Dag 5.1.2e ,

Ik heb je zojuist ook even geprobeerd te bellen.

Mogelijk lukt het nog om voor het zomer reces een keer bijeen te komen. Om over de
planvorming van het nieuwe Stormpolderdijk verder te spreken. Misschien handig als

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e daar ook bij aanschuift?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
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Op 5jul. 2022, om 12:36 heeft 5.1.2e
volgende geschreven:

Dat pak ik op 5.1.2e!

5.1.2e

Op 1jul. 2022, om 21:52 heeft 5.1.2e
< 512  @krimpenaandenijssel.nl> het volgende
geschreven:

I 512e
Wat mij betreft kun jij het gesprek met 3.1.2e  aangaan

Met vriendelijke groet,

> het

5.1.2e
5.1.2e
Van: 5.1.2e < 5.1.2e live.com>
Verzonden: woensdag, mei 25, 2022 13:44
Aan: 5.1.2e < 512 @krimpenaandenijssel.nl>

Onderwerp: RE: NIEUWBOUWPLAN - Scherts met oppervlakten bouwkavels - EMK - 02R17197

5.1.2e
’

Schikt het bespreken: as woensdag 1 juni, of 8 juni of 15 juniin

de middag in Krimpen?
Graag je reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Tel: 5.1.2e
5.1
Van: 5.1.2e < 5.12¢ @krimpenaandenijssel.nl>
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 09:24
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e live.com>; 5.1.2e ) - BSK
< S1.2e minienw.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @ibkw.nl>
CcC: 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: Re: NIEUWBOUWPLAN - Scherts met oppervlakten bouwkavels - EMK - 02R17197
Okay, maar er staat toch echt ‘niet heien’....
Met vriendelijke groet,
5.1.2e
5.1.2e
Van: 5.1.2e < 5.1.2e live.com>
Verzonden: Wednesday, May 25, 2022 9:23:09 AM
Aan: 5.1.2e < 512 @krimpenaandenijssel.nl>; &1.2e ) - BSK
< S5.1.2e minienw.nl>; 5.1.2e
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< 5.1.2e @ibkw.nl>
cC: 5.1.2e mail.com < 5.1.2e mail.com>
Onderwerp: RE: NIEUWBOUWPLAN - Scherts met oppervlakten bouwkavels - EMK - 02R17197

Ah daar geldt hetzelfde voor, geen grond verdringing om schade
te voorkomen. Ander type fundering gebruiken, kan wel
gebouwd worden.

<image001l.png>

Hier is zelfs de mogelijkheid om te overkluizen en het
bouwterrein uit te bereiden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Tel: 5.1.2e
Van: 5.1.2e < 58128 @krimpenaandenijssel.nl>
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 09:15
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e live.com>; 5.1.2e ) - BSK
< 5.1.2e minienw.nl>; 5.1.2e

< 5.1.2e @ibkw.nl>
CC: 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: Re: NIEUWBOQUWPLAN - Scherts met opperviakten bouwkavels - EMK - 02R17197

Nee ik bedoel het deel langs de bentoniet wand.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Van: 5.1.2e < 5.1.2e live.com>
Verzonden: Wednesday, May 25, 2022 9:13:17 AM
Aan: 5.1.2e < 312¢ @krimpenaandenijssel.nl>; H1.2= ) - BSK
< b5.12e minienw.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @ibkw.nl>
CC: 5.1.2e mail.com < 5.1.2e mail.com>

Onderwerp: RE: NIEUWBOUWPLAN - Scherts met oppervlakten bouwkavels - EMK - 02R17197
Beste 5.1.2e,

Je duidt op de restrictie: ?
<image002.png>

Hier kan echter wel gebouwd worden maar er dient gefundeerd
te worden met een restrictie. De vibropaal is eenin de grond
gevormde grond verdringende betonpaal vervaardigd met
behulp van een stalen heibuis. In deze zones mag geen
grondverdringing plaatsvinden ivm de aanwezige groutankers
van de damwand.

Het is dus niet zo dat er niet gebouwd kan worden.
Schikt het bespreken: as woensdag 1 juni, of 8 juni of 15 juniin

de middag in Krimpen?
Graag je reactie.
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Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Tel: 5.1.2e
Van: 5.1.2e < 5128 @krimpenaandenijssel.nl>
Verzonden: maandag 23 mei 2022 14:52
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e live.com>; 5.1.2e ) - BSK
< 512 minienw.n|>; 5.1.2e

< 5.1.2e @ibkw.nl>

cC: 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: RE: NIEUWBOUWPLAN - Scherts met oppervlakten bouwkavels - EMK - 02R17197

Eerst even een vraag vooraf: ik zie nu— voor het eerst — delen
waar helemaal niet geheid mag worden én op (‘inlandse’)
plekken die voor mij geheel nieuw zijn.

Zelfs dusdanig dat je de vraag moet stellen of dat geen
consequenties voor de infrastructuur zou moeten hebben. Er
blijven nu hele ‘onvoordelige’ kavels over.

Van: 5.1.2e < 5.1.2e live.com>
Verzonden: maandag 23 mei 2022 12:08
Aan: 5.1.2e < 512 @krimpenaandenijssel.nl>; 512 ) - BSK

< 5.1.2e minienw.nl>; 5.1.2e

< 5.1.2e @ibkw.nl>

cc: 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: NIEUWBOUWPLAN - Scherts met oppervlakten bouwkavels - EMK - 02R17197

Beste 5.1.2e,

Bijgevoegd een principe tekening voor de ontwikkeling van het
EMK. Op de tekening staan de uitgeefbare oppervlaken
weergegeven en de eventuele beperkingen.Deze tekening
willen we graag aan tafel met je bespreken. Daarnaast ook de
financién en de ontwikkeling van het gemeenteterrein

Schikt het: as woensdag 1 juni, of 8 juni of 15 juniin de middag
in Krimpen?
Graag je reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Tel: 5.1.2e
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To: 5.1.2e [5.1.2e @ibkw.nl]; 5.1.2e [ 812 @hhsk.nl];

51.2e @live.com| 51.2e @live.com]; 5.1.2e 5.1.2e @hhsk.nl]; 5.1.2e
5.1.2¢ 5.1.2e @duravermeer.nl]
Co: 512¢  @gmail.com[ 512  @gmail.com]; DVIM EMKP.1.26@DURAVERMEER.NL]
From: 5.1.2e

Sent: Wed 6/8/2022 10:02:52 AM

Subjectt RE: OVERLEG - overleg geohydrologisch model EMK-terrein 23-05-2022 - EMK - 02R17197
Received: Wed 6/8/2022 10:02:55 AM

Beste allen,

In navolging op ons overleg van 23 mei jl inzake de geohydrologie en werkzaamheden in de beschermingszone van de waterkering
verzoek ik jullie de status door te geven van de uitgezette acties:

51.2e 51.2e Drain A1 uit te voeren onder vrij verval. Pompput komt te vervallen (afgerond)
5.1.2e Melding aanbrengen verticale drainage op lager gelegen deel akkoord?

5.1.2e Specificatie Eisen werkzaamheden t.b.v. nieuwbouw binnen deze waterkering uitgezocht (wel / geen eisen /
maatregelen / melding nodig?

5.1.2e Uitzoeken breedte balken in coupures waterkering, welke breedtes zijn dit?

5.1.2e Persoon bij RWS uitzoeken die gaat over nautisch gebiedsbeheer en iets kan zeggen over minimale dikte kleilaag
groenstrook / vooroever

5.1.2¢ 1.2e Wijzigingsmelding afwerking vooroever (tekening PP-80 en PP81) met 0,5m kleilaag en geen drainage (meenemen
in wijzigingsmelding verbeteren damwand)
Ik wacht de reacties af.

Met vriendeliike groet,
5.1.2e

5.1.2 51.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

51.2e . 51.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl
Van: 5.1.2e < 5.1.2e @ibkw.nl>
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 08:24
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
CC: 5.1.2e < 512¢ @hhsk.nl>; 5.1.2e @live.com; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK
<. 1.2e@DURAVERMEER.NL>; " 51.2e < 5.1.2e @hhsk.nl>; 5.12e <« 51.2e¢ @duravermeer.nl>

Onderwerp: RE: OVERLEG - overleg geohydrologisch model EMK-terrein 23-05-2022 - EMK - 02R17197

ha 5.1.2e

Volgens mij een prima weergave van het gesprek. Hierbij enkele opmerkingen/aanvullingen:

* Drain A1 kan wat mij betreft lozen onder vrij verval. De pompput kan dan komen te vervallen.

* Voor de breedte van de beschermingszone, zie de bijgevoegde mail van 5.1.2e

* Helaas heb ik geen zakelijke relatie bij RWS die ik kan benaderen voor de dikte van de kleilaag. Ik heb nog wel even

gezocht in oude correspondentie van het project. Daar komt de contactpersoon 3.1.2e uit naar voren.
5.12e @rws.nl telnr. 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e
Projectteam Stormpolderdijk

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 12:13
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Aan: 5.1.2e < 5.1.2e hhsk.nl>;  5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e
< 9.1.2e @ibkw.nl>

CC: 5.1.2e < 512 hhsk.nl>; 5.1.2e @live.com; 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK
$b.1.26@DURAVERMEER.NL>

Onderwerp: OVERLEG - overleg geohydrologisch model EMK-terrein 23-05-2022 - EMK - 02R17197

Goedemiddag heren,

In navolging op ons gesprek van gisteren op locatie aan de Schaardijk 19F te Krimpen aan den lJssel doe ik hierbij een beknopte
samenvatting van het gesprek toekomen met de acties die wij in dit gesprek hebben uitgezet.

Geohydrologisch beheerssysteem
5.1.2e heeft uitteg gegeven omtrent de aanpassingen:
- Drain A2 was voor tijdelijke situatie en is uit de tekening weggehaald
- Daarvoor in de plaats zijn werkdrains opgenomen, als onderdeel van de ophoging / consolidatie van de bodem
- Drain C ligt binnen de waterkering en net binnen het leggerprofiel. Gezien de functie van de waterkering (bewaking kerende hoogte
NAP +4m) is de aanwezigheid van de drain geen probleem.
- Vraag of drain A1 moet worden uitgevoerd met een pompput, of dat vrij verval naar de Waterschapssloot ook mogelijk is.
x Dit zal bij verdere uit-engineering worden bekeken.

Ophoging voorbelasting LGD
Woardt momenteel beoordeeld door de 5.1.2e
Standaard proceduretijd 8 weken, maar zal in dit geval korter zijn.
HHSK heeft vraag gesteld over grondwaterkwaliteit.
De locatie ligt buiten het EMK terrein en er is geen sprake van ernstige grondwaterverontreiniging.
In het saneringsplan Schaardijk 11 e.o. (TTE Consultants) is in paragraaf 3.2 aangegeven dat er (m.u.v. Barium) geen verhoogde
concentraties aan verontreiniging in het grondwater zijn aangetoond.
Hoeveelheid water dat via de verticale drainage wordt geloosd op de Waterschapssloot is minder dan 1 m?® per dag. Geen
noemenswaardig effect op capaciteit van de twee gemalen.

Breedte beschermingszone nieuwe Waterkering

In plan staat nu 40m brede zone. Mogelijk kan in het systeem van HHSK (gekoppeld aan het systeem Omgevingswet) worden
aangegeven dat een toets bij de aanvraag tot bouwen binnen de bouwkavels niet nodig is.

In de legger is de waterkering aangegeven als “overige kering”. Eisen mbt werkzaamheden binnen of in de nabijheid van
waterkeringen gelden hier in mindere mate.

% 51.2e zoekt e.e.a. verder uit. Er zijn mogelijkheden om hier pragmatisch mee om te gaan.

Coupure waterkering bij pand Kooyman (Schaardijk 11)
De gemeente en aannemer zoeken naar een passende oplossing voor deze coupure in de eindsituatie van het project. Er zal geen
kleilichaam tegen het pand worden gelegd, zoals nu op tekening staat.
Het zal een UNP systeem worden waarin balken kunnen worden ingeschoven. 15.1.2e gaat na welke maat balken er worden gebruikt
bij de overige coupures, om uitwisseling van balken (of gelijksoortige planken / schotten) mogelijk te maken.
Deze maat wordt meegenomen in het ontwerp.

x Zodra het ontwerp gereed is zal dit aan HHSK worden voorgelegd.

Dikte kleilaag vooroever en groenstrook Sliksloot
In het huidige ontwerp is een kleilaagdikte van 1 meter aangegeven. Onduidelijk is waar deze dikte uit volgt. Mogelijk een
standaarddikte die geld voor afdekken van zanddijken.

Voor HHSK is allen de beschermingszone van belang. Een klein deel van de groenstrook Sliksloot ligt binnen de beschermingszone
(maar wel boven het leggerprofiel).
De sliksloot valt onder de gemeente (havenmeester). De Hollandsche IJssel valt onder RWS.
In de vergunning van RWS (VG0023 - RWS-2020/17758) is aangegeven dat aanvullingen moeten plaatsvinden met door HHSK
goedgekeurde klei. Op tekening is zwak zandige klei aangegeven met een laagdikte van 1m.
Er is geen verplichte dikte van 1m aangegeven.
Het verzoek is om de laagdikte terug te brengen tot 0,5 meter met bovenliggende graszodenlaag. Dit zorgt voor een goede
afdichtende laag en is bestand tegen afspoeling als het laag gelegen deel overstroomt bij extreem hoog water.

Het HHSK kan zich vinden in een laagdikte van 0,5 meter met graszodenlaag (dijkenmengsel D1 of D2).
% 5.1.2e zoekt uit wie bij RWS gaat over het beheer (nautisch gebiedsbeheer) en ook iets kan zeggen over een minimale laagdikte
(voor zover hier eisen aan worden gesteld).

Voor de gemeente (en het Ministerie I&W) is het van belang dat er geen oppervlaktewater door de kleilaag kan stromen en daarmee
de dichte diepwand-damwankuip kan vollopen. Een laagdikte van 0,5m volstaat hiervoor.
x 5.1.2e neemt ook contact op met een zakelijke relatie bij RWS hierover.

x De laagdikte met graszoden en het elimineren van de drains die aangegeven zijn op tekening PP-80 en PP-81 zal middels een
neutrale wijzigingsmelding worden aangegeven richting RWS

Mocht ik iets vergeten zijn, dan verneem ik dat graag van jullie
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Actie Actiehouder | Status

Engineering pompput drain A1 5.1.2e - Nog geen prioriteit

Toetsing bouwactiviteiten bouwkavels 5.1.2e Actueel - Intern uitzoeken systeemmogelijkheden

binnen nieuwe beschermingszone

waterkering

Oplossing coupure waterkering bij 51.2e - Actueel - Ontwerp wordt gemaakt. Na gereedkomen indienen bij HHSK.

Kooyman (Schaardijk 11)

Uitzoeken contactpersoon 5.1.2¢ Actueel — doorgeven contactpersoon voor verdere afstemming

Rijkswaterstaat nautisch beheerivm

dikte kleilaag

Eisen mbt dikte kleilaag bij waterkering 5.1.2e Actueel — Wat zijn de eisen van RWS? Wat is hun belang op deze locatie? Waar
HIJ en SLI komen de eisen vandaan?

Uitzoeken contactpersoon 5.1.2e2e Actueel — doorgeven contactpersoon voor verdere afstemming

Rijkswaterstaat nautisch beheer ivm 5.1.2e

dikte kleilaag

Melden wijziging ontwerp PP-80 en PP- 5.1.2e In afwachting op gegevens — daama melden neutrale wijziging kleilaagdikte,

81 bij RWS (VG0023) graszoden en geen drainage.

Met vriendeliike aroet,
5.1.2e

5.1.2 -
5.1 5.1.2e © Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e . 5.1.2e (@duravermeer.nl +« www.duravermeer.nl
Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 1 november 2021 09:51
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @hhsk.nl) < 5.1.2e hhsk.nl>; 8.1.2e ( 5.1.2e @duravermeer.nl)
< 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl;""  512¢° "< 5.12e hhsk.nl>

CC: 5.1.2e @gmail.com; 5.1.2e @live.com

Onderwerp: overleg geohydrologisch model EMK-terrein

goedemorgen heren,

Hierbij het besprekingsverslag van het overleg d.d. 14-10-2021. Graag aandacht voor de actiepunten, deze staan specifiek benoemd
in het verslag. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

' 5.1.2e
Projectteam Stormpolderdijk

431020 0469



To: 5.1.2¢ [5.1.2e @ibkw.nl]

Cc: 5.1.2e @live.com| 5.1.2e @live.com]; 5.1.2e @gmail.com| 5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e
5.1.2e [ 5.1.2¢ @DURAVERMEER.NL]
From: 5.1.2e

Sent: Wed 6/22/2022 1:02:12 PM
Subject RE: overleg damwand 29-06

Received: Wed 6/22/2022 1:02:14 PM
Hallo 5.1.2e ,
Fijn dat 5.1.2e woensdag 29 juni van 10:00-11:00 uur beschikbaar is. Wat mij betreft prima om het overleg toelichting prijs en

aanpak damwandverbetering te verschuiven naar 10:00 uur.
Ik zal een uitnodiging voor het overleg versturen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

512e 51.2e - 5.1.2e » Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e - 0237528500 - 5.1.2e@duravermeer.nl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e @ibkw.nl>
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 12:51
Aan: 512e < 51.2e @duravermeer.nl>
CccC: 5.1.2e @live.com; 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: overleg damwand 29-06

has.1.2¢

Kunnen we volgende week om 10:00 uur het damwandoverleg houden? 5.1.2e is tot ongeveer 11:00 uur beschikbaar en mij
komt 10 uur ook beter uit.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

8.1.2¢

Projectteam Stormpolderdijk

431021 0470



To: 5.1.2e @stormpolderdijk.nl[ 5.1.2e @stormpolderdijk.nl]

Cc: 5.1.2e | TTE Consultants] 5.1.2e @tteconsultants.nl]; 5.1.2e @gmail.com| 5.1.2e
.12 5.1.21@DURAVERMEER.NL]; 5.1.2e [ 512¢ @duravermeer.nl]
From: 5.1.2e

5.1.2e Fri 5/6/2022 2:26:40 PM
Subject RE: Peilbuizen
Received: Fri 5/6/2022 2:26:42 PM

Hi 5.1.2e

Welke peilbuizen bedoel jij?

Wij hebben alleen enkele ondiepe peilbuizen geplaatst tot op de AVI-slakkenlaag (76 t/m 79).
Daarvan hebben wij geen beschrijving. De bodemopbouw is zand.

Volgens mij hebben wij geen andere peilbuizen geplaatst

Met vriendeliike groet,
5.1.2e

51.2 5.1.2e | 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 5.1.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl
Van: 5.1.2e @stormpolderdijk.nl < 5.1.2e @stormpolderdijk.nl>
Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 10:54
Aan: 5.1.2e < 3.1.2e @duravermeer.nl>
CcC: 5.1.2e TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e @gmail.com

Onderwerp: Peilbuizen

Goedemorgen 5.1.2e |

@gmail.com];

We zijn druk bezig om de hoeveelheid AVI-slakken te berekenen. Jullie hebben op de locatie enkele peilbuizen geplaatst. Ik weet

niet zeker of daar ook boorprofielen (terra index bestand) van zijn. Zou je me die kunnen mailen als ze er zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

431022
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To: 5.1.2e [5.1.2e @duravermeer.nl]

Cc: 5.1.2e @gmail.com[ 5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e @live.com[ 5.1.2e @live.com];  5.12e
51.2e [ 512e @duravermeer.nl]
From: 5.1.2e @stormpolderdijk.nl

Sent: Wed 6/22/2022 1:55:47 PM
Subject: RE: RE: [EXTERNAL] AVI-slakken

Received: Wed 6/22/2022 1:55:48 PM
5.1.2¢
Wat mij betreft wel. Ik stel voor dat 5.1.2e dat verder afstemt met 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

51.2¢

5.1.2e¢
5.1.2e

Van: 5.12e < 51.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 14:19
Aan: 5.1.2e @stormpolderdijk.nl

CC: 51.2e @gmail.com; 5.1.2e @live.com; 5.1.2e < 512  @duravermeer.nl>
Onderwerp: EMK: RE: [EXTERNAL] AVI-slakken

Hallo 5.1.2e |
Fijn dat er nog monstermateriaal aanwezig is.

Voor de proef is 20 kg monstermateriaal nodig.
Kunnen we dit materiaal ophalen en laten inzetten als representatief AVI-slakken monster voor de proef van DEME?

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

51%a
512e 51.2e . 51.2e . pura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 023 5.1.2e - 5.1.2e@duravermeer.nl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e @stormpolderdijk.nl < 5.1.2e @stormpolderdijk.nl>
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 14:04
Aan: 512e < 51.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e @live.com

ccC: 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: FW: [EXTERNAL] AVI-slakken

5.1.2een 5.1.2e

]

We hebben in totaal zo’'n 20 kg materiaal volgens onderstaande mail.

Met vriendelijke groet,

431023 0472



5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e
Var 5.1.2e < 5.1.2e sgs.com>
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 14:00
Aan: 5.1.2e @stormpolderdijk.nl

Onderwerp: RE: [EXTERNAL] AVI-slakken

Hallo 5.1.2e ,

We hebben 10 emmers met ca. 1 — 1.5 kg droge avi slakken/emmer en 10 emmers met ca. 1 - 1.5 kg natte avi slakken/emmer
Verder hebben we van deze emmers nog een gezeefd mengmonster van ca 2 kg.

Gr. “5.1.2e

From: 5.1.2e @stormpolderdijk.nl < 5.1.2e @stormpolderdijk.nl>
Sent: woensdag 22 juni 2022 13:08
To: 51.2e < 5.1.2e sgs.com>

Cc: 5.1.2e @gmail.com
Subject: [EXTERNAL] AVI-slakken

*** WARNING: this message is from an EXTERNAL SENDER. Please be cautious, particularly with links and attachments. ***

Ho 51.2e

Ik heb je enkele keren proberen te bellen over de AVI-slakken van het EMK-terrein. Heb jij eventueel nog wat emmers staan en

hoeveel is het in totaal?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is
addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and
do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the
presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS
services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at
https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions

431023 0472



To: 5.12e [5.1.2e @duravermeer.nl]; 5.1.2e @live.com| 5.1.2e @live.com]; 5.1.2e | TTE

Consultants[5.1.2e @tteconsultants.nl]; 5.1.2e | TTE Consultants[ 5.1.2e @tteconsultants.nl]; 5.1.2e
5.1.2e [51.2e @ibkw_m]; 5.1.2e [ 5.1.2e @geofoxx_m]; 5.1.2e [ 5.1.2e @duravermeer_m]; 5.1.2e |
51.2¢ 512e @duravermeer.nl]; 5.1.2e 512 @DURAVERMEER.NL]; 5.1.2e
512e 512 @DURAVERMEER.NL]
Cc: 5.1.2e @gmail.com[ 5.12e @gmail.com]; DVIM EMK[5.1.2e@DURAVERMEER.NL]
From: 5.1.2e

Sent: Mon 4/4/2022 8:30:30 AM

Subject RE: SANERINGSVARIANT - kenmerken en uitganspunten te kiezen voor de sessie volgende week woensdag - EMK -
02R17197

Received: Mon 4/4/2022 8:30:35 AM

image001.png

image002.png

image003.png

image004.png

image005.png

image006.png
02R17197-01329 Kenmerken sanering.pdf

02R17197-01329 kader nazorg.pdf
02R17197-01329 kader uitvoering.pdf
02R17197-01329 kader procedure.pdf
02R17197-01329 kader bodemkwaliteit.pdf

Hallo allemaal,

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal allang hebben gezien, zijn de bijlagen die ik in mijn mail van 1 april toestuurde niet correct.
Hierbij alsnog de juiste bijlagen met uitgangspunten en randvoorwaarden per onderdeel.

Ter voorbereiding op woensdag.

Met vriendeliike aroet,
5.1.2e

5.1.2e e « Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

06 512e - 5.1.2e (@duravermeer.nl +« www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>

Verzonden: vrijdag 1 april 2022 14:39

Aan: 512e < 51.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e @live.com; 5.1.2e | TTE Consultants
<5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e | TTE Consultants < 5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @ibkw.nl>; 5.1.2e < 512e @geofoxx.nl>; 5.1.2e < 5.12¢ @duravermeer.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e ¢ 512 @DURAVERMEER.NL> 5.1.2e
< 5.12¢ @DURAVERMEER.NL>

CcC: 5.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <.1.2e@DURAVERMEER. NL>

Onderwerp: SANERINGSVARIANT - kenmerken en uitganspunten te kiezen voor de sessie volgende week woensdag - EMK -
02R17197

Hallo allemaal,

Ter voorbereiding op de sessie van woensdag aanstaande heb ik een overzichtlijst gemaakt van enkele technische kenmerken en
uitgangspunten die langs de lat gelegd moeten worden en verwerkt moeten worden in het nieuw op te stellen uitvoeringsplan
bodemsanering.

Deze zijn afkomstig uit de variantenstudie en zijn daar waar nodig bijgewerkt.

Het zijn niet alle uitgangspunten. De lijsten zijn niet compleet.
Het is aan een ieder om dit verder aan te vullen met het gezamenlijk doel om een nieuw vertrekpunt te creéren voor de uit te voeren
saneringsopgave.

Deze kunnen jullie alvast doornemen en verder aanvullen, ter voorbereiding op de sessie.

Tnt \Mnensdag!

431024 0473



Met vriendelijke groet,
51.2e

§.1.2¢ 5.1.2e . 51.2e + Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 51.2e @duravermeer.nl « www.duravermeer.nl

5.1.2e

in] flv]o]|B

KvK 34058029 - statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

)’ DURAVERMEER —> rop

EvieL R

DAAR ZIJN WE BLI1J MEE!
- ——

e

431024 0473



Nazom

*  0G verzorgt na de actieve sanering ds inwilling van de monitoring om aan te tonen dat er geen
FISICE'S Meer 2N 815 ge/Olg Van NIEt gea Ceepiee e VErSprelsing van verontreinigg It net
it dvaler el door uildamping. ON slel daaveor ean 12 lal shandaand moniloringsillers in el
froatach grondwater tor boachikking op nador veatts dtelion kb catica brnan hot EN K ferrcin. 0C
stelt het pien op en beschri de opz=t n het evauatieversiag van de actieve fase van de

hodemsanering
*  Deinvuling van de nazorg en de verntwcordelikheid voor dz. naznrg ligt bij 06
= Maairegelen met gedruik van en n IBC

De vaterzuivering voorde beheersma stregel is voorzien op dnabu hetin het plan opgenomen
centrale (parkeer) temein,

Het gebruik van de lacatie als bedrivertereir ismoge ik, ondanks asn vezighe d van
restemntrainiging en enige mate van verspreiding binnen het EAIK terein (8C-locatie).

In verb&nd m et het rieuw geoh ydrologisch ontwe rp vordt exda dranace aangelegd

(g0t ogische beneesmaatregel).

Door middel van de damwand langsde |cllandsche [Jssel en de Siksoot, het gebruik van de
aonwezige dicpwanden on hot laton stann von do huidigs dam vand aon de wostzide van hot

F WK TRITRin (0p e (rens van 4 gemeent=iemeinan), n cmhinatie met en Aangenast
drmainagsstelsel (onderdeel va1 een aangepast behe emplan voor de geohydrologische
beheersing) is het mogeljk om meer den £0% ven het neerslagoverschot op het EMK terrein afte
vangen zodat ereen \oor de wate huishsuding in de eindsituatie.

H ervoor zin gemaaktdoor een en vertaald naar een
ontwerptekening drainagesysieem (tekzning PP-119 en PP-120]

De eficente verking ven de IBC-maatregel teont OG aan in de oehee~/nazorgpericde. OG regelt
het systeen in de beheerfase in.

A Uitstraom van grordvater Op het cppc vakicvater is vanut miicuh ygigniach eogsunt nict
haalkaar.

432756 0475



Uitvozring

*  Fetvervangen van de damvand langs de Hollawdsche lssel en de Siksloot isniet nedi. Wel
het vemetzren van de darvand, voorafgaarde aan debodemsanering

»  [e sanering verdi deels vilgevoerd mat een gesloten systeem: in een tent of hal met atzuiging
€N EIVCEr VAN VEMDTTENIQAE GIONG IN JeSioten CONMINETS Via G VAArWEQEN en per as,
afmenkaljk van de laad-e1 losmogelliheder bl de ververkingsio catles.

= retis mocelik om Zonder tent de ontgraving uitte voeren op het gedeelte van de nie.ve
groensrock binnen vak 5. Il et nieuve grondsel ligtop NAP +2,0 tot +2,45m. Ontgraving is nodig
tot cen diepte van NAF +1,0m; de benodigde ontgraving niet rekt fot in de met EMK sto flen
vercntrein gde grond

*  Terplastss van hetopentas- groen (vooroever en groen strook vak 5 wordt uitslutend een
afdekkende leefaag aangebracht van maximaa één meter dikte, bestaande uit disenkli
erosieHlasse |

*  Fetisoleren /inpak<en van de , mEs de kans op hervzmAtreiniging
van gesanesrde deen van het temein wordt e gznge e an (aschem en van restverontreiniging in
het nieawe vak 6 met een klelaag en Dlie in talids)

* D doorsteken in de dam ward / dispviand ,th.v. deaansiuting van kebels en lsidingen sn
rolering op de omgzving, verdt valerkerend gemaakidoor het aanbrengen van een keiichasm
rncom de kabeks en leldhgen en folering

*  De damveend tusse1 oz Hollzndsche liss2l en de diepviand achter het Gemeentelerrein worden
nietvervijderd. Welafgebrand tot zekere hoogts ander maaiveld

= Fetherschikken van viijkcmende AVl-slakken die visuse! niet verontreinigd ziin met EMK
verentrein ging is tosgestzan op niet te bebouwen gebieden, zowel boven als onder
gror dvaterniveau

®  De e herschicken AVI-slakken onder de niette bebouven delen kan plaatsvinden tot direct onder
de vertaring (aeen leeflana wel sianalerincsdaek ofdunne zandlasc!.

»  tetioste passen materiaal voor aanvling ige dend vanaf=1,0 m NAP fot 38 m NAP) is goed
doo-latanc (k-vaarce 7,5 mid) tenzi] het klei, Trisoplast® , lie, betopranulaa: o1 Avl-skken

betef;

= Fettalud san de vesteljks BRI grens te” hoogts van de gem ssntatersinen bestaat ut sen vrij
open telud.

= Fetiozen van PFAS houdend grondwater ull de Intercz plisdalr (onderdes] van het nisuwe
waterh in het opp van de Shiksioot stast Rijcsemterstast als

waterkwaltsitsb cheerderioc

*  Fetoplvermoment van de percelen binnen de gemeertete reinen (Sehaardik 11 £.0.} i
sfhenkslijk van de voortgang van de bdemsansring van het EIiCte mein en de noodraak tot
gebruik van de temeinen (2.a. Ioods mst GW3, opshg, depots, efc. ). Ot tidtip isvariabel

432758 0476



Procedure
* De gekozen sanerinsvariant bevat in bas.s gee1 wiziging te1 opzichte van de algemene
SANENNgSIoEISteNing Zoals MME €115 GEIMU EE: NEtMOgE |k MAKEr van £en NEmVKKENN g
van hel EMK lensin
Wel 2 sprakc van cen wizgirg in nozorgdoc ateling iv.m. sanwezighsid van PEAS (goon
stabiele sirdstuatic).
+  Desanenng kan nie: volgzns huidig zen
vordt deor ON in sam evierking met OG cpgstzld.
Het nieuwe uitvoeringsplar, bodem san ering vioret door OG ingediend bl de DCHR voor het
verkriigen van instemmng
De milieukundige begekid ng (processiuring 20 verficatie) ven het verdere vervolg van de
bodemsanering verabrat OG en geeft daaimes cen he\ﬂngﬂikem\ieukmmgesur\rg eande opzet
€0 uitvoering van
Het bevoegde gezag stam:in met het cp locatie oon liggen van met PFAS. var[mremgdeAV\
slakkenin de bodem er het harschikken van vrijzekomen met PFAS veronireinigde AVI-siakken
BN en NEtEWK TEIT2In 0 € NIEE te DEDOUVEN Selen
Hel bevuzyue yezay st in melhellanger i Gepl vuden van de i in depul gelegen AV-
siakken grand en znd (Iaager dan G maanden) om e mogelikh eden tot het herschitken op
localic ope1 te houden. De DEMR heet deze instemming ge geven
Ds gronddspots. (zand met asfal, grondiaag ender AW, Ksizand ut inerceptiscrain &1
toplaagzand) mogen binnen het E 11K terrein (en gemeenteterraien ) vorden hescrikt onder de
dasrocr gstelde randvoorvaarden
De omgeving heeft voldoende draagviak voor het uitvoeren van de gevilziode metrodek/
ubvoeringsvize van debujemsunermt en bnu\w\]pmak
De hulpdiersten en 0 OG en ON gei overde
siatus en toskomst, n et bﬂm«enn-n nzet eniof e temming

432760 0477



Bodemkwalitsit

De gele toplaag zand is voorafgaande aan de sanering in-situ APD4 gekeurd thy. het vastieggen
van de bveiiteft van de leefacg en is schoon (kiasse a chtergrondvaarde}.

U EN K VEFONrEm|Cing bewingt zich VEOTamellk N de zanaig g vanatzas m-mytot
een dlepts van dica & a ¥ m-mv. Plaaisal]k Is de verontrelniging In het zandpakket nog op
gmtere diete aangetrofen (nieuve va< 6. Ookin de onderijgende keiveenlagen is nog enige
mate van verontreiniging vaa-genom en.

De grijz= zandlaag, aanwezig tussen de toplaag (gele zand) en de metE MK stofien
verontreinigde grond, kan worden herschikt bnnzn het E WK termsin

De EMK verontreinicing in de vaterbodem van de Holandsche lissel en de Siikslost is geen
onderdeel van de bodemsaneringsaanpak.

De EMK verontreinicine is biologisch abreekbacr.

De EMK verontreinicing die in de kiekf veenlzag is aangetrofizn gedrasat zich inmobisl en levert
geen oracesptabel verspreidingsrisico op n Forizontale en verticale fichting (e sersts
vatervoerend pakket is in 30 jaar niet verontreiniod geraskt)

D aanvie zige kleibedsm vormt esn natuurihe Earfiére voor verers varspreidieg van de
restverontrziniging

De aanve Age bodemverontreinlging Isem sy, Naar nlet spoedelsend, onder voorwaarde dat de
IEC-Taalregelen warden gecontinueerd (fscheming door g p-/damwanden met
gmndvatebeheersing)

De sanering van de 2 MK vercatreiniging kidttol een kvalitei: van grord en grondvater die het
gewenste cebruik van ce boven- en ondergrnd mogelj maa

De aanve zige E K veronireiniging in het zardpskketin vak 8 is gezien de aanvesigheid op
gmte dispte in combinatic me: benodigle Sntaravingin een tenthal, nict middels oTtoraving
vellediate verviideren.

De bodem (bovengrond) verdt geschik: gemeak: voor het gebruk: nieu wbedrivenerrein
(milieukuncige kwalisitvan de bavengrond: maximale waarde kasse Industrie, of beter).

Woor de ondergrond ge.dt dat de risico’s van verspreiding var, (restiverontreinigingen na de
adisve sarering zovee! mogeljk worden beperid kosten versus milursndsment) sn 2o min
mogelilk nzzorg vereisen, De sanwezighed van PFASin de bedem zorgt echter voor het
contnueren van oe I5C maatiegelen In Verband met rspremingsnsico’s. e I6C-

Inazorg nspanningen Zal In een nadere studie deor OG verden gekviantifceerd.

= De bodemsaneing ki niel meer binz o lenbar e i Lol sz slabic e (eind)silualic voo de
ondergrond in verband met de aanwezgheid van PFAS in de bodem.

De gemeten concenzalies PFAS in het grendvater enin de AVI slakken bemosiliken zen
belangrike saneringsdcelsteling: het beheler ven een stabiele cindsituatie zonder dat er nog
adieve nazorg nodic Is. Het uitios ggedrag va1 PFAS Ut de AVI-slakken na de sanering is mede
bepalend in hoeveme e2n stabiie endsituatic haabaar is [brn: ‘Bodem onderzosk naar het
voerkomen van PFAS cp het ZMK-terrein’ van TTE Consiltants van 30 janusri 2020
(projsctaummer C20001).

Bj het toepassen van de tent- of voor i de
verontreinigde grond, is het mogeljk o voorafgaande aan het eanbreagen van de tert/hal de
schone bovengrond tot circa HAP +3m boven de veronteiniging in de apen lucht te ontgraven

U AV1-Sia ckenlaag IS Volaoende Wate 1t (<U,1Misag; Verlca & weerstand: mmnimac! 10 a 20
dagen)am het neersiagoverschot via het nist we geohydrologische beneersing systeem op dezs
Aok ety [ ke afangen

Badem- geef op basis van de reeds beschikoare gegevens van de verontreinigde AV1 slakken
e2n nief reinigbsarhzidsve-klering af, 03 verzoek van

432762 0478



To: 5.1.2e | TTE Consultants[5.1.2e @tteconsultants.nl]; 5.1.2e | TTE

Consultants| 5.1.2e @tteconsultants.nl];  5.1.2e [ 5.1.2e @duravermeer.nl]; | 5.1.2e . 5.1.2¢ @DURAVERMEER.NL];

5.1.2e [ 512 @duravermeer.nl]; 51.2e 5.1.2e  @DURAVERMEER.NL]
Cc: 5.1.2e @live.com| 5.1.2e @live.com]; 5.1.2e [ 512 @DURAVERMEER.NL], 5.1.2e 5.1
5.1.2e [ 5.1.2¢ @DURAVERMEER.NL]; 5.1.2e @gmail.com[ 5.1.2e @gmail.com]; DVIM
EMK[.1.2e@DURAVERMEER.NL]
From: 5.1.2e

Sent: Fri 7/15/2022 1:49:56 PM

Subject RE: UP BS 2.0 - Status uitvoeringsplan bodemsanering 2.0 en verdere invulling komende periode - EMK - 02R17197
Received: Fri 7/15/2022 1:50:10 PM

image001.png

image002.png

image003.png

image004.png

image005.png

image006.png
Bijlage 01A Bestaande IBC maatregel v1.0.pdf

Bijlage 01B Saneringsvakken v1.0.pdf

Bijlage 01C Tent-halfasen v1.0.pdf

Bijlage 01D Depots huidig v1.0.pdf

Bijlage 01E Depots gereserveerd bodemssanering v1.0.pdf
Bijlage 01F Gebieden voor herschikken AVI-slakken v1.0.pdf
Bijlage 01H Geohydrologisch ontwerp PP-168.pdf

Bijlage 03 - onderzoeksrapporten ON - Sharepoint.pdf
Bijlage 04 - Verguningenmatrix 2022-06-23.pdf

Bijlage 03 - onderzoeksrapporten OG - Sharepoint.pdf
Bijlage xx - 02R17197-01747 Beschrijving Trisoplast.pdf

Hallo allemaal,

Hierbij alvast enkele tekeningen die voor de beeldvorming kunnen worden gebruikt in bijlage 01 in het uitvoeringsplan
bodemsanering 2.0. Zie bijlage.

Na mijn vakantie maak ik er meer.

Ook heb ik bijlage 3 en 4 voor het uitvoeringsplan toegevoegd.
Ook een hijlage voor de beschrijving van Trisoplast, als wij deze willen toevoegen.

Succes met het schrijven en tot 15 augustus weer. | 77

Met vriendeliike agroet,
5.1.2e

5.1.% 5.1.2e ' 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e 5.1.2e (@duravermeernl - www.duravermeer.nl
Van: 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 12:17
Aan: 5.1.2e | TTE Consultants <5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e | TTE Consultants
< 5.1.2e @tteconsultants.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; 512a < 5.12¢ @DURAVERMEER.NL>; 5.1.2e ,
5.1.2e < 5128 @duravermeer.nl>; _ 5.1.2e_ < 512 @DURAVERMEER.NL>
CC: 5.1.2e @live.com; 5.1.2e < 5128 @DURAVERMEER.NL> 51.2e .12e < 5.12¢ @DURAVERMEER.NL>;

6.1.2e @gmail.com; DVIM EMK <5.1.2e@DURAVERMEER.NL>
Onderwerp: UP BS 2.0 - Status uitvoeringsplan bodemsanering 2.0 en verdere invulling komende periode - EMK - 02R17197

Hallo allemaal,

Zoals afgesproken in het technisch overleg van woensdag, doe ik jullie hierbij de mail met de status van het uitvoeringsplan
bodemsanering 2.0.

Ik heb in de afgelopen periode het uitvoeringsplan bodemsanering 1.0 van 18 april 2019 omgebouwd naar een uitvoeringsplan
hradamganering 2.0.

431025 0479



Ik heb een raamwerk opgezet (inhoudsopgave) die ik besproken heb met5.1.2¢ 5.1.2e en 5.1.2e .

Vervolgens ben ik de teksten gaan omschrijven naar de 3° persoonsvorm.

De inhoud die niet meer actueel is heb ik verwijderd en teksten toegevoegd met nieuwe informatie over het bodemsaneringsproject
zoals wij deze nu in beeld hebben.

Het plan is nog niet klaar.

Zoals woensdag aangegeven dienen er nog op verschillende plaatsen in de teksten aanpassingen of toevoegingen worden gedaan.
Deze heb ik op een rij gezet. Deze zijn in het plan aangegeven met een arcering (groen is invulling door OG en paars is invulling door
ON).

RD: - Diverse hoofdstukken

TTE: - Diverse hoofdstukken aanvullen

TTE: Saneringskader

TTE: Uitgangspunten Beheerfase

ALLEN: Speerpunten bodemsanering

TTE: Luchtkwaliteitsmetingen in de omgeving

TTE: Speerpunten beheersfase

TTE: Organogram en organisatie OG

TTE: Vergunningen OG

TTE: Toetsmomenten Beheerfase

TTE: Monitoring beheerfase en ingebruikname bedrijventerrein
RR: - Planning saneringsfase

TTE: Planning beheerfase

TTE: Bodemonderzoeken en monitoring OG

RR: Beschrijving verbeteren damwandconstructie

RR: - Grond en materialenbalans ism 5.1.2e 1en TTE)
TTE: Omschrijving activiteiten beheerfase

TTE: Beschrijving milieukundige begeleiding verificatie

TTE Omgevingsmetingen - luchtkwaliteit buiten EMK terrein

Daarnaast kan ik mij voorstellen dat jullie een andere inhoud willen geven aan bepaalde passages. Voel je vrij om dit aan te passen.
Het is tenslotte een co-productie.

Het officiéle exemplaar staat op SharePoint en heb ik openbaar gezet zodat iedereen daar bij kan. Document 02R17197-00005. In dit
document kunnen de toevoegingen worden gedaan.

Hiervoor moet je het document wel eerst uitchecken en na het aanpassen weer inchecken. Geef een opmerking mee bij het
inchecken wat je hebt gedaan.

Je kunt ook bijgevoegd document gebruiken, een betreffend hoofdstuk eruit halen, aanpassen en aan deze groep toemailen.
Wij kunnen dit hoofdstuk dan opnemen in het uitvoeringsplan op SharePoint.
In mijn afwezigheid vraag ik 5.1.2e om dat dan te doen.

Ik hoop dat alles duidelijk is zo en dat in de komende periode verdere invulling kan worden gegeven aan het plan.
Het streven is om op 31 augustus 2022 het eerste concept gereed te hebben.

Groet, 5.1.2e

Met vriendeliike aroet,
5.1.2e

517 51 % ‘ 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

51.2e . 5.1.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

5.1.2e

in] flv]o]t

KvK 34059029 « statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

431025 0479
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LEGENDA

INFORMATIEYE TEKENING

Gemalingsfilters IBC-mzztregel

Mznitoringsfilter groncwaterstander binnenziide damwand

EMK Krimpen ad lJssel

Bodemsanering

DS

DURAVERMEER
M

£| Situatietekening

i Dura Vermeer Infra Milizu BY

: |BE_maafrEQEI - bes+aand Taurusavenue 185, 2132 LS Hoofddorp

o Pos-bus 577, 2130 AN Hoofddorp
opgesteld 5.1.2e par. dg. 2022-07-15| blad nr. 01 wan 01 bladien)

E gecontroleerd par. d.d. formaat Al

e geavtariseerd par, dd, schaal zie schaalbalk

. status face versia dacnr.

2| Definitief UITV | o1 02R17197T03 54 2e
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LEGENDA c :
MK Krimpen ad IJssel DURA VERMEER
o X i ) .
i Contourer szneringzvekken 11/m [ BOd eeeeeeeee g .
& g| Situatietekening
i . T | Dura Yermeer Infra M iliau BY
o 5| Saneringsvakken 1 t/m 6 mssrene 15, 79 15 e
eeeeeeeee 51.2 de. 2022-07-15 01 wan 01 bladlen)
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
eeeeeeeeeeeeee
. status fase VErS| doc.nr.
IWFORRATIESE TEEERING | Definitief UITv | o1 02R17197T03 |°1.2¢
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LEGENDA

EMK Krimpen ad lJssel

Bodemsanering

DURAVERMEER

N X

Tentfaze thv ontgraver EMK vercnbreiniging i~ de sarerings cakken

g| Situatietekening

= Dura Yermeer Infra Milieu BY

@ Tentfase rimmer [volgarder = T enf/ Hal fas en Taurusavenue 165, 2132 L5 Hoofddorp
= Pos-bus 577, 2130 AN Hoofddorp
opgesteld 5.1.2e par. dg. 2022-07-15| blad nr. 01 wan 01 bladien)
e | gecontroleerd par. d.d. formaa t Al
e geautoriseer d par, dd, schaal zie schaalbalk
status face versia dacnr.
INFORMATIEVE TEKENING 2| Definitief uiTv | o1 02R17197T03 51 2¢
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LEGENDA

-

“a

INFORMATIEVE

Huidige tijdelijke depats op het EMK terrein met vermeldi-q van zoort en depotrummer

TEKENING

Fil=clakkan
147 REH1

EMK Krimpen ad lJssel

Bodemsanering

DS

DURAVERMEER
M

£| Situatietekening

ot L N , " " Dura Vermeer Infra Milieu BV

: HUIdlgE Slfuatle 1-UdElIJkE dEPOfS Taurusavenue 185, 2132 LS Hoofddorp

o Pos-bus 577, 2130 AN Hoofddorp
ppgesteld 5.1.2e par. dd, 2022-07-15| biad nr. 01 wan 01 bladlen)

E gecontroleerd par. d.d. formaat Al

e geavtariseerd par, dd, schaal zie schaalbalk

. status face versia dacnr.

Z| Definitief uiTy | o1 02R17197T0Z 5.1.2e
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LEGENDA
EMK Krimpen ad lJssel S DURA VERMEER
% Gerezerveerde ruimte vaar tijdelijke opslac zrond en materizlen BOdem Sa nering \ e
{niet LMk veran treinigd) . . <
g| Situatietekening
2 , . " Dura Vermeer Infra Milieu BV
l Gereserveerde rL”me fIJdEIUk dePOf Taurusavenue 165, 2132 L5 Hoofddorp
o ’rijdens bodemsanering Pos-tus 577, 2130 &N Hoofddorp
opgesteld 5.1.2e par. dg. 2022-07-15| blad nr. 01 wan 01 bladien)
E gecontroleerd par. d.d. formaat Al
e geavtariseerd par, dd, schaal zie schaalbalk
. status face versia dacnr.
INFORMATIEVE TEKENING Z| Definitief uiTv | o1 02R17197T03 5.1.2e

432935 0484



LEGENDA

Gebied wez Einnen de wrijkomence a¥l-slakken kunnen worden herschikt
{niet CMK verantreinigd)

INFORMATIEYE TEKENING

T IGIEIRETN

oo

o
o
o
o

EMK Krimpen ad lJssel

Bodemsanering

N\

DURAVERMEER

£| Situatietekening

i , \ Dura Vermeer Infra Milizu BY

#| Locaties van herschikken AVI-slakken SN, TR

o (niet EMK veron’rreinigd) Pos-tus 577, 2130 &N Hoofddorp
opgesteld 5.1.2e par. dg. 2022-07-15| blad nr. 01 wan 01 bladien)

E gecontroleerd par. d.d. formaat Al

e geavtariseerd par, dd, schaal zie schaalbalk

. status face versia dacnr.

#| Definitief TV | of 02R1719FT03 540
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[Te reserveren vergunning door: J.Z2e |

\

EVngnning toegewezen Biigewerkt zséo&zozz ‘\\ * DURAVERMEER

mAeN v

vergunning Geldig vanaf Geldig tot Verlener Contactpersoan  Tel. email Openstaande acties

UG 0001 |Verkeersbesluit fysiek) GEM Afsluiting Schaardijk Verleend 01-04-2019 01-06-2022 Gemeente Krimpen ad ljssel 1,281 2&| 1 2@krimpenaandenijssel.nl Verzoek gedaan tot verlengen afsluiting d.d. 23-06-2022. 5.1.2€  is niet meer werkzaam bij de
(verlenging b.1.2e 5.1.2€ tkrimpenaandenijss [gemeente.
aangeviaagd) el.n|
VG0002  |Watervergunning (gebruik HHSK Werkzaamheden in de Verleend 12-04-2019 nb Hoogheemraadschap van 5.1.2e 5.1.2e ®hhskal Contact met HHSK gehad over onty ing. Ontwerptekening indienen bij HHSK.
waterstaatswerk) waterkering gemeentewerf Schieland en de
(coupure in damwand ingang) Krimpenerwaard
VG 000S  [Mcking Waterwet HHSK ontirekken grondwater tijdens | Verleend 22032019/ [01062023 Hoogheemraadschap van "51.2e 5. 1.7e ®hhsknl Verlening IBC maatregel ontvangen op 27-12-2021. Brief 02R17197-00170 updaten en toesturen aan
(onttrekking/infiltratie grondsanering verlengd 27-12- Schieland en de HHSK zadra wij gestart zijn met saneren. Indien nodig de effectenchecker deorlopen indien de invloed
[grondwater) 2021 Krimpenerwaard van de bemaling groter is dan aangevraagd.
VG000 |Melding Bibi RWS Lozing water op opperviakte Verleend 04-11-2019 01-03-2023 Rijkswaterstaat West- 0. T2e/ b. zﬁ @rws.nl | Aanpassen bemonsteringsplan 02R17197-00194 met versobering meetpunten obv voortschrijdend
'grondwaterbemaling’ Grote water Grote GWZI Nederland Zuid 51.2e inzicht. Aanpassen planning en reikwijdte lozing. Opnemen PFAS in lozing BET
IGWZI
¥G-0005 gevi ing-b | GEM . i iding Gemeente-Krimpen-ac-ijssel [vervatien
VG006 |Melding Bibi 'op- en overclag' |RWS Gebruik laad- en loskade Verleend 5. T.2¢e 5.T.2¢e Rijkswaterstaat West- 5. T.2¢e 2. 1.2 @mwsnl Gewijzigde planning doorgevenaan 9.1.2€ zodra bekend. Ook eventueel gewijzigde constructie.
Nederland Zuid
Lm Omgevingsvergunning 'bouw’  |GEM Verbeteren damwand HIJ en SLI [Verleend 21-06-2019 nvt Gemeente Krimpen ad ljssel 5 1 2 (] s Zibkrimpenaandenijssel.nl Updaten met nieuw ontwerp en uitvoeringsmethode.
VG008  |Omgevingsvergunning 'bouw’  |GEM Bouwwerk tijdelijke tent Verleend 09-09-2019 ihoudi Krimpen ad ljssel 51.2e . 1. Zbkrimpenaandenijsselnl  [Controle geldigheidsduur verguning (tot 2028?). Opgave van bedrijven en personen uitvaering. Aanvang
termijn 18 maanden werk melden.
na start bouw 51.2e
MG 0008 |Omgevingsvergunning 'bouw’  |GEM Romneyloods GWZI Verleend 20-05-2019 Instandhouding Gemeente Krimpen ad ljssel 51.2e .1 . 2@krimpenaandenijsselinl \Verzoek tot vell ing ir dhoudi ijn ror lood:
termijn 30 maanden
Ina start bouw (3 jaar)
[VG-0010 beschikking /-besluit |DCMR bodemsanering EMK en Verleend 16-04-2010en  |nvt DCMR 51.2e 0105.1.2€ |info@demunl
bodemsanering 24-05-2017
gemeenteterreinen
WGO01L  |Bbk-melding (opslag) DCMR tijdelijk opslag van grond, niet  |Verleend nvt DCMR info@dcmr.nl Geen directe actie. Periodiek overzicht verstrekken van grond in depot op EMK terrein
sterk verontreinigd
0 ¥ Bbk-melding {toepassing grond- [BODEM+ |melden toepassen grond etc 1. nog niet Provincie Zuid Holland Geen
len baggerspecie) aangevraagd
Ontheffing stortverhod voor BODEM+ |Ontheffing stortverbod voor 8. vervallen Geen
storten van verontreinigde storten van verontreinigde grond
|srond
\Watervergunning (gebrulk HHSK Verticale drainage en ophogen |2, Aangevraagd Hoogheemraadschap van
jwaterstaatswerk) LGD Schieland en de
i 4
VG.0005  [Ontheffing Ontheffing voor de aanleg van  |7. onherroepelijk [01-05-2019 01-04-2022 Rijkswaterstaat West- 2.1.2e 5.1.2e Bwsal Nieuwe contactpersoon doorgeven ipD. T.Z€Marifoon regelen voor contact tijdens uitvoering.
Binnenvaartreglement een loslocatie en het gebruik er Nederland Zuid Planning doorgeven inzake uitvoering {laad-/loswal en aanbrengen groutankers.
van in de Hollandsche Ussel
VG-0016
@Gm’? Sloopmelding DCMR sloopmelding voor het slopen en |6, verleend 29-08-2019 U kunt vier weken na |DCMR 010-2468000 info@dcmr.nl Mailing naar DCMR over nog uit te voeren sloopwer den onder p ing (controle of de
verwijderen van de nog indienen van de lvergunning nog open staat). Updaten.
aanwezige funderingen sloopmelding starten
met de gemelde
|¥G 0038 [APV-vergunning "divers’ (bijv. in overleg met gemeente 1. nog niet nvt Geen
Evenernentenvergunning) Krimpen om na te gaan waarvoor (aangeviaagd
een ontheffing op de APV nodig
kan zijn
02R17197
Printdatum;: 23-06-2022 EMEK terrein Krimpen aan den Ussel
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Vergunning toegewezen
[Te reserveren vergunning

Bijgewerkt:
door:

23-06-2022
iy

.2e

vanaf Geldig tot Contactpersoan  Tel. Openstaande acties
(UG0019  [Graafmelding WION Kadaster  |KLIC melding bij Kadaster 7. onherroepelijk (01-02-2019 nvt Kadaster KLIC-melding doen bij weer opstarten van de werkzaamheden
(voorheen KLIC-melding)
0020 [KAPVERGUNNING Gemeente |Acceptatie kappen coniferenv. |7, onherroepelijk [16-12-2021 lgeen einddatum Gemeente Krimpen aan den 512e 5.T1.2€ @ximpenaandenij |Kappen coniferen op particulier terrei melden bi) eigenaren!
Maerlandt Ussel ssel.al
8 PE
VG0021  [MeMding Activiteitenbesluit (AIM]DCMR Melding activiteitenbesluit 6. verleend 24-06-2019 lgeen einddatum DCMR 5T2Z¢e | 5.1.2€ dcminl Maandelijkse rapp van
melding) kleine GWZ| overname bestaande ontheffing [opgenomen
van DCMR kleine GWZI
VG-0022
WG0023  [Watervergunning (gebruik [Rws Waterwet aanpassing damwand (6. verleend 09-05-2019 nvt Rijkswaterstaat West- 5.1.2e D.1.2€ vrwsnl Updaten. Nieuwe contactpersoon DVIM doorgeven aan RWS . Melden aanpassing
waterstaatswerk) Hollandsche llssel en Sliksloat Nederland Zuid damwandberekeningen (nieuw DO). Oplossing zoeken voor het gat in de kering bij Kooijman. Tee te
passen klei laten goedkeuren door HHSK.
VG-0024
Melding Blbi RWS BLBI-meldng drainage afwatering |6, verleend 21-08-2019 nvt Rijliswaterstaat West- 5.1.2e 9 21 @rws.nl Geen
"grondwaterbemaling’ Sliksloot Nederland Zuid
m [Watervergunning (gebruik HHSK Aanbrengen en hebben van een (6, verleend 23-08-2019 01-01-2022 Hoogheemraadschap van 0105. 1 .29 Q Zl @hhsk.nl Afmelden bij HHSK (geen mail gevoncden dat dit is gedaan.
jwaterstaatswerk) drainaige kruisend met de Schieland en de 5- 1 .29
waterkering, Krimpenerwaard
VG -0027
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Onderwerp

Technische inpassing Trisoplast® EMK-project V2.0

LS.,

In maart 2022 is het bestuurlijk besluit genomen over de verder aanpak van de
bodemsanering en herontwikkeling van het EMK terrein aan de Schaardijk 1 te Krimpen
aan den lJssel.

Mede in navolging op dit besluit en op basis van de aanpak van de bodemsanering
zoals deze in een eerdere heroverwegingsfase tussen verschillende saneringsvarianten
is afgewogen, is deze notitie omtrent de technische inpassing van Trisoplast®
geactualiseerd. Daarnaast is aanvullende informatie ontvangen van Trisoplast Mineral
Liners International die in deze technische notitie is verwerkt.

Trisoplast zal binnen het EMK terrein worden toegepast als bovenafdichting van de
bodemverontreiniging in de zandlagen op grote diepte (beneden NAP -1,5m; circa 5,5
m- mv).

De notitie zal onderdeel uitmaken van de stuken die aan het herziene saneringsplan /
uitvoeringsplan voor de bodemsanering wordt toegevoegd.

In deze technische notitie gaan wij in op de kenmerken en voordelen van Trisoplast®,
dat veelvuldig wordt toegepast binnen de aanleg van bodembeschermende
voorzieningen (bijv. stortplaatsen, tankparken petrochemie, recyclingbedrijven, etc.).
Dit vanwege zijn goede functionele eigenschappen zoals waterremmend vermogen
voor zowel water als andere (vaak voor het milieu schadelijke) vloeistoffen en
plasticiteit.

Wij in op de volgende zaken:
1. Wat is Trisoplast®?
Functionele materiaaleigenschappen Trisoplast®;
Welke voordelen kent Trisoplast® t.ov. traditionele zand-bentonietmengsels?
Chemische resistentie van Trisoplast
Betekenis van toepassing op het EMK-project;
Kwaliteitsborging;
Referenties;
Aandachtspunt bij het aanbrengen van fundering.

PN R~ON

Dura Vermeer Infra Milieu BV is de nieuwe naam van Dura Vermeer Milieu BY
en Is onderdeel van Dura Vermeer Groep NV
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Voor de genoemde onderdelen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

- Protocollen Trisoplast®, Grontmij Nederland B.V., GM-0176752, revisie D1,
d.d. 17 maart 2016;

- Rapport Doorlatendheid van Trisoplast® voor verschillende vioeistoffen, Dienst
Landbouwkundig Onderzoek, TP-1996-03, 1996 (ISSN 0927-4537);

- Effect van alzijdige rek op de waterdoorlatendheid van minerale
afdichtmaterialen, Dienst Landbouwkundig Onderzoek, rapport 681, 1999;

- Uitvoerings-/ PKP-plan Trisoplast® EMK Terrein in Krimpen aan den lJssel,
GID Milieutechniek BV, 20010.PKP, d.d. 12 juni 2020.

- Onderzoek onderwatertoepassing van Trisoplast, kernmerk 1712-0546-000,
d.d. 18-04-2013

- Article SARDINA 2021 — New developments in research and installation
techniques of Trisoplast, the innovative polymer-enhanced mineral barrier

De bronnen zijn te raadplegen op verzoek.

1) Wat is Trisoplast®?

Trisoplast® is een minerale laag die bestaat uit een speciale klei(/bentoniet)-
polymeercomponent met zand en water. De polymeer vormt samen met de bentoniet
een ruimtelijke structuur in het zandskelet. Hierdoor krijgt het geheel bijzondere
eigenschappen. De bijzondere eigenschappen maken het tevens geschikt als milieu-
isolerende afdichting bij bijv. IBC-werken (Isoleren, Beheersen en Controleren).

2) Welke voordelen kent Trisoplast®?

Bentoniethoudende minerale afdichtingen staan bekend om hun goede isolerende
eigenschappen vanwege de extreme zwelcapaciteit van de montmorilloniet.
Bentoniethoudende afdichtingen worden dan ook vaak voorgeschreven aangezien ze
zeer robuust en duurzaam zijn. Trisoplast is daarbij ook nog zeer makkelijk te
verwerken in allerlei vormen en tegen allerlei constructies. De goede flexibele
afdichtende werking van Trisoplast wordt bewerkstelligd door een hoge
bentonietgehalte en het toevoegen van een polymeer. Tezamen vormen deze een
dichte gelachtige flexibele structuur. Deze structuur is in staat om water vast te houden
en zorgt voor een nog lagere waterdoorlatendheid. In onderzoek van Alterra
Wageningen University and Research (voorheen DLO Staring Centrum) is ook
geconcludeerd dat de polymeer bindingen aangaat met reactieve plekken van de
bentoniet waarmee het de bentoniet resistenter maakt tegen de invloed van agressieve
vloeistoffen. Dit is een voordeel ten opzichte van folies waarvan is gebleken dat ze
aangetast kunnen worden door met name non polaire stoffen (als bijvoorbeeld PAK’s,
petroleum en diesel).

In de afgelopen jaren is er ook veel onderzoek gedaan naar Trisoplast. Hieruit komt
naar voren dat Trisoplast® beter isolatie-eigenschappen bezit dan bestaande zand-
bentoniet mengsels. Eigenschappen die zich positief onderscheiden van de bestaande
zand-bentonietmengsels zijn:

- Een doorlatendheid die meer dan tienmaal kleiner is;
- Een grotere plasticiteit;

- Een grotere chemische en thermische stabiliteit;

- Een geringere gasdoorlatendheid.
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3) Functionele materiaaleigenschappen

Dichtheid

De maximale proctordichtheid van standaard Trisoplast® bedraagt ca. 1680 kg/m?.
In een verschraald mengsel (ander type zand) wijkt de dichtheid nauwelijks af en
bedraagt ca. 1720 kg/m?.

Doorlatendheid en effect hierop bij verschillende vloeistoffen

Uit diverse onderzoeken op doorlatendheid van water van standaard Trisoplast® blijkt
dat dit 4,3*10""! m/s bedraagt (bij proctordichtheden van 92% tot 100%).

Fugro heeft daarnaast proefondervindelijk vastgesteld dat de k-waarde van los-gestorte
Trisoplast (dichtheid 1200 kg/m?®) in water nog steeds extreem laag is (2x10-1° m/s).

In praktijk zal de k-waarde van de Trisoplast nog toenemen/ beter worden doordat de
belasting van het bovenliggend grondpakket nog zorgt voor een hogere
verdichtingsgraad dat vermoedelijk nog met een paar procent zal toenemen.

Dit zal overigens naar verwachting slechts een zeer geringe restzetting van ongeveer
1 cm veroorzaken (uitgaande van een Trisoplast laag van 35cm dikte).

Normaliter is een laagdikte van 7 cm Trisoplast ruim voldoende. Aangezien door de
laag geheid gaat worden (nieuwbouw) is het aan te bevelen de dikte van 7cm te
vergroten voor extra plasticiteit en aansluiting rondom de funderingspaal. Het
toepassen van heipalen (heien) geniet de voorkeur boven schroefboorpalen of het
intrillen van prefab funderingspalen.

De doorlatendheid van Trisoplast® is tevens onderzocht voor verschillende vloeistoffen
zoals aceton, ruwe olie en fenol waaruit blijkt dat Trisoplast® hier ongevoelig voor is
(zie punt 4). Ook is de doorlatendheid van vuilstortpercolaat onderzocht en bedraagt
voor standaard Trisoplast® 2,5*10"" m/s.

Plasticiteit

Onder plastische vervorming wordt verstaan: de vervorming die optreedt bij
uitwendige belasting van een materiaal (voorwerp) indien na verwijderen van de
belasting dat materiaal niet weer in zijn corspronkelijke vorm terugkeert

maar permanent vervormd is. Deze vervorming is dus onomkeerbaar.

Trisoplast® heeft een hoge plasticiteit van 140 tot 180% en wordt als voordelig
beschouwd omdat het materiaal onder druk wel vervormt maar niet scheurt. In
vergelijking heeft een zand-bentonietmengsel een plasticiteit van ca. 12%.

Hiermee is Trisoplast® geschikt om toe te passen op die plaatsen waar een grote
(ongelijkmatige) zetting wordt verwacht. De doorlatendheid wordt niet noemenswaardig
beinvioed bij een alzijdige rek tot 10%.
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Mechanische eigenschappen

Bij verwerking van Trisoplast® is de veiligheid met betrekking tot squeezing bepaald.
Deze is vergelijkbaar met die van een zand-bentoniet mengsel. In een traxiaalproef en
een test met een celdruk van 450 kN/m?2 (waarde representatief voor toepassing als
onderafdichting) blijkt dat Trisoplast® voldoende verticaal draagvermogen heeft om
Trisoplast® te berijden en te verdichten met een lichte walsrol of rupsband. Ook kan
een trilplaat of een verdichtingsrol worden gebruikt. Wanneer een verdichtingsrol wordt
gebruikt voor de verdichting, kan een verdichting worde gerealiseerd van ongeveer
1350 kg/m3 (met een k-waarde die lager is dan x10-19 m/s).

Thermische, - biologische- en chemische eigenschappen

Uit enkele aanvullende onderzoeken blijkt tevens dat bij Trisoplast® onder invioed van
temperatuur geen thermische degradatie plaatsvindt. Evenmin is Trisoplast® gevoelig
voor biologische degradatie. Zoals al eerder aangegeven is geen noemenswaardig
negatief effect opgetreden wanneer de Trisoplast® wordt blootgesteld aan vloeistoffen
zoals ruwe olie, fenol, diesel en zeewater. Voorwaarde daarbij is dat de Trisoplast®
laag zich na aanleg volledig kan verzadigen met water en zich volledig heeft kunnen
ontwikkelen.

4) Chemische resistentie van Trisoplast

Alterra (Wageningen University and Research) heeft onderzoek gedaan naar het effect

van verschillende groepen chemicalién op de doorlatendheid van Trisoplast. Zo is er
onderzoek gedaan met ruwe olie, phenol, diesel, zeewater, mierenzuur en aceton. Het
is bekend dat deze stoffen een negatief effect kunnen hebben op de traditionele
minerale afdichtingen zonder polymeer. De door Alterra uitgekozen chemicalién zijn
representatief voor een groot aantal vlioeistoffen als alifatische koolwaterstoffen,
aromatische koolwaterstoffen en oplosmiddelen

Ce doorlatendheidstesten op waterverzadigde Trisoplast zijn uitgevoerd met pure
vloeistoffen en hiermee worst case voor uw situatie, waarbij het zal gaan over
opgeloste verontreiniging in water. De resultaten van de proeven zijn zeer positief.

Trisoplast blijkt ongevoelig voor ruwe olie (testduur 21 maanden), aceton (50 dagen)
en fenol (6 maanden). De doorlatendheid van Trisoplast in contact met deze
vloeistoffen is vergelijkbaar aan de doorlatendheid voor water. In contact met diesel
stijgt de doorlatendheid iets tot 16x10-11 m/s (21 maanden), maar is daarmee nog
steeds zeer laag. De doorlatendheid voor mierenzuur bleek niet meetbaar.
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5) Betekenis van Trisoplast® op het EMK-project

Dooriatendheid

Voor het EMK-project is ten aanzien van de doorlatendheid geen specifieke eis van
toepassing. Op basis van de projectspecifieke condities wordt de Trisoplast® laag los
gestort aangebracht en met een walsrol verdicht. Hierbij kan een k-waarde van
minimaal 9*10-"" m/s worden verwacht. Deze K-waarde is afdoende om de
verontreiniging op te sluiten.

Plasticiteit i.c.m. aanbrengen van funderingselementen

In de toekomstige herontwikkeling zullen funderingswerkzaamheden plaatsvinden.
Het is van belang dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van de
afdichting. Het Trisoplast® wordt in een laag bovenop het grensvlak van de
restverontreiniging aangebracht, deze laag met Trisoplast® wordt aangesloten op de
natuurlijke kleilaag die in de bodem aanwezig is.

Met het aanbrengen van de funderingselementen (bijvoorbeeld heipalen en
grondgevormde buispalen) zal de Trisoplast® laag (tijdelijk) worden verstoord.
Vanwege de grote plasticiteit van Trisoplast® zullen bij een toegepaste laagdikte vanaf
27cm de afdichtende eigenschappen behouden blijven. Hiermee blijven dus ook de
functionele eigenschappen van de afdichtingsconstructie als geheel behouden. Dit in
tegenstelling tot bijv. zand-bentonietmengsels en HDPE-folie, dat onherstelbaar
beschadigd bilijft.

Onder ad 7) is een referentie toegevoegd van een project waar funderingspalen zijn
toegepast in combinatie met een laag van Trisoplast. De Trisoplast® heeft hier als doel
om AEC bodemas af te sluiten van de onderliggende bodem.

Onder ad 8) is een advies opgenomen met betrekking tot de toe te passen
funderingstechniek.

Scheiden van milieuhygiénisch afwifkende lagen

De laag Trisoplast® wordt aangebracht om de achterblijvende restverontreiniging te
isoleren van relatief milieuhygi€nisch “schone” aanvullagen bestaande uit niet met EMK
stoffen verontreinigde grond, AVI-slakken en de leeflaag.

Opsluiten restverontreiniging in de bodem

De restverontreiniging is in de zandige ondergrond aanwezig (dieper dan NAP -1,5 m)
en is met grondwater verzadigd. Op basis van milieukundige onderzoek is het
bodemprofiel bepaald. Hieruit blijkt dat dit zandpakket met restverontreiniging in
verticale richting {(onderzijde) en horizontale richting is omgeven door een natuurlijke
kleilaag.

Coor Trisoplast® in verticale richting als bovenafdichting aan te brengen wordt de
verontreiniging in het kleipakket opgesloten. De verontreiniging is hierdoor
geohydrologisch beter beheerst, omdat verspreiding via het grondwater hiermee is
tegengegaan.
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Vanwege de grote plasticiteit van Trisoplast® zal de bovenafdichting ook in tact blijven
indien hier funderingselementen worden aangebracht. De precieze type funderingspaal
speelt hierbij geen rol van betekenis. De verontreiniging komt na het doorheien niet
onder invloed te staan van geohydrologische processen in de bodem (verspreiding).

Omdat de restverontreiniging niet in contact staat met de onverzadigde zone is
uitdamping van verontreiniging via bodemlucht uitgesloten. De Trisoplast laag is
gasdicht.

Geen effect bij verticale belasting van Trisoplast® laag

In de toekomstige situatie krijgt het terrein een bedrijfsmatige functie met infrastructuur
en groenvoorzieningen. In het scenario van een bedrijfsmatige functie wordt de bodem
verticaal belast. Deze belasting heeft geen nadelige gevolgen voor de afdichting met
Trisoplast.

Uit nadere beschouwing is het effect van squeezing/ wegpersen in de van toepassing
zijnde laagdikte van 270 mm niet van inviloed tijdens de aanleg- en/of gebruiksfase.
Op het grensvlak waar de originele kileilaag mogelijk dieper aanwezig is geeft dit geen
beperking in relatie het toepassen van Trisoplast®. Dit omdat Trisoplast® zowel onder
talud (1:2,5) als in de vorm van een verticale wand kan worden toegepast.

Uitvoeringstechnische aandachtspunten
Tijdens de variantstudie zijn de uitvoeringstechnische details door ons verwerkt in een
Uitvoerings- en PKP- plan, gericht op de specifieke situatie van het EMK Project.

De uitvoering met betrekking tot de aanleg van de Trisoplast® afdichtingslaag kent
daarnaast nog enkele specifieke kenmerk en uitgangspunten:
- De laag kan in verschillende fases aangelegd worden;
- De laag kan technisch goed afgehecht worden op ondergrondse objecten zoals
een damwand;
- In het ontgravingsprofiel kunnen na ontgraving van de bodemverontreiniging
variaties aanwezig zijn. Deze vormen geen belemmering;
- De afdichtingslaag wordt aangebracht op een schone steunlaag van ca. 0,3 m
dik (bijv. drainagezand). Ook kan een onderliggend geotextieldoek worden
toegepast als drukverdelingsdoek.
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Hieronder geven wij een beknopte omschrijving van de aanlegwijze:

De onderbaan bestaat uit zand en heeft een dikte van 30 cm;

De onderbaan wordt indien nodig voorzien van een foliedoek;

Het mengsel wordt aangebracht met een hydraulische kraan met een extra
brede bak in banen van 5 & 10 meter breed;

De kraan rijdt achteruit over de onderbaan waarbij de onderbaan vlak
getrokken wordt van nog eventueel aanwezige sporen en rillen;

De kraan trekt een stalen geleidebalk langs één zijde mee;

De kraan het mengsel hiermee onverdicht op de juiste hoogte, controle d.m.v.
GPS op bak van de kraan;

De banen met Trisoplast® worden ingepast op basis van de tentfasering;

De baan met Trisoplast® waarop aangehecht moet worden zal tijdelijk worden
afgedekt met een rijplaat;

De baan wordt schuin afgestoken waarna de volgende baan met overlap kan
worden aangehecht (overlap minimaal 30 tot 50 cm);

Aansluiting op kleilaag (bodem) met een tweetraps trede van 50 cm breed;
Verzadiging van de afdichtlaag bij voorkeur zoveel als mogelijk met schoon
water;

Verdichting toepassen waarbij de verdichting wordt gerealiseerd d.m.v. een
verdichtingsrol aan de kraan. De dikte van de laag wordt door middel van GPS
op de bak van de kraan gecontroleerd.

6) Kwaliteitsborging
De kwaliteit van de afdichtingslaag wordt op verschillende manieren gewaarborgd.

Voor het EMK-project is het vanuit veiligheidstechnisch cogpunt niet mogelijk om de
aanleg van de afdichtingslaag conform de BRL 1148 te waarborgen. Om de kwaliteit te
borgen wordt redelijkerwijs wel zoveel als mogelijk bij deze richtlijn aangesloten.

Daarnaast is extra aandacht nodig voor de locatie specifieke bodemgesteldheid en de
veiligheidstechnische condities:

Hoe wordt de afdichtingslaag in voldoende mate verdicht in combinatie met de
vrij slappe ondergrond?;

Hoe kunnen de werkzaamheden plaatsvinden in een gesloten systeem met
beperkte werkruimte (tent/hal)?;

Welke veiligheidstechnische beperkingen zijn er vanuit de aanwezige
verontreiniging? In de tent/hal wordt personeel niet toegelaten om
kwaliteitscontroles uit te voeren.

Het gaat hierbij om:

Het uitvoeren van verdichtingsmetingen;

Het bepalen van de laagdikte;

Het bepalen van het vochtgehalte;

Het uitvoeren van visuele controles van de onderbaan;

Het toe te passen mengsel wordt onder certificaat geproduceerd;
BRL 1153, certificaathnummer K86949/01.

432947
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7) Referenties

In de bijlage is een tweetal overzichten met betrekking tot referenties opgenomen:
- Trisoplast® Remediation and Mining
- Trisoplast® Infrastructure

Projectreferentie CBB A9 - Badhoevedorp

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn 360 funderingspalen met een diameter van 71 cm
aangebracht door een laag Trisoplast® als onderafdichting. De Trisoplast® laag is in
een dikte van 400 mm door middel van een koffer op een HDPE folie van 2 mm
aangebracht. Op deze wijze is gewaarborgd dat verontreiniging afkomstig van
bodemas langs de paal niet naar beneden kan verspreiden.

8) Advies in te zetten funderingstechniek
Met betrekking tot de in te zetten funderingstechniek geldt het principe dat;
- Niet overmaats geboord moet worden en/of gewerkt moet worden met een
verloren punt;
- Verstoring van de afdichtingslaag minimaal moet plaatsvinden (bijv. eenmalige
indringing van een funderingspaal door inheien versus tweemalig inbrengen
van een buispaal bij een in de grond gevormde funderingspaal).

Bijlagen

BRL 1153 Productcertificaat
Referentielijst Remediation and Mining
Referetielijst Infrastriucture
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Productie van zand-bentonietpolymeergel mengsel

Trisoplast Mineral Liners

VERKLARING VAN KIWA

Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 1153 "De productie van
zand-bentonietpolymeergel mengsel" d.d. 7 april 2014, afgegeven conform het Kiwa-Reglement
voor productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij zand-bentonietpolymeergel
mengsel worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de
certificaathouder geleverde zand-bentonietpolymeergel mengsel bij aflevering voldoet aan de in
de BRL vastgelegde eisen, mits het leveringsdocument is voorzien van het KOMO®-merk op een
wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring.

5.1.2e

Kiwa

Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:
www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is.

Certificaathouder
Trisoplast Mineral Liners
Oude Weistraat 17, 5334 LK VELDDRIEL
Postbus 18, 5330 AA KERKDRIEL
Tel. 0418 63 60 30
Fax 0418 63 37 90
5.1.2@trisoplast.nl
www.trisoplast.nl
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Productie van zand-bentonietpolymeergel mengsel

TECHNISCHE SPECIFICATIE

ONDERWERP

Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing op de productie van zand-bentonietpolymeergel mengsel t.b.v. het maken van
bodembeschermende voorzieningen, waaronder met name toepassingen om milieuvervuiling van grond en grondwater tegen te gaan
zoals omschreven in het Stortbesluit, de Regeling Bodemkwaliteit en de NRB.

Het ontwerp en het aanleggen van de constructie is geen verantwoordelijkheid van de producent en valt niet onder het toepassingsgebied
van deze beoordelingsrichtlijn. Het aanleggen van de constructie is onderwerp van de BRL 1148 “De aanleg van een afdichtingslaag met
zand-bentonietpolymeergel mengsel”.

PRODUCTSPECIFICATIE
Het zand-bentonietpolymeergel mengsel voldoet aan de in BRL 1153 vastgelegde producteisen.

Het product bestaat uit een mengsel van granulair materiaal, bentoniet, water en een speciale polymeer. Daarbij gelden de volgende
technische specificaties:
s  Het vochtgehalte van het mengsel is tenminste 4 % en ten hoogste 16 %
e  K-waarde van de uit het mengsel gemaakte gerede laag < 7,5.107"* m/s (bij een verdichtingsgraad van 92% ten opzichte van
de éénpuntsprocter bij een vochtgehalte van 7%)

MERKEN
Indien aan een derde wordt geleverd moeten op de leveringsbon de volgende aanduidingen zijn vermeld:
¢ Naam van de producent
¢  Productiedatum of codering
» Mengseltype aanduiding
e KOMO®-beeldmerk en certificaatnummer

De uitvoering van dit merk is als volgt:

ke - KOMO

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen,;

- het merk en de wijze van merken juist zijn;

- het product geen zichtbare gebreken vertoont als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring cvergaat, neem dan contact op met:
- Trisoplast Mineral Liners te Velddriel;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

DOCUMENTENLIJST

Stortbesluit: Stortbesluit Bodembescherming

Regeling Bodemkwaliteit: Regels voor de kwaliteit van de bodem
NRB: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 1153
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Trisoplast - Infras

N° Year Project name Location Country

61 2018 ol Poorti van Den‘Bos'ch repair Rosmalen The Netherlands 12
construction traffic signs

60 2018 N62 Sloeweg Pile Foundation Nieuwdorp The Netherlands 10

59 2018 Repair Sewerage System Piekenhof 2 Berghem The Netherlands 100

58 2018 Waterbassin UPS Logistics Phase 2 Eindhoven The Netherlands 1.140

57 2017 Repair Sewerage System Piekenhof 1 Berghem The Netherlands

56 2017 Containerterminal Neele Vat Maasvlakte 2 Rt The Netherlands 2.580

55 2017 Waterbassin UPS Logistics Phase 1 Eindhoven The Netherlands 2.230

54 2017 Dock Repair Steel Piles Numansdorp The Netherlands

53 2017 Fauna Overpass Maanschoten A1 Stroe The Netherlands 2.800

52 2017 Tunnel Construction Kelvinstraat Harlingen The Netherlands 250

51 2017 Parking Garage ED Almere Duin The Netherlands 2.000

50 2017 Tennet Sealing Construction Arnhem The Netherlands

49 2017 Tunnel Construction IXAS Amsterdam The Netherlands 800

48 2016 Tunnel Construction Kelvinstraat Harlingen The Netherlands 250

47 2016 Civil Construction Klaprozenweg Amsterdam The Netherlands

46 2016 Civil Construction Randweg Noord Zundert The Netherlands

45 2016 Tunnel Construction Centrale As Hurdegaryp The Netherlands 500

44 2016 Tunnel Construction Centrale As Burgum The Netherlands

43 2015 CBB pile foundation Badhoevedorp The Netherlands 360

42 2015 Foto Museum Keizersgracht vert. Amsterdam The Netherlands

41 2015 Broeder en Zuster gemeente vert. Zeist The Netherlands 1000

40 2015 House Keizersgracht Vertical Amsterdam The Netherlands

39 2015 Fauna overpasses N261 Loon op Zand The Netherlands 2.634

38 2015 Stadsbaantunnel / A2 repair Utrecht The Netherlands

37 2015 SAA One capping terp Lepelaar Muiden The Netherlands 1.763

36 2015 Haak Midden connections MVO Feanwalden The Netherlands 400

35 2015 Resedential Midden Duin Zuid Almere The Netherlands 185

34 2014 Jansma Cycling tunnel Huns-Leons The Netherlands 350

33 2014 Revyerink reconstruct dikes Diesen The Netherlands 50

32 2014 Waterschap AA en Maas Nederhemert The Netherlands 200

31 2014 Enka Ede Infiltration well EDE The Netherlands 50

30 2014 Baanstee Noord fase | pumpstation Purmerend The Netherlands 185

29 2013 Vertical layer in road construction Utrecht The Netherlands 50

28 2013 Vertical layer in road construction Utrecht The Netherlands 50

27 2013 Vertical layer in dike costruction Heijen The Netherlands 150

26 2013 Fauna overpasses A2 Weert The Netherlands 3.950

25 2013 Resedential Duin Almere The Netherlands 800

24 2012 Fauna overpasses A12 Maarsbergen The Netherlands 9.375

23 2012 Haak om Leeuwarden tunnel Leeuwarden The Netherlands 350
construction

22 2011-2012 A12 Veenendaal-Lunetten Veenendaal The Netherlands 110.000

21 2011-2012 Greenportlane Venlo The Netherlands 90.000

20 2011 Roofing construction Broekhuis Auto Zeist The Netherlands 1.500

19 2011 Roofing construction Fort Lunet 1 Utrecht The Netherlands 100

18 2010 Partners voor Water - rainwater dam Michoacan Mexico 5.000
Aguililla

1 2010 Roofing construction Fort bij Vechten  Bunnik The Netherlands 400

16 2009 Roofing construction Mosae Forum Maastricht The Netherlands 100

15 2008 Roofing construction Reinier Maastricht The Netherlands 500
Nafzgerstraat

14 2007 Roofing construction Fort Asperen Acquoy The Netherlands 1.600

Last update: 29-4-2019 Page 1/2 TR:EMSEELEHLEQSI-
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Trisoplast - Infrastructure

N° Year Project name Location Country
13 2007 Road construction InfrA2 's-Hertogenbosch The Netherlands 10.000
11 2006 Brihlsche Terrassen Hochwasserschutz Sachsen Germany 1.000
Dresden

12 2006 Roofing construction Rivium 's-Hertogenbosch The Netherlands 1.500

10 2006 Road construction highway A50 's-Hertogenbosch The Netherlands 2.500
Paalgraven phase 2

9 2005 Boskalis subway construction Rotterdam The Netherlands 7.500

8 2005 Road construction highway A50 Oss The Netherlands 38.000
Paalgraven phase 1

i 2004-2005 Road construction highway A59 's-Hertogenbosch The Netherlands 10.000

6 2004 DEC Belgium Gent Belgium 2.000

5 2003 BAM Zuidwal Delft The Netherlands 1.107

4 2000 Railway construction Rotterdam The Netherlands 10.000

3 1998 Soil sanitation partplan De Velden Leidschendam The Netherlands 990

2 1998 Road construction T106 phase 2 Haarlemmermeer The Netherlands 9.850

1 1996 Road construction Stichtse Brug Almere The Netherlands 500

Total quantity of Trisoplast installed: 338.721

Page 2/2 TRISOPLAST

Last update: 29-4-2019
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Trisoplast -

Remediation & Mining

N° Year Project name Location Country
51 2017 Kempenbaan repair Soundbarrier Tilburg The Netherlands 650
50 2014 Knorrbremse Munchen Germany 25.000
49 2013 Shooting Club De Grensschutters Luyksgestel The Netherlands 2.800
48 2013 Tarpits Vasse Vasse The Netherlands 20.100
47 2012 Baanstee Noord Purmerend The Netherlands 8.000
46 2011 Codelco tailing ponds Los Andes Chile 500
45 2010 Codelco tailing ponds Los Andes Chile 1.000
44 2008 Altlastensanierung Sicherung des Hittenhofes Sachsen Germany 3.500
Freiberg
43 2008 Altlastensicherung Kohlehalde 32 Zwickau BA2  Sachsen Germany 3.500
42 2008 Altlastensicherung Grobbergehalde am Sachsen Germany 27.500
Davidschacht Freiberg
41 2007 Sonderabfalldeponie Hiirth Knapsack Erfstadt Nordrhein-Westfalen Germany 8.800
40 2006 Altlastensicherung Schlammpldtze Kleff Witten  Nordrhein-Westfalen Germany 8.000
39 2006 De Sniep Diemen The Netherlands 10.000
38 2005 Site minier Merléac Merléac France 2.500
37 2005 Site minier Chessy les Mines Chessy les Mines France 5.200
36 2005 Altlastensicherung Kohlehalde 32 Zwickau - 1. Sachsen Germany 1.300
35 2005 Qostergasfabriek Amsterdam The Netherlands 2.00C
34 2005 Drachtstervaart Drachten The Netherlands 36.500
33 2005 Drachtstervaart Drachten The Netherlands 34.500
32 2004 Wasserhaltung Glumequellwiese Helbra Sachsen-Anhalt Germany 2.300
31 2004 Malaini tailing dams Baia Mare Maramures Romania 24.500
30 2004 Altlastensicherung Halde Muldenbogen Freiberg Sachsen Germany 8.000
29 2004 Circulus Deventer Deventer The Netherlands 1.000
28 2003-2004 Ehem. Industriemiilldeponie Prael-Sprendlingen Rheinland-Pfalz Germany 5.000
27 2003 Pioniersweg Dronten The Netherlands 340
26 2003 Vlinderbuurt Rotterdam The Netherlands 500
25 2003 TNO Utrecht Utrecht The Netherlands 25
24 2003 Westergasfabriek Amsterdam The Netherlands 7.000
23 2002 Grote Dok Hellevoetsluis The Netherlands 560
22 2002 Efteling recreation park Kaatsheuvel The Netherlands 750
21 2002 Westergasfabriek Amsterdam The Netherlands 7.000
20 2001 Efteling recreation park Kaatsheuvel The Netherlands 1.300
19 2000 Regenboogterrein Tilburg The Netherlands 3.000
18 2000 Westkeethaven Zwiindrecht The Netherlands 2.500
17 2000 Perron 4 Rotterdam Botlek The Netherlands 400
16 1999-2000 Diemerzeedijk recreational area Diemen/Amsterdam The Netherlands 530.000
15 1999-2000 Westkeethaven Zwijndrecht The Netherlands 5.880
14 1999 Spaklerweg Amsterdam The Netherlands 1.000
13 1999 Kralingen phase 4 (unit 5b-6) Rotterdam The Netherlands 12.000¢
12 1999 Kralingen phase 3 Rotterdam The Netherlands 3.000
11 1999 Regenboogterrein Tilburg The Netherlands 7.050
10 1998-1999 Kralingen unit 3-7 Rotterdam The Netherlands 5.600
9 1998-1999 Kralingen unit 11 Rotterdam The Netherlands 14.000
8 1998-1999 Kralingen unit 8 Rotterdam The Netherlands 12.500
z 1998-1999 Kralingen unit 12 Rotterdam The Netherlands 980
6 1998 Kralingen phase 2 Rotterdam The Netherlands 5.000
5 1997-1998 Kralingen unit 9-10 Rotterdam The Netherlands 14.000
4 1997 Buyskade phase 2 Amsterdam The Netherlands 3.900
3 1997 Kralingen phase 1 Rotterdam The Netherlands 5.000
2 1996 Kruisberg Bunde The Netherlands 1.600
1 1996 Buyskade phase 1 Amsterdam The Netherlands 3.100
Total quantity of Trisoplast instailed: 890.135
Last update: 29-4-2019 Page 1/1 TRIBDpLaST
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