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M ENERGIE CONSULT
HOLLAND BV

VERKLARING

BETREFFENDE INGEBRUIKNEMING VAN DRUKAPPARATUUR (i,c. SAMENSTEL)
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 VAN HET WARENWETBESLUIT DRUKAPPARATUUR 2016

Ondergetekende verklaart dat bij:

Gebruiker Sachem Europe B.V.
Adres van opstelling Van Voordenpark 15
Postcode & plaats 5301 KP Zaltbommel
Project referentie 08683/218/06/1330

het volgende drukapparaat en/of samenstel:

ECH nummer 27503

Benaming Condensor

Afdeling

Locatie Reactor 3 (T-03)

TAG nummer

Fabricagenummer K25531

Tekeningnummer GAB-D-0038796

Registratienummer verklaring 08683/218/06/1330/27503

Aanvullende gegevens zie bijbehorend rapport en checklist: 27503

Datum van keuring 11-07-2018

is onderzocht en getoetst volgens het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 artikel 21.
Hierbij is vastgesteld dat het betreffende drukapparaat en/of samenstel veilig kan worden
gebruikt en onderhouden.

Behoudens verplaatsing en/of wijziging is deze verklaring geldig.

Het eerstvolgende jaar van herkeuring is: 2022

De NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) die de keuring heeft uitgevoerd:

Energie Consult Holland BV
Hertzstraat 14

6716 BT EDE

NL-CBI id.nr. 1242
tel: 0318 - 551106
email: info@energie-consult.nl

i

Inspectie- en Keuringsdeskundige: 512E Datum: 27-07-2018
51,2,E

€

V006 : 2016
© Energie Consult Holland BV


mailto:info@energie-consult.nl

RAPPORT
BETREFFENDE INGEBRUIKNEMING VAN DRUKAPPARATUUR (i.c. SAMENSTEL)
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 VAN HET WARENWETBESLUIT DRUKAPPARATUUR 2016

De op bijlage 1 aangegeven punten zijn gecontroleerd om na te gaan of het hieronder gespecificeerde drukapparaat i.c.
samenstel van drukapparatuur veilig kan worden gebruikt en onderhouden.

Algemene gegevens:
Gebruiker

Adres van opstelling
Postcode & plaats

Gegevens drukapparatuur:
Benaming

Afdeling

Locatie

Fabrikant

Type

Datum V.V.O. fabrikant

Ontwerpcriteria:

Ontwerpdruk PS

Minimaal toelaatbare druk
Ontwerpdruktemperatuur TS
Minimaal toelaatbare temperatuur

Veiligheidsappendages:
Aantal

Fabrikaat of type

Serie- of ID-nummer
Capaciteit

Instelgegevens

Datum meetbrieven

Specificatie verrichte controles:

Eventuele bijzonderheden m.b.t.
wijze van gebruik en omstandig-
heden waaronder de apparatuur
mag worden gebruikt:

Datum van keuring: 11-07-2018
Plaats: Zaltbommel
512E

Keuringsdeskundige:

Sachem Europe B.V.
Van Voordenpark 15
5301 KP Zaltbommel

Condensor
Reactor 3 (T-03)
GAB Neumann GmbH

Condensor NB7-10-C
20-06-2018

Service

zie bijlage 1

TAG nummer
ECH nummer
Fabricagenummer
Bouwjaar
Tekeningnummer

Process

'3

27503

K25531

2018
GAB-D-0038796

Shell
6 bar(g)
. bar(g)
180 C
-30 °C

De condensor dient bedreven te worden
conform de handleiding van de fabrikant

Datum rapport:

27-07-2018

Waarmerk: 2 Rapportnummer: 08683/218/06/1330/27503
Aanvrager: Project nr. ECH nr.
Sachem Europe B.V. 08683/218/06/1330 27503

NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI)

Energie Consult Holland BV
Hertzstraat 14
6716 BT EDE

NL-CBI id.nr. 1242, KvK Centraal Gelderland 30126804

Blad 1 van 1

1004 : 2016
© Energie Consult Holland BV
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Registratie nr, verklaring: 08683/218/06/1330/27503

Datum AANTEKENBLAD Paraaf/stempel
Plaats Alleen te gebruiken door de van inspecteur
NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie
11-07-2018 2018: ECH heeft een keuring voor ingebruikname uitgevoerd 512 o
Zaltbommel
V006 : 2017

© Energie Consult Holland BV
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Bijl 1
Jeee CHECKLIST

KEURING VOOR INGEBRUIKNEMING DRUKAPPARATUUR

Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel bij de keuring voor ingebruikneming van drukapparatuur en samenstellen.

ECH nummer: 27503
Projectnummer: 08683/218/06/1330
Gebruiker: Sachem Europe B.V.
Benaming Condensor

TAG nummer:
Fabricagenummer K25531
Inspectie- en Keuringsdeskundige: [512€

* indien niet van toepassing een motivatie aangegeven onder opmerkingen

1 Algemeen: ok na nvt Opmerkingen
Ll Naam + adres aanvrager ®© O O
1.2 Plaats/locatie van opstelling ® O O !zatbommel
1.3 Technische documentatie bestaande uit: @©@ OO
- een beschrijving van de drukapparatuur
- ontwerp- en fabricagetekeningen (incl. stuklijst)
- inventarisatielijst
(i.g.v. samenstellen of druksystemen)
1.4 Gebruiksaanwijzing(en) ® O O
1.5 |Risico-analyse (optioneel) @ O O
Verificatie:
21 EG-verklaringen componenten + samenstel i®@ O O
aanwezig?
2.2 Markeringen van componenten + samenstel ® O O Kenplaat
aanwezig?
2.3 Identificatie nr's NoBo's aanwezig? ® O Oioo3s
2.4 Duurzaam bevestigde typeplaten aanwezig? ® O O
2.5 Gebruiksaanwijzing in Nederlandse taal? ‘@ O O
2.6  |Gebruiksaanwijzing uitvoerbaar? ® O O
- montage [
- samenbouw
- omstandigheden gebruik
- inspectietermijnen
2.7 Overige markeringen (indien van toepassing volgens @ O O
risico-analyse) ' | |
3 Controle uitweﬁdige toestand:
3.1 |Vervormingen? ® O OJ Niet waargenomen
32 Uitwendige beschadigingen? @® O O . Niet waargenomen
3.3 Roestvorming/corrosie? @®@ O O ;Niet waargenomen
3.4 Arc-strikes/aanhechtingen? @ O O Niet waargenomen
3.5 Coating/deklaag intakt? ® O O
3.6 Isolatie intakt? (let op inwateren) ® O O |Geenisolatie aanwezig

C011:2016
© Energie Consult Holland BV . ‘
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Bijlage 1
CHECKLIST

KEURING VOOR INGEBRUIKNEMING DRUKAPPARATUUR

) Werking (veiligheids)appendages: ok na nvt Opmerkingen
4.1 Identificatie veiligheidsappendages mogelijk? O O @ Beveiligd via destillaatvat / reactor
4.2 |Instelgegevens veiligheidsappendages O O @ |Beveiligd via destillaatvat / reactor
(meetbrieven) aanwezig?
4.3 Functionele test uitgevoerd? @ O O Door Sachem
- signaal- en alarmfuncties
- waarborging instelparameters
- tijdresponsie acceptabel
- goede werking afsluitende organen/kleppen
4.4 In geval redundantie beide veiligheidsappendages | O ® | Geen redundanti-e
getest?
4,5 Fail-safe werking gecontroleerd? O Door Sashem
4.6 Veiligheidsappendage niet afsluitbaar? { O O (
4.7 |Afblaasleidingen veilig? ‘@ O i
- stevige bevestiging
- veilige uitmonding
- voldoende capaciteit (dimensionering)
- garantie vrije doorvoer (vogelgaas)
- doelmatige vochtafvoer
4.8 Systeembegrenzers bereikbaar? (indien van ® O O
toepassing) '
4.9 Controle instrumentele beveiligingen uitgevoerd i@ O O Door Sachem
(shut-down) |
4.10 |Functionele test noodstop(pen) @® O O Door Sachiem
- in geval van redundantie beide testen
4.11 |Goede beveiliging openen afneembare @ O 0
afsluitmiddelen |
5 Controle opstelling
5.1 Plaatsing volgens gebruiksaanwijzing? @® O O
5.2 Bevestiging volgens gebruiksaanwijzing ® O Olcs ondersteuning
(fundering/afsteuning)?
5.3 Invloeden uit omgeving relevant (installaties, @® O O
gebouwen)?
5.4 Flexibiliteit voldoende? @® O O
- leidingen (expansie/krimp)
- deblokkering montage- en transport-
voorzieningen
5.5 Instrumentatie voldoende afleesbaar? ® O O
5.6 Voldoende toegankelijkheid bij: ® O O
- bediening
- onderhoud
- inspecties en keuringen
- reparaties?
5.7 Situering ondergrondse leidingen '@ O O Geen ondergrondse leidingen
(inspectie/onderhoud)? |

Datum : 51,2

Paraaf :

C011:2016
© Energie Consult Holland BV
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ENERGIE CONSULT

HOLLAND BV

VERKLARING

BETREFFENDE INGEBRUIKNEMING VAN DRUKAPPARATUUR (i.c. SAMENSTEL)
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 VAN HET WARENWETBESLUIT DRUKAPPARATUUR 2016

Ondergetekende verklaart dat bij:

Gebruiker Sachem Europe B.V.
Adres van opstelling Van Voordenpark 15
Postcode & plaats 5301 KP Zaltbommel
Project referentie 08683/218/06/1330

het volgende drukapparaat en/of samenstel:

ECH nummer 27505

Benaming Glass lined piping T-03
Afdeling T-03

Locatie Reactor-condensor (T-03)

TAG nummer

Fabricagenummer 1820889
Tekeningnummer

Registratienummer verklaring 08683/218/06/1330/27505

Aanvullende gegevens zie bijbehorend rapport en checklist: 27505
11-07-2018

Datum van keuring

is onderzocht en getoetst volgens het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 artikel 21.
Hierbij is vastgesteld dat het betreffende drukapparaat en/of samenstel veilig kan worden
gebruikt en onderhouden.

Behoudens verplaatsing en/of wijziging is deze verklaring geldig.

Het eerstvolgende jaar van herkeuring is: 2022

De NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) die de keuring heeft uitgevoerd:

Energie Consult Holland BV
Hertzstraat 14

6716 BT EDE

NL-CBI id.nr. 1242
tel: 0318 - 551106
email: info@energie-consult.nl

Inspectie- en Keuringsdeskundige: 512 Datum: 27-07-2018

51,2E

V006 : 2016
© Energie Consult Holland BV


mailto:info@energie-consult.nl

RAPPORT

BETREFFENDE INGEBRUIKNEMING VAN DRUKAPPARATUUR (i.c. SAMENSTEL)
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 VAN HET WARENWETBESLUIT DRUKAPPARATUUR 2016

De op bijlage 1 aangegeven punten zijn gecontroleerd om na te gaan of het hieronder gespecificeerde drukapparaat i.c.
samenstel van drukapparatuur veilig kan worden gebruikt en onderhouden.

Algemene gegevens:
Gebruiker

Adres van opstelling
Postcode & plaats

Gegevens drukapparatuur:
Benaming

Afdeling

Locatie

Fabrikant

Type

Datum V.V.O. fabrikant

Ontwerpcriteria:

Ontwerpdruk PS

Minimaal toelaatbare druk
Ontwerpdruktemperatuur TS
Minimaal toelaatbare temperatuur

Veiligheidsappendages:
Aantal

Fabrikaat of type

Serie- of ID-nummer
Capaciteit

Instelgegevens

Datum meetbrieven

Specificatie verrichte controles:

Eventuele bijzonderheden m.b.t.
wijze van gebruik en omstandig-
heden waaronder de apparatuur
mag worden gebruikt:

Datum van keuring:

Plaats:

Keuringsdeskundige: [s.12€

Sachem Europe B.V.
Van Voordenpark 15
5301 KP Zaltbommel

Glass lined piping T-03

T-03 TAG nummer
Reactor-condensor (T-03) ECH nummer 27505
Duker Fabricagenummer 1820889
Leiding Bouwjaar 2018
03-07-2018 Tekeningnummer
Piping

10

-1

200

-10
zie bijlage 1

bar(g)
bar(g)
“C
°c

Het leidingwerk dient bedreven te worden conform
De geldende wetgeving en voorschriften van
de fabrikant

11-07-2018

Zaltbommel

Datum rapport:

27-07-2018

Waarmerk: Rapportnummer: 08683/218/06/1330/27505
Aanvrager: Project nr. ECH nr.
Sachem Europe B.V. 08683/218/06/1330 27505

NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI)

Energie Consult Holland BV
Hertzstraat 14
6716 BT EDE

NL-CBI id.nr. 1242, KvK Centraal Gelderland 30126804

Blad 1 van 1

1004 : 2016
© Energie Consult Holland BV
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Registratie nr. verklaring: 08683/218/06/1330/27505

Datum AANTEKENBLAD Paraaf/stempel
Plaats Alleen te gebruiken door de van inspecteur
NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie
11-07-2018 2018: ECH heeft een KVI uitgevoerd o128
Zaltbommel
V006 : 2017

© Energie Consult Holland BV
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Bijlage 1

CHECKLIST
KEURING VOOR INGEBRUIKNEMING DRUKAPPARATUUR

Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel bij de keuring voor ingebruikneming van drukapparatuur en samenstellen.

ECH nummer: 27505
Projectnummer: 08683/218/06/1330
Gebruiker: Sachem Europe B.V.
Benaming Glass lined piping T-03

TAG nummer:
Fabricagenummer 1820889

Inspectie- en Keuringsdeskundige: |s12E

* indien niet van toepassing een motivatie aangegeven onder opmerkingen

1 Algemeen: ok na nvt Opmerkingen
i Naam + adres aanvrager ® O O
1.2 Plaats/locatie van opstelling ® O O|zaltbommel
1.3 Technische documentatie bestaande uit: @ O O
- een beschrijving van de drukapparatuur
- ontwerp- en fabricagetekeningen (incl. stuklijst)
- inventarisatielijst
(i.g.v. samenstellen of druksystemen)
1.4 Gebruiksaanwijzing(en) @® O 0O
1.5 Risico-analyse (optioneel) i@ O O
Verificatie:
2.1 EG-verklaringen componenten + samenstel @® O O
aanwezig?
2.2 Markeringen van componenten + samenstel ® O O
aanwezig?
2.3 Identificatie nr's NoBo's aanwezig? @®@ O O 0036
2.4 Duurzaam bevestigde typeplaten aanwezig? OO0 ® Stickers op leidingen
2.5 Gebruiksaanwijzing in Nederlandse taal? @ O O Engelse taal
2.6 Gebruiksaanwijzing uitvoerbaar? ® O O
- montage
- samenbouw
- omstandigheden gebruik
- inspectietermijnen
2.7 Overige markeringen (indien van toepassing volgens, O (O (@ Geen overige markeringen van toepassing
risico-analyse)
3 Controle uitweﬁdige toestand:
3.1 |Vervormingen? L@ O O
3.2 Uitwendige beschadigingen? ;@ O O
3.3 Roestvorming/corrosie? ‘@ ) 1)
3.4 Arc-strikes/aanhechtingen? @® O O
3.5 Coating/deklaag intakt? ® O O
3.6 Isolatie intakt? (let op inwateren) O O ® |Niet geisoleerd

C011:2016
© Energie Consult Holland BV
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Bijlage 1

CHECKLIST
KEURING VOOR INGEBRUIKNEMING DRUKAPPARATUUR

4 Werking (veiligheids)appendages: ok na nvt Opmerkingen
4.1 Identificatie veiligheidsappendages mogelijk? ONONO) ’ Geen veiligheidsappendages aanwezig, via reactor.
42 Instelgegevens veilighgidsappendages OO Geen veiligheidsappendages aanwezig, via reactor.
(meetbrieven) aanwezig?
4.3 |Functionele test uitgevoerd? O O @ | Geen veiligheidsappendages aanwezig, via reactor.
- signaal- en alarmfuncties
- waarborging instelparameters
- tijdresponsie acceptabel
- goede werking afsluitende organen/kleppen
4.4 In geval redundantie beide veiligheidsappendages O O ®:Geen veiligheidsappendages aanwezig, via reactor.
getest?
4.5 |Fail-safe werking gecontroleerd? O O @ | Geen veiligheidsappendages aanwezig, via reactor.
4.6 Veiligheidsappendage niet afsluitbaar? ® O ) Geborgd in open positie
4.7 |Afblaasleidingen veilig? O O ®igeen veiligheidsappendages aanwezig, via reactor.
- stevige bevestiging
- veilige uitmonding
- voldoende capaciteit (dimensionering)
- garantie vrije doorvoer (vogelgaas)
- doelmatige vochtafvoer
4.8 Systeembegrenzers bereikbaar? (indien van ® O O
toepassing)
4.9 Controle instrumentele beveiligingen uitgevoerd @® O O! Door Sachem
(shut-down) |
4.10 |Functionele test noodstop(pen) ® O O Door Sachem
- in geval van redundantie beide testen
4.11 |Goede beveiliging openen afneembare O O ® !Geen afneembare afsluitmiddelen
afsluitmiddelen |
5 Controle opstelling
5.1 Plaatsing volgens gebruiksaanwijzing? @ O O
5.2 Bevestiging volgens gebruiksaanwijzing ® O O
(fundering/afsteuning)?
5.3 Invlioeden uit omgeving relevant (installaties, @® O O
gebouwen)?
5.4 Flexibiliteit voldoende? @® O Ol
- leidingen (expansie/krimp)
- deblokkering montage- en transport-
voorzieningen
5.5 Instrumentatie voldoende afleesbaar? O O @ Geen instrumentele beveiligingen
5.6 Voldoende toegankelijkheid bij: ® O O
- bediening
- onderhoud
- inspecties en keuringen
- reparaties?
5.7 Situering ondergrondse leidingen O 0O @ Geen ondergrondse leidingen
(inspectie/onderhoud)? |
Datum : . 11-07-2018
512E
Paraaf :
C011:2016

© Energie Consult Holland BV
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o
J'QSTOOMWEZEN

A member of the LR Group

VERGUNNING

Registernummer : 4008485

Volgnummer : V50

[temnummer :-

Gebruiker : Laporte Performance Chemicals
ZALTBOMMEL

Eigenaar : Laporte Performance Chemicals
ZALTBOMMEL

Plaats van opstelling :-

Benaming toestel : reactor

Qtnnmuriaman RV Nlanw a Qtatiancwea 2-5.7 Haren (AN MandelV?259 Versiel
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ﬁSTOOMWEZEN INLEGVEL CONTROLEBOEK

A member of the LR Group

ENKELE VAN DE VERPLICHTINGEN WAARAAN DE GEBRUIKERS VAN STOOM- EN
DAMPTOESTELLEN KRACHTENS DE STOOMWET EN HET STOOMBESLUIT ZIJN ONDERWORPEN

Ongeval Elk ongeval dat zich voordoet bij het gebruik van een stoom- of damptoestel, dient
onmiddellijk telefonisch te worden gerapporteerd bij Stoomwezen BV.

Gebreken Hetzelfde geldt, wanneer een gebrek aan een stoom- of damptoestel of aan het
toebehoren (appendages) daarvan optreedt.

Wijziging Omtrent elke voorgenomen wijziging in de opstelling van een stoom- of
damptoestel of van het toebehoren daarvan, dient Stoomwezen BV tijdig te worden
ingelicht. (Voorbeelden: verplaatsing van een toestel naar een ander deel van het
fabrieksterrein; ombouw van een ketel van oliestook op gasstook; vernieuwing van
veiligheidskleppen; enz.).

Vernieuwing van de bekleding of Stoomwezen BV dient tijdig te worden ingelicht omtrent het tijdstip waarop het

van onderdelen toestel van de bekleding zal worden ontdaan, gelicht of gekanteld zal worden of
waarop de pijpen of delen van het binnenwerk zullen worden uitgenomen. Dit geldt
ook voor het uitnemen van de branderbemetseling.

Bewaring vergunning/Verklaring De vergunning/VGB dient op eerste aanvraag aan de met het toezicht belaste

van Geen Bezwaar inspecteur van Stoomwezen BV ter hand te worden gesteld. Dit boek dient daartoe
nabij het toestel te worden bewaard, waarbij erop moet worden gelet, dat het steeds
in goede staat blijft.

Terugzending Zodra het toestel voorgoed buiten dienst is gesteld, dient de vergunning/VGB
vergunning/Verklaring van Geen onverwijld te worden teruggezonden aan Stoomwezen BV. Daarbij dient tevens te
Bezwaar worden opgegeven, wat er verder met het toestel zal gebeuren. Bij verkoop dient de

juiste naam en het volledig adres van de nieuwe eigenaar te worden medegedeeld.
Verschrotten toestel Bij verschrotting dient een schriftelijke verklaring van verschrotting aan

Stoomwezen BV verzonden te worden waarna Stoomwezen BV het bijbehorende
dossier zal vernietigen.

Ctanmuaman RV Nlianmas a Qtatinncwaa 2-5-7 Haran (OGN MandelV259 Versiel
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VERGUNNING
A STOOMWEZEN NUMMER 200020094

REGISTERNUMMER 4008485

Volgnummer : V 50

Gelet op de bepalingen van de Stoomwet (Staatsblad 1953, nr. 179) en van het Stoombesluit (Staatsblad 1953, nr. 587) wordt
aan

Laporte Performance Chemicals B.V. te ZALTBOMMEL
vergund het gebruik van het toestel met bovengenoemd registernummer zoals nader omschreven in deze vergunning en de

aan deze vergunning toegevoegde bescheiden. Het toestel is opgesteld overeenkomstig de onderscheiding, als bedoeld in
artikel 9, lid 1 onder a, van het Stoombesluit.

Gegevens met betrekking tot de opstelling:
Het toestel is als vat (reactor) geplaatst aan de Van Voordenpark te ZALTBOMMEL.

Vergunninggegevens:

Ruimte binnenruimte mantel (stoom) mantel (water)
Beveiligde druk bar 0,8 6 6
Beveiligde temperatuur  °C - - =
Inhoud m’ 6,52 0,54 -
Verwarmd oppervlak ~ m? - - -
Aantal veiligheidskleppen 1 1 (hl) 1 (hl)
Aantal breekveiligheden - - -

Met beveiligde druk en -temperatuur worden bedoeld werkdruk en bedrijfstemperatuur volgens art. 1 van het Stoombesluit.

Aan deze verklaring zijn toegevoegd: Aantekeningenblad 1B
Aantekeningenblad 1D
Verklaring (model CEOC) nummer 63483
Aantekeningbladen 2 en 3

Haren GN, 4 februari 2000
De Hoofdingenieur-Districtshoofd van de Dienst voor het Stoomwezen

namens [deze
aren GN,

Model V250 versie4 Stoomwezen BV Nieuwe Stationsweg 3-5-7 Haren GN



AANTEKENINGENBLAD 1B

behorende bij de vergunning tot het in werking brengen van het toestel met registernummer 4008485

gegevens omtrent veiligheidskleppen

veiligheidsnummer

2548

/

9493

9484

beveiligde ruimte

binnenruimte

/

mantel (stoom)

mantel (water)

omschrijving van de klepgegevens

s/

insteldruk in bar 6 6
plaats van de veiligheidsklep normaal [ normaal normaal
middellijn klepopening in mm 52 / 86 51.5
veerveiligheid
middellijn in mm 45,5 / 120 49,2
hoogte in mm 268 / 305 114
spoed 14,8 / 34 12,5
aantal werkzame windingen - / = B
dikte draad 3,2f 16 8,8
gewichtsveiligheid
lengte hefboomsarmen in mm - = "
gewicht aan de hefboom in kg / - - :
aantal schijven e - E
middellijn schijf in mm / - o =
hoogte schijf in mm / - - 3
controle datum /13/10/1999 10/3/1997 3/11/1999

naam/handtekening inspecteur

oomwezen b.v.

Stoomwezen b.v.

Stoomwezen b.v.

stempel inspecteur

gegevens omtrent veiligheidskleppen

veiligheidsnummer 26 /2
beveiligde ruimte by neur uim e
omschrijving van de klepgegevens
insteldruk in bar o5
plaats van de veiligheidsklep Normanl
middellijn klepopening in mm )
veerveiligheid
middellijn in mm 54 3
hoogte in mm 2935
spoed 25
aantal werkzame windingen —
dikte draad b3
gewichtsveiligheid
lengte hefboomsarmen in mm
gewicht aan de hefboom in kg
aantal schijven
middellijn schijf in mm
hoogte schijf in mm
controle datum 2 4 JAN 7008

naam/handtekening inspecteur

x“?};&s.n..—u,n ietar Mad LJQM

stempel inspecteur

silzE sl zl=

roeven
Cwitnessea
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AANTEKENINGENBLAD 1D

behorende bij de vergunning tot het in werking brengen van het toestel met registernummer 4008485

veiligheidsnummer stelring vulring(en) controle datum naam(stempel)
hoogte | aantal | totale hoogte handtekening inspecteur
2548 29,8 13/10/1999 Stoomwezen b.v.
9493 18 10/3/1997 Stoomwezen b.v.
9484 14,8 3/11/1999 Stoomwezen b.v.
@’éﬁl Inud’s Reaister |5.1,2E
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AANTEKENINGENBLAD NR. 2

REGISTERNUMMER 4008485
Plaats en datum van Aard van het onderzoek, bevindingen en vereiste Naamstempel en
onderzoek maatregelen handtekening inspecteur
Zaltbommel, Nader onderzoek in orde, nog volgnummer en rode streep 51.2E
op manometer aanbrengen.
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- 724 JAN 2008 | Kz eparatic & Nader mﬂdnzuej/ 2e e
DI witnessed/ B Reviewed!
”//ﬁ Ad 24 pnu T er—
KT 02 | Zriode ke ,msw( e udgpoverd)
o0 H #L0n), Z e RICAAst o | oo o :
\ l‘ 1 whmessed “
Decss i =
SEP. 201
14 SEP. 2016 Z—‘C 0 £

A member of the LR Group



AANTEKENINGENBLAD NR. 3

REGISTERNUMMER 4008485
Plaats en datum van Aard van het onderzoek, bevindingen en vereiste Naamstempel en
onderzoek maatregelen handtekening inspecteur

A member of the LR Group
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Confédération Européene d'Organismes de Controle

CERTIFICATE OF CONSTRUCTION INSPECTION AND
' FIRST PRESSURE TEST: FOR PRESSURE VESSEL

Works-Order No: 63483

()

Inspection No: STU 9710133/1

3 Vessel Type: ONE - (1) INNER VESSELBE 6300 WITH JACKET

4 Vessel Duty: -

5  Test Code: Rules for Pressure Vessels of Stoomwezen

6 NAME PLATE MARKING -

7  Manufacturer: PFAUDLER WERKE GMBH Manufacturing No: 63483
3

Year of construction: 1998

9  Location: 68723 SCHWETZINGEN Manufacturer’s brandmark: PFAUDLER

 office: 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS

Lloyd's Register of Shipping, regis

FORM 5586 (09/92)

CEOC/B-1/1988 en

10 | Chamber INNER VESSEL JACKET MANHOLE COVER
11 | Permissible working pressure (bar) -1/+6 6 -1/+6
12 | Permissible working temperature (°C) 200 200 200
13 | Capacity (litre) 6520 540 -
14 | Contents (medium) = = =
15 DESIGN APPROVAL Ref. No. 984985 /1985411 / K1/990327 Date:12.08.98, 01.09.98, 20.01.99
16 Drawing No: 391527 A, 391085 A, 392052
17 Approved by: Stoomwezen B.V. Reg. No.: 4008485
18 CONSTRUCTION INSPECTION Date: 04.09.98, 28.09.98, 12.01.99, 22.01.99
19 The main parts of the object have been manufactured in accordance with the approved drawings.
20 Material certificates: see annex
21 PRESSURE TEST Date: 04.09.98, 28.09.98, 22.01.99
22 | Chamber INNER VESSEL JACKET MANHOLE COVER
23 | Test pressure (bar) 8,4 8,4 8,4
24 | Pressurising fluid = = =
25 The pressure test was satisfactory.
26 OTHER TESTS (e.g. radiography)
see Inspection Requirements
27 REMARKS
28 The fittings were not tested, it is therefore necessary to carry out acceptance test before commissioning.
Constructed with Drawing No. 390537D, 391527 A, 391086 A, 391085A, 392052
29 Purchaser/User:
Chemische Fabriek, NL 5300 AB Zaltbommel
30 To indicate the satisfactory examination the nameplate was stamped as follows:
LRIS TEST STU 9710133 T.P. 8,4/8,4 bar 09 RU 98 - Inner Vessel el
LRIS TEST STU 9810133 T.P. 8,4 bar 09 RU 98 Manhole cover
31 Location MANNHEIM Date 10 February 1999 Name and signature
32 Enclosures:
Drawings
Material certificates see Inspection Requirements 51.2E -

Other documents Surveyor to Lloyd’s Register

chrw!zung des vorgedruckten
Formblatt-Textes auf der Riickseite

Translation of printed text
on the second page

Traduction des rubriques
imprimées au verso
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Inspection No:

fr

STU 9710133/1

it

1 BESCHEINIGUNG UBER DIE
ERSTMALIGE PRUFUNG EINES
DRUCKBEHALTERS
Baupritfung und Druckpriifung

"~

Werksauftrag-Nr.:

Prif-Nr.:
Objektart:
Verwendungszweck:
Prifgrundlage:
KENNZEICHNUNG AUF
FABRIKSCHILD

Hersteller:

Herstell-Nr.:

8 Herstelljahr:

9 Herstellort:

Herstellerzeichen:
10 Raum
11 zulissiger Betriebsiiberdruck
12 zulissige Betriebstemperatur
13 Rauminhalt
14 Inhalt (Medium)
15 VORPRUFUNG DER ZEICHNUNG
Datum:

16 Zeichnungs-Nr.:

17 Vorgeprift durch:
18 BAUPRUFUNG

U W

~

Datum:

19 Die Ausfithrung des Objektes
entspricht in den wesentlichen Teilen
der vorgepriiften Zeichnung

20 Werkstoffzeugnisse: siehe Anlage

21 DRUCKPRUFUNG
Datum:

22 Raum

23 Prufuberdruck

24 Druckmedium

25 Die Druckpritfung verlief ohne
Beanstandun

26 ANDERE PRUFUNGEN
(zB. Durchstrahlungspriifung)

27 BEMERKUNGEN

28 Die Ausriistung wurde nicht geprift,
die Abnahmepriifung vor
Inbetrieb-nahme ist daher noch
erforderlich

29 Besteller/Betrieiber:

wurde das Fabrikschild wie folgt
gestempelt:

31 Ort
Datum
Narme und Unterschrift
32 Anlager:
Zeichnungen
Werkstoffzeugnisse
Andere Dokumente

30 Zum Zeichen der bestandenen Pritfung

1 CERTIFICATE OF CONSTRUCTION
INSPECTION AND FIRST PRESSURE
TEST

for pressure vessel

2 Works-Order No:
Inspection Nox

3 Vessel Type:

4 Vessel Duty:

5 Test Code:

6 NAME PLATE MARKING

7 Manufacturer:
Manufacturing No:
8 Year of construction:
9 Location:
Manufacturers brandmark:
10 Chamber
11 Permissible working pressure
12 Permissible working temperature
13 Capacity
14 Contents (medium)
15 DESIGN APPROVAL
Date:
16 Drawing No:
17 Approved by:
18 CONSTRUCTION INSPECTION

Date:

19 The main parts of the object have been
manufactured in accordance with the
approved drawings

20 Material certificates: see annex

21 PRESSURE TEST
Date:

22 Chamber

23 Test pressure

24 Pressuring fluid

25 The pressure test was satisfactory

26 OTHER TESTS
(e.g- radiography)
7 REMARKS

28 The fittings were not tested, it is
therefore necessary to carry out
acceptance test before commissioning.

29 Purchaser/User:
30 To indicate the satisfactory examination
the nameplate was stamped as follows:

31 Location
Date
Name and signature
32 Enclosures:
Drawings
Material certificates
Other documents

1 CERTIFICAT DE VERIFICATION
INITIALE D’UN APPAREIL A
PRESSION
Surveillance de construction et essai
sous pression

2 Réf. affaire usine:

No de dossier:

3 Désignation:

4 Conditions d’ utilitsation:

5 Code de contéle: .

6 INDICATIONS PORTEES SUR LA
PLAQUE DU CONSTRUCTEUR

7 Constructeur:

No de fabrication:

8 Année de fabrication:

9 Lieu de fabrication:
Marque du fabricant:

10 Enceinte

11 Pression de service admissible

12 Température de service admissible

13 Capacité

14 Contenu (fluide)

15 APPROBATION DE LA CONCEPTION
Date:

16 Plan No:

17 Approuvé pan

18 SURVEILLANCE DE LA
CONSTRUCTION
Date:

19 La construction de I'appareil, dans ses
parties principales, est conforme aux
plans approuvés préalablement

20 Certificats des matériaux: voir annexes

21 ESSAISOUS PRESSION
Date:

22 Enceinte

23 Pression d’essai

24 Fluide utilisé

25 L’essai sous pression a été satisfaisant

26 AUTRES EXAMENS
(par exemple, radiographie)

27 OBSERVATIONS

28 Les organes de robinetterie et de
sécurité n"ayant pas été controlés,
Y'appareil devra étre soumis a un
nouveau contréle avant sa mise en
service

29 Acheteur/Utilisateur:

30 Les contrdles et essais ayant été
satisfaisants, la plaque du constructeur
a été poingonnée comme suit:

31 Lieu
Date
Nom et signature
32 Annexes:
Plans
Certificats des matériaux
Autres documents

1 CERTIFICATO DI VERIFICA
INIZIALE DI APPARECCHIO A
PRESSIONE
Verifica di costruzione e prima prova a
pressione

2 N. Commesse-Ordine:

N. Collaudo:

3 Tipo di apparecchio:

4 Condizioni d'uso:

5 Norma de controllo:

6 DATI RIPORTATISULLA TARGA DEL
COSTRUTTORE

7 Costruttore:

N. di fabbrica:
8 Anno di costruzione:
9 Localita:
Marchio del fabbricante:
10 Camera
11 Pressione di esercizio ammissibile
12 Temperatura di esercizio ammissibile
13 Capacita
14 Fluido contenuto
15 APPROVAZIONE DEL PROGETTO
Data:
16 Disegno N.:
17 Approvato da:
18 VERIFICA DI COSTRUZIONE

Data:
19 La costruzione dell’apparecchio &
conforme ai disegni approvati.

20 Certificati dei materiali: vedere allegati
21 PROVA DI PRESSIONE
Data:
22 Camara
23 Pressione di prova
24 Fluido utilizzato
25 Esito della prova soddisfacente.

26 ALTRE PROVE
(per esempio, radiografia)

27 OSSERVAZIONI

28 Gil accessori di controllo e sicurezza
non sono stati verificati, I apparecchio
dovra essere communque verificato sui
luogo dell'impianto.

29 Acquirente/Utilizzatore:

30 Visto I'esito soddisfacente delle prove e
verifiche, sono state apposte sulia targa
del costruttore le punzonature come
segue:

31 Luogo
Data
Nome e Firma

32 Allegati:

Disegni
Certificati dei materiali
Altri documnenti

1 CERTIFICADO DE VERIFICACION
INICIAL DE APARATO A PRESION
Control de construccién y primera
prueba de presion

2 Referencia de fabrica:

Certificado no:

3 Tipo de aparato:

4 Condiciones de utilizacion:

S Cédigo de inspeccidn:

6 DATOS SOBRE LA PLACA DEL
CONSTRUCTOR

7 Constructor:

No de fabricacién:
8 Afo de construccion:
9 Lugar de fabricacion:
Marca del fabricante:
10 Recinto
11 Presion de trabajo admisible
12 Temparatura de trabajo admisible
13 Capacidad
14 Fluido contenido
15 APROBACION DE DISENO
Fecha:
16 Planos no:
17 Aprobado por
18 VERIFICACION DE CONSTRUCCION
Fecha:

"19 La construccion del aparato, en sus

partes principales, esta conforme con lo
planos aprobados previamente.

20 Certifiicado de materiales: ver anexo

21 PRUEBA DE PRESION
Fecha:

22 Recinto

23 Presion de prueba

24 Fluido utilizado

25 La prueba de presion hasido
satisfactoria.

26 OTROS ENSAYCS
(por ejemplo radiografiado)

27 OBSERVACIONES

28 Los accesorios de control y seguridad
no han sido probados, el aparato
debera someterse a nueva inspeccion
antes de su puesta en servicio

29 Comprador/Usuario:

30 Habiendo sido satisfactorios los
controles y ensayos efectuados, se ha
grabado la placa del constructor de la
manera siguiente:

31 Lugar
Fecha
Nombre y firma

32 Anexos:

Planos
Certificados de materiales
Otro documentacién

FORM 5586 (09/92)
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